Navod k obsluze pro vlastniky
FordFocusC-MAX

100% Ford. 100% spokojenost.




Obsah

e BRIl RIS S L9 5 Imobilizér motoru................... 53
BIETO. DritUCCE. L LG, Sl sl B FHRGIDYURKCe. ... IS svane 03
Vysvétlivky symboll...............c..c.c.v..... B Kedovamé Klice. ... 0200 80 il 53
Pily a prislusenstvi... il 6 Aktivovani imobilizéru motoru.............54
Deaktivovani imobilizéru motoru.........54
Rychlé zahajeni........................ 7
BIGEIN. ... B fosldo oo 55
Bezpecnost deéti............cccee..... 22  OdiisBal alarmu.. S8BT Sidos 12 55
e Ke. Setlatiky. .ol lii A8 LG L BN 22 . Zajistentdlanmis. ) B L R Y haria 55
Umisténi détské sedacky.................... 23
B ovact sedaky. ... usisian B (R T e e i 57
Kotevni body ISOFIX ... 24 Nastaven! volamil... .. .o e Sk
Détske bezpecCnostni zamky............... 26 BIOMRASKE e i e 5T
' OVIadan] AULOIATIR...,. 5 cifonsssiitunenimms b oy
Ochrana cestujicich............... 21 HIaSOVE OVIAANT s .rs e conesst 58
Principy funkce........... BT LB S L
Zapinani bezpecénostnich pasa........... 3. BRUBIY. ... s 59
Sefizovani vysky bezpecnostnich Nastaveni pedalu......................ccoeinaie 89
R R R S SR SN 33
Pouzivani bezpecnostnich pasu pfi Stérace a ostrikovace............ 60
et st e B sl o &
B et e 34 Stérace Celniho skla........................... 60
et e Ostfikovade &elniho skia................. 61
Klige a dalkova ovladani........36 ~ Storac a ostiikovace zadniho i
o informace o radiovjch Nastaveni trysek ostiikovaéii Gelniho
el e e 36 Skl R 63
i '=movani dalkovenio oviadanl.,...36 = Guifikovals SUBHOMBHD. .......oecooieciie 63
Vymeéna baterie v dalkovém Kontrola stiratek st&ragu..................... 63
i Elaf byt ARHSG LN e e e Rl R ERICE SRR a7 i et i b
Vymeéna stiratek stéracu..................... 64
BRI . L TR 41 : 4
.y' G svatleny . e 65
Zamykani a odemykani....................... 41 o v iy
SR ] Oyiadam osvetleni... . ............. ...tk 65
Bl Covy systém.... ... . 45 5 il e
L S v Piednl mihova svella..................c..cceees 66
Globalni otevirani a zavirani............... 50 i 2L
AL MINOVa . SVBHS.. ... . it ceiiaeieciiind 67
Nastaveni sklonu svétlometa.............. 67



Obsah

Vystrazna preruSovana svétla............. 68
SINBIOVA, BYEHA. ... ........ocbeeid i L TR 69
Nailinl osvatienl. . ...t sesiing 69
Yymena Zarovke. il L i 70
OKNna 3 ZICALKA...........o 00 eniiniie 79
Elektricky ovladana okna.................... 79
VNEjSi ZpBtna Zreatka... ...vspavie ivissi itha 81
Elektricky ovladana vnéjsi zpétna

ZREGAKE . il L 82
VRN ZIGEHE s s e 82
Bristrogel o 84
Celkovy pohled na pfistrojovou desku

- Levostranné fizeni......................... 84
Celkovy pohled na pfistrojovou desku

- Pravostranné fizeni...........cc.......... 86
Meficl-ukazatele: ... i aiuin: S 88
Varovné kontrolky a indikatory............ 89
Zvukoveé vystrahy a indikatory............. 93
Informacni displeje................. 95
VSeobecné informace......................... 95
Osobni nastevenl . ot Dl il oo 98
HTOAEEHE eser. . 112
Regulace klimatu.................. 116
FRICIPY OROe e 116
Vetracl pruduchy....... .. i Mo 116
Rucni regulace klimatu...................... i
Automaticka regulace klimatu........... 120
Vyhfivana okna a zpétna zrcatka......123
Rdavhe Openl L 124
Elektricky oviadané strfesni okno....... 123

Betadla. ... L0 s 128
Sezeni ve spravné poloze................. 128
Rucné nastavitelna sedadla.............. 128
Elektricky nastavitelna sedadla......... 130
Biperiey hlavy. . o 132
dadni sedadla..::.... G0 G 132
Viyhfivana sedadla...................... 0l 140

Funkce zajist'ujici pohodli....141

Sunecni clony.i.ii s e i I 141
SINECRL Clony ........... 5 af i o 141
StmivacC osvétleni pfistroju................ 141
gapalovac....oiiii.. L aed sl S 141
Pridavné elektrické zasuvky.............. 142
Stfedova konzola.................. B a0 142
Ghladicl DOX.. ... i lR IR G 145
Wkladaci prostory... il i 145
Stolky pro zadni sedadla................... 146
Brzak ha bryle ;. ... 000 e 147
Cteci zafizeni pro vyb&r myta .......... 147
Zasuvka vstupu prislusenstvi (AUX IN)
....................................................... 147
Startovani motoru................ 148
VsSeobecné informace....................... 148
Spinac zapalovani.... e 148
Startovani zazehového motoru......... 149
Startovani vznetového motoru.......... 151
Filtr vznétovych Castic (DPF)............ 1D
Vypinani. motoru....co il e S 152
Palivo a tankovani................ 153
Bezpecnostni opatfeni..................... 153
Kvalita paliva.......... i iy 153

Katalyzator. .. ... . ot st At 154




Obsah

Klapka plniciho hrdla palivové

e e - SRR RS I S S 154
TankoNEn. b RO S R 159
SHGHINCKA" plater st pernsals Edti a4 4 155
PreVOOOVKA.. . ...oxeiouoisuns ot 107
Manualni pfevodovka........................ 157
Automaticka pfevodovka................... 157
Bredyicia vitiinpesine e 164
FRICIDY TUIRE. 7 i e e 164
ety Do jlzay S ARS o 164
BRI BEZd e o b i sl 165
Elektricka parkovaci brzda................ 165
Rizeni stability...................... 170
PHNCIDYTHIEE . e Mot S 170
Pouzivani fizeni stability...................171
Parkovaci systém................. 172
RHROCIDY RIRKEE 60 1 E e S L 72
PouZivani parkovaciho systému....... 172
Tempomat::........ i, 174
LBy supkee o cn 174
Pouzivani tempomatu...................... 174

Automaticky omezovac

rychlosti (ASL).................. 176
Principy funkee. .loal, siliasi g 176
Preprava nakladu................. 177
VSeobecné informace....................... 177
Kryty zavazadlového prostoru........... g Vil

Zadni ulozny prostor pod

PREHENOEL e L antan 177
TaEeN ok GaElbiis sai svion cbons 178
TaZenl plivasilationg s Su ol o 178
Odpojitelné tazné zafizeni................ 178
RACY Dro Jizdu........co 182
= e [y AT N B S e 182
Vybaveni pro pfipad

GRS 40 - bl el st 183
AtlolgRarrmeka:, 0 b e R 183
vystrazny traheinik. .. 183
Stav po havirii...................... 184
Spina¢ zastaveni pfivodu paliva....... 184
Prohlidka soucasti bezpeénostniho

SYSIemU IR i A, (L 184
FOHSIKY .. it 185
Umisténi pojistkovych skfinék........... 185
vt e e te T VARG E T 186
Shillaypojistelk.. .. 0B R G% 186
Tabulka s technickymi udaiji

ROJSEek sr s o iR 187
Preprava nepojizdného vozidla

0 OpIaYY 191
Body pro tazenkis i, e siitisig 191
Tazeni vozidla po Ctyrech kolech......192
Havaha: 0 194
VSeobecné informace....................... 194
Otevirani a zavirani kapoty............... 195



Obsah

Celkovy pohled na motorovy

e e | ORI 196
Kontrola motorového oleje............... 203
Kontrola chladici kapaliny motoru.....206
Kontrola brzdové a spojkové

kBRAlE ke L b i 207
Kontrola kapaliny posilovace

] e SR SRS 207
Kontrola kapaliny ostfikovacu........... 208
TSCHEBNE Galey T 208
Péce o vozidlo...................... 210
A VR S R 210
CIEIEIE IDTEEIGILL .. ..o sk s st s 210
Oprava mensich poskozeni laku....... 211
Autobaterie vozidia.............. 212
PécCe o autobaterii............cccceeeinnnnnnn 212
Pouzivani nabijecich kabelu............. 212
Vymeéna autobaterie.......................... 213
Kola a pneumatiky................ 214
e dOIRL i Ak ), 214
Péce o pneumatiky.................ccce.e. 218
Souprava na opravu pneumatik ....... 219
Pouzivani zimnich pneumatik........... 224
Pouzivani snéhovych fetéza............. 224
LS ke [ o bt beve bttt 224
Identifikace vozidla.............. 226
Identifikacni Stitek vozidla................. 226
Identifikacni Cislo vozidla (VIN)......... 226

U e A e Sk i ot 226

Technicka data...................... 227
Techhicka data... . .0 iii i i 227
Homologace........ccccceeerereennnns 232



Uvod

O TETO PRIRUCCE

Blahoprejeme vam ke koupi nového
vozidla Ford. Vénuijte prosim trochu ¢asu
precteni této prirucky a dalsi literatury pro
majitele vozidla, abyste se se svym
vozidlem dobfe seznamili. Cim vic o svém
vozidle budete védét, tim vyssi bude
bezpecnost a hospodarnost provozu a
vase potéseni z jizdy.

Uzivatelska prirucka popisuje vS§echny
vybavy a modelové varianty dostupne
ve vSech evropskych statech, tudiz
nékteré popisované véci se nemusi
vztahovat pfimo k vaSemu vozidlu.
Vzhledem k tiskovym lhdtam v ni navic
mohou byt popsany véci, které zatim
jesté nejsou dostupné.

Pravidelny servis vaseho vozidla pomaha
udrzovat vozidlo nejen zpUsobilé k
provozu, ale udrzuje i jeho hodnotu pro
pfipadny dalSi prodej. Sit' vice nez 7 000
autorizovanych dealert Ford v celé
Evropé vam muze profesionalné pomoci.

Jejich specialné vyskoleny personal je pro
radné a odborné provadéni servisu
vaseho vozidla nejlépe kvalifikovan. Je
také vybaven Sirokou Skalou vysoce
specializovanych nastroju a zafizeni
vyvinutych pro provadéni servisu vozidel
Ford.

Poznamka: Pfi pfipadném dalSim prodeji
nezapomente pfedat i uzivatelskou
prirucku. Je nedélitelnou soucasti vozidla.

FordFocusC-MAX dostal jak schvaleni
TUV, akreditované mezinarodni zkusebny,
tak i ocenéni ‘homologacni peceti’ od
Britské alergologické nadace za své
protialergické vlastnosti.

I

=
=
"1,"‘.« TUV Rheinland Group
2. O
2311008
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VSechny materialy pouzité pfi vyrobé
interiéru tohoto vozidla splfuji prisné
poZadavky seznamu kritérii TUV
TOXPROOF pro interiéry vozidel od firmy
TUV Produkt und Umwelt GmbH a jsou
navrzeny tak, aby minimalizovaly riziko
vzniku alergickych reakci.

Pred alergeny obsazenymi ve vnéjSim
vzduchu cestujici navic chrani uginny
pylovy filtr.

E78240

Britska alergologicka nadace (British
Allergy Foundation - BAF) pfedpoklada,
Ze tyto vyrobky mohou pfi radném
pouzivani snizovat miru vystaveni
ucinkm chromu, niklu, latexu, travnich
pylu a jinych senzibilizujicich latek a
tékavych organickych slozek.

Z vyhodnoceni provedenych nadaci BAF
vyplyva, Ze alergické pfiznaky jednotlivce
nutné polevi. Posudek nadace BAF plati
pouze pro uvedené vyrobky a alergeny.

Vystaveni G¢inkiim alergent muze byt
nebezpecné. Domnivate-li se, Zze zrejme
trpite alergii, méli byste vyhledat
leékarskou pomoc.
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Homologacni pecet Britské alergologické
nadace je ochrannou znamkou
registrovanou v Evropské unii.

Potfebujete-li dalsi informace, obratte se
na TUV na adrese
www.tuvdotcom.com/pi/web/index. xml
nebo na Britskou alergologickou nadaci
(reg. ¢. charitativni organizace 1094231)
na adrese www.allergyuk.org nebo
zavolejte do Britanie na jejich linku pomoci
(pouze anglicky) 44-(0)-1322-619864.

VYSVETLIVKY SYMBOLU

Symboly pouzité v této pfirucce

4\ Pokud nebudete dodrZovat pokyny
{23 Zvyraznéné vystraznym symboiem
rlsku;ete Zivot nebo vazné zranéni sebe |
ostatnich.

/v Pokud nebudete'dodrzovat pokyny
=’ zyyraznéné varovnym symbolem,
riskujete poskozeni svého vozidla.

Symboly na vaSem vozidle

Uvidite-li tyto symboly, pfecCtéte si a
dodrZujte pfisludné pokyny v této prirucce,
nez se ¢ehokoliv dotknete nebo za¢nete
zkouset cokoliv serizovat.

DILY A PRISLUSENSTVI

Originalni dily a pfisluSenstvi Ford byly
specialné navrzeny pfimo pro vase
vozidlo. Pokud to neni vyslovné uvedeno,
spole¢nost Ford netestovala neoriginalni
dily a prislusenstvi a nezodpovida za to,
Ze jsou vhodné pro vase vozidlo. Pro
ziskani prehledu dill a pfisluSenstvi
vhodnych pro vase vozidlo vam
doporucujeme obratit se na vaseho
prodejce Ford.



Rychlé zahajeni

Celkovy pohled na pristrojovou desku

Rizeni na levé strané
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Rychlé zahajeni

Spinac svétel. Viz Ovladani osvétleni (stana 65). Predni mlihova svétla..
Viz Pfedni mlhova svétla (stana 66). Zadni mihové svétlo. Viz Zadni mlhova
svéetla (stana 67).

Ovladaé nastaveni sklonu svétlometl. Viz Nastaveni sklonu svétlometu
(stana 67).

Multifunkéni packa: ovladaci prvky informaéniho displeje. Vis Informacni
displeje (stana 95). Smérova svétla. Viz Smérova svétla (stana 69). Dalkova
svétla. Viz Ovladani osvétleni (stana 65).

Pfistrojovy panel. Viz Méfici ukazatele (stana 88). Viz Varovné kontrolky
a indikatory (stana 89).

Houkacka. Viz Houkacka (stana 57).

Paka stérace. Vis Stérace a ostrikovace (stana 60).

Drzak na karty.

Vétraci priduchy. Viz Vétraci praduchy (stana 116).

Spinac¢ vystraznych svétel. Viz Vystrazna prerusovana svétla (stana 68).
Kontrolka deaktivace airbagu. Viz Deaktivace airbagu spolujezdce (stana

34). Spina¢ parkovaciho systému. Viz Pouzivani parkovaciho systému
(stana 172).

Spinac vyhfivani ¢elniho skla. Viz Vyhfivana okna a zpétna zrcatka (stana
123).

Spinad vyhfivani skla zadniho okna. Viz Vyhrivana okna a zpétna zrcatka
(stana 123).

Spinaé systému stability jizdy (ESP). Viz Pouzivani fizeni stability (stana
171).

Ovlada&e nastaveni klimatu. Vis Regulace klimatu (stana 116).
Audio-jednotka/navigacni jednotka. Viz pfislusna pfirucka.

Spina¢ vyhfivani pfednich sedadel. Viz Vyhfivana sedadla (stana 140).
Spinac zapalovani. Viz Spina¢ zapalovani (stana 148).

Nastaveni polohy volantu. Viz Nastaveni volantu (stana 57).

Spinace tempomatu. Viz Pouzivani tempomatu (stana 174).

Ovladani audio-systému. Viz Ovladani autoradia (stana 57).

Stmivaé osvétleni pfistrojii. Viz Stmivaé osvétleni pristroju (stana 141).
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Rizeni na pravé strané
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Rychlé zahajeni

A  Drzak na karty.

B  Kontrolka deaktivace airbagu. Viz Deaktivace airbagu spolujezdce (stana
34). Spina¢ parkovaciho systému. Viz Pouzivani parkovaciho systému
(stana 172).

C  Spinad vystraznych svétel. Viz Vystrazna pferuSovana svétla (stana 68).

D  Vétraci pruduchy. Viz Vétraci priduchy (stana 116).

E  Spinaég vyhfivani ¢elniho skla. Viz Vyhrivana okna a zpétna zrcatka (stana
123).

F  Multifunkéni packa: oviadaci prvky informaéniho displeje. Vis Informacni
displeje (stana 95). Smérova svétla. Viz Smérova svétla (stana 69). Dalkova
svétla. Viz Ovladani osvétleni (stana 65).

G  Houkacka. Viz Houkacka (stana 57).

H Pfistrojovy panel. Viz Méfici ukazatele (stana 88). Viz Varovné kontrolky
a indikatory (stana 89).

|  Paka stérace. Vis Stérace a ostiikovace (stana 60).

J  Ovlada¢ nastaveni sklonu svétlometl. Viz Nastaveni sklonu svétiometu
(stana 67).

K  Spinaé svétel. Viz Ovladani osvétleni (stana 65). Predni mihovych svétel.
Viz Pfedni mlihova svétla (stana 66). Zadni mlhové svétlo. Viz Zadni mlhova
svétla (stana 67).

L  Stmivad osvétleni pfistroji. Viz Stmivaé osvétleni pristroju (stana 141).

M  Spinac zapalovani. Viz Spinaé zapalovani (stana 148).

N  Spinage tempomatu. Viz Pouzivani tempomatu (stana 174).

O Nastaveni polohy volantu. Viz Nastaveni volantu (stana 57).

P  Ovladani audio-systému. Viz Ovladani autoradia (stana 57).

Q Spinaé vyhfivani skla zadniho okna. Viz Vyhfivana okna a zpétna zrcatka
(stana 123).

R  Spinaé systému stability jizdy (ESP). Viz Pouzivani fizeni stability (stana
171).

S  Ovladace nastaveni klimatu. Vis Regulace klimatu (stana 116).

T  Audio-jednotka/navigacni jednotka. Viz pfislusna pfirucka.

U  Spinaé vyhiivani prednich sedadel. Viz Vyhfivana sedadla (stana 140).

Varovné kontrolky a ukazatele 0, iarnertangaitd S0

M\

V 3 kontrolka A
() e e (@) Varovna kontrolka brzdového

systemu

10



Rychlé zahajeni

Kontrolka tempomatu

D

Smérova svétla

)

Varovna kontrolka otevienych
dveri

Kontrolka zavady systému
motoru

Varovna kontrolka motoru

Kontrolka pfednich mlhovych
svétel

O

Varovna kontrolka nebezpeci
vzniku naledi

DEREEEE

Kontrolka zhaveni

PR Kontrolka svétlometu

/

~

Varovna kontrolka zapalovani
Varovna kontrolka nizkého
stavu paliva v nadrzi
Kontrolka dalkovych svétel
Kontrolka maximalnich otacek
motoru

Varovna kontrolka tlaku oleje

i
E2)
-~
=2

11

m Kontrolka posilovace fizeni
Kontrolka zadnich mlhovych
O* svétel
&4
o

Upozornéni na nezapnuty
bezpecnostni pas

ﬂ Kontrolka fizeni stability (ESP)

Informacni displej

Deaktivace zvukového signalu

E78489

Chcete-li zapnout ¢i vypnout akustickou
signalizaci, prejdéte k tomuto zobrazeni
v menu Your settings (nastaveni
uzivatele) a stisknéte SET/RESET
(nastavit/zresetovat).

Nastaveni hodin

- CLOCK SETTING
5 8110

E78490

Poznamka:

Vozidla s audiosystémem &i navigacnim
systémem Ford: hodiny se nastavuji v
audiosystému nebo navigaénim systému.
Viz pfislusna pfirucka.
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Vozidla s programovatelnym pfidavnym Automatické rizeni klimatu
topenim, ale jinym audiosystémem Ci
navigacnim systémem neZ od firmy Ford:
Vis Informacni displeje (stana 95).

Ruéni regulace klimatu

Odmrazovani/odmlzovani celniho skla

%

A  ZAP./VYP. klimatizace

B  Odmrazovani/odmizovani
¢elniho skla

C  Recirkulovany vzduch

D  Pro zapnuti ¢i vypnuti
jednozénového rezimu (mono)
stisknéte tlacitko a pfidrzte je na
dvé sekundy

E71382

Rychlé vyhfiati interiéru vozidla

Doporuc¢ena nastaveni: AUTO, 22 °C

E77235

E72162

12



Rychlé zahajeni

Nastavite-li spinac svétel do polohy Nastaveni volantu
AUTO, budou se tlumené svétlomety
rozsvécovat a zhasinat automaticky podle
intenzity okolniho svétla.

E70358
E71098

S , ! Nastaveni provadéjte pouze pfi stojicim
Jestiize se paka kratce posune nahoru vozidle. ’ it P J

nebo dold, smérova svétla tfikrat bliknou.

E71014

Presurite packu o jednu polohu nahoru.

Snimac desté bude neustale mérit
mnozstvi vody na ¢elnim skle a
automaticky mu pfizpUsobi rychlost stirani
prednimi stéraci.

13
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Citlivost snimace desté nastavite otoCnym
regulatorem.

.- aé ée!nihaskla(stanaﬂﬁ
Zamykani a odemykani

Odemykani vozidla

E71963

A Odemknout

B  Zamknout

C  Odemykanizadnich vyklopnych
dvefi

Jednim stisknutim tlacitka odemykani
odemknete vozidlo. Viz Programovani
dalkového ovladani (stana 36).

Stisknutim a pridrzenim tlacCitka
odemykani na tfi sekundy odemknete
vozidlo a oteviete okna v&etné stfesniho
(globalni otevirani)*.

Jednim stisknutim tlagitka zamykani
aktivujete centralni zamykani a alarm.

Dvojim stisknutim tladitka zamykani
béhem tfi sekund aktivujete dvojite
zamykani a snimace interiéru.

Stisknutim a pfidrzenim tlaCitka zamykani
na tfi sekundy zamknete vozidlo a zavrete
okna véetné stfeSniho (globalni zavirani)™.

Dvojim stisknutim tlacitka odemykani
zadnich vyklopnych dvefi béhem tfi
sekund odemknete zavazadlovy prostor.

* pouze v kombinaci se ¢tyrmi elektricky
ovladanymi okny (v kombinaci se dvéma
elektricky ovladanymi okny lze timto
zpusobem otvirat a zavirat pouze stfesni
okno).

Otevieni zadnich vyklopnych dveri

E78262

PFi otvirani zavazadlového prostoru
stisknéte spinac. Dvere fidice museji byt
odemknuté.
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Bezklicovy systém

Pasivni kli¢

ET8277

kli¢ na jedno
misto spolu s kovovymi pfedméty
ani elektronickymi pfistroji jako napfr.
mobilnim telefonem, protoZe by tak mohlo
dochazet k rudeni bezkliCového systému.

Odmykani vozidla

E78278

Zatahnéte za kteroukoli kliku dveri, aby
se odemknuly vSechny dveie véetné
zadnich vyklopnych dvefi a aby se
deaktivoval alarm.

15
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Poznamka: V dosahu detekce téchto
dveri musi byt platny pasivni klic.

Smérova svétla jednou bliknou pro
potvrzeni, ze je vozidlo odemknuté.

Funkci odemykani |ze preprogramovat
tak, aby se odemykaly pouze dvere fidice.
Viz Programovani dalkového ovladani
(stana 36).

Je-li funkce odemykéni preprogramovana
tak, aby se odemykaly pouze dvere fidice,
vezmete na védomi nasledujici:

Jsou-li dvere Fidice prvnimi dveimi, které
se oteviou, ostatni dvere i zadni vyklopné
dvere zustanou zamknuté.

E78281

Chcete-li zevnitf odemknout ostatni dvere
vcetné zadnich vyklopnych dveri,
stisknéte tlaCitko vedle kliky dvefi fidice.



Rychlé zahajeni

Jsou-li prvnimi dvermi, které se oteviou,
dvere spolujezdce nebo nékteré zadni
dvefe, odemknou se vSechny dvefe
véetné zadnich vyklopnych dvefi.

Startovani motoru

Seslapnéte spojkovy pedal (vozidla s
manualni pfevodovkou) nebo brzdovy
pedal (vozidla s automatickou
pfevodovkou).

E78300

Poznamka: V interiéru vozidla se musi
nachazet platny pasivni Klic.

Zatlacte spinac zapalovani dovnitf a
otoéte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.

E7B491

Neni-li zjistén pasivni kliC, zobrazi se na
informacnim displeji PASSIVE KEY NOT
DETECTED (nezjistén pasivni klic).
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Aktivace zamku fizeni

E78087

Otoéte spina¢ zapalovani do polohy 0 a
vytahnéte jej pfiblizZné o 5 mm.
Pootodte volantem, aby zamek fizeni
zaskocil.

EV78492

Nevytahnete-li spina¢ zapalovani, zobrazi
se na informacénim displeji PLEASE
ENGAGE STEERING LOCK (nechte
prosim zaklapnout zamek fizeni) a pri
otevieni dvefi fidiCe se ozve akusticky
signal.



Rychlé zahajeni

Zamykani vozidla

E78282

POZOR
Voadlo se nezamyka automatzcky
Nestiskne-li se zadné uzamykaci
tlagitko, vozidlo zustane odemknuto.

Poznamka: V detekénim dosahu
prislusnych dvefi vcetné zadnich
vyklopnych dveri se musi nachazet platny
pasivni Kklic.
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Poznamka: Po zamknuti nelze vozidlo
po dobu tfi sekund odemknout. To vam
umozni presvedcit se o uzamknuti vozidla
zatahnutim za kliku.

Jednim stisknutim tlacitka zamykani na
dvefich fidice nebo spolujezdce nebo
zadnich vyklopnych dvefich aktivujete
centralni zamykani a alarm.

U vozidel bez dvojitého zamykani zablikaji
smeérova svétla dvakrat pro potvrzeni, ze
je vozidlo zamknuté.

Dvojim stisknutim tlacitka béhem tri
sekund aktivujete dvojité zamykani a
alarm se snimadi interiéru.

Smérova svétla dvakrat zablikaji pro
potvrzeni, Ze je vozidlo dvojité zamknuté.

Globalni zavirani (pouze dvere Fidice)

Pri pouzivani globalniho zavirani

budte opatrni. V nouzovém pripadé
stisknéte pro zastaveni funkce tlacitko u
kliky dvefi fidiCe.

Pfi zamykani vozidla pfidrzte tlaCitko
stisknuté alespon dvé sekundy, aby se
zaviela vSechna okna a stfesSni okno.



Rychlé zahajeni

Zadni vyklopné dvere

E78262

Poznamka: Je-li pasivni klic umisten v
oblasti detekce zadnich vyklopnych dveri,
je mozno otevrit jen zadni vyklopné dvere.
Ostatni dvefe zustanou zamknuty.

Pfi otvirani zavazadlového prostoru
stisknéte spinac uvolnéni zavazadlového
prostoru.

E78483

Poznamka: Je-li vozidlo zamknuté a
nachazi-li se v zavazadlovém prostoru
pasivni kli¢, nebude mozno zadni
vyklopné dvere zavrit a budou odskakovat
zpatky nahoru.
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Je-li v detek¢nim dosahu zadnich
vyklopnych dvefi druhy platny pasivni klic,
|ze zadni vyklopné dvefe normalné zavfit.

Montaz nahradniho klice

Nahradni Kkli€ je mozno pouzit
nasledujicimi zpusoby:

* Otevreni kapoty.

« K zamykani a odemykani vozidla.
« Nastartovani motoru.

ET8284

Vyjméte z pasivniho klice cepel klicku.

1,

o

Stisknéte tlaCitko z boku spinace
zapalovani a sejméte pouzdro.

e

E78285



Rychlé zahajeni

Bézi-li motor a neni-li jiz v interiéru vozidla
detekovan pasivni kli¢, zobrazi se na
informacnim displeji PASSIVE KEY
OUTSIDE CAR (pasivni kli¢ mimo
vozidlo), a jakmile se zaviou dvere,

E78286 o zaGne se ozyvat akusticky signal.
VioZte do pouzdra &epel nahradniho Pokud jiz nemate pasivni kli, vozidlo je
klicku mozno jesté jednou centralné zamknout

bez pasivniho klice. Jakmile je vozidlo
Startovani motoru nahradnim klickem  zamknuto, je mozno je odemknout jen
pomoci platného pasivniho klice nebo
nahradniho klice.

Odtah vozidel s bezklicovym systémem

Pri odtahovani vozidla:

* vlozte do spinace zapalovani nahradni
klicek.

E78288 « otocte spinaéem zapalovani do polohy

Poznamka: Nezapomerite nahradni klicek
po vypnuti motoru ze spinace zapalovani
vyjmout. Je-li nahradni klicek v zapalovani
pfi otevieni dvefi fidiCe, ozve se vystrazny
signal.

Vlozte nahradni kli¢ do spinace
zapalovani.

Zatlacte spinac zapalovani dovnitf a
otocte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.

E78494
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Rychlé zahajeni

Zadni sedadla

2UBA-14B3T2-AA Y

E69213

Abyste predesli riziku vazného nebo
dokonce smrtelného Urazu, nikdy
na prednim sedadle nepouzivejte detskou
autosedacku obracenou dozadu, pokud
neni deaktivovan airbag.

E78062

E70528
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Rychlé zahajeni

B S POIOR - Manualni prevodovka

S vy’dinﬂkou nouzoveého stavu se Statka « Eettiniova b
EPB nesmi aktivovat za jizdy. Zpatecka - 6stupnova prevodovka

EPB se aktivuje automaticky pfi vyjmuti R
klicku ze zapalovani.

Zatahnéte spinac jednou nahoru.

SR

[
\

E75062

Automaticka prevodovka

: Poznamka: Pfi startovani motoru musite
E7052é seslapnout pedal brzdy a stisknout
tlacitko volici paky, nez budete moci

Spinaé zapalovani musi byt v poloze II. volici paku pfesunout z parkovaci polohy

Seslapnéte pedal brzdy nebo spojky a
stlacte spinac dolu.

S R R
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Bezpecnost déti

DETSKE SEDACKY

EGBE16

Déti s vySkou do 150 cm nebo ve

véku do 12 let by mély byt zajistény
ve vhodnych ufedné schvalenych
zadrznych prostredcich pro déti na
zadnich sedadlech.

i\ Puvodni text podle ECE R94.01:
f-23 Vazneé nebezpedi! Nepouzwejte
detské bezpecnostm sedacky upevnovane
proti sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno airbagem umisténym pred
sedadlem!
Pfi upeviiovani détského zadrzného
prostiedku si prectéte a dodrzujte
pokyny vyrobce.
Détsky zadrzny prostredek Zadnym
zpusobem neupravuijte.
Nedrzte dité na kling, kdyz je
vozidlo v pohybu.

Nenechaveijte déti ve vozidle bez
dozoru.
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" E6BO1S

Pokud vase vozidlo bylo poskozeno
nehodou, nechte détské sedacky
odborné zkontrolovat.

Poznamka: Povinné pouzivani détskych
zadrznych prostredku se liSi podle
jednotlivych zemi.

U sveho prodejce Ford naleznete vybér
détskych zadrznych prostredki
schvéalenych ECE. Zadejte takovy détsky
zadrzny systém, ktery doporucujeme pro
vase vozidlo.

Detske zadrzné prostiedky pro
rizné hmotnostni skupiny

Pouzivejte nasledujici spravné détské
zadrzné prostredky:

Bezpecénostni sedacka pro batolata

TR ————"

fﬂm

Deti vazici ménée nez 13 kg upevnujte do
bezpecnostni sedacky pro batolata,
upevrnované proti sméru jizdy na zadnim
sedadle.



Bezpecénost déti

Détska bezpecnostni sedacka

E68520

Deti vazici 13 az 18 kg upeviuijte do
détské bezpecnostni sedacky na zadnim
sedadle.

UMISTENiI DETSKE SEDACKY

Polohy détskych sedacek

Poloha sedacky

Kategorie hmotnostnich skupin

0 0+ I i i
Do 10 kg Do 13 kg 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg
Bezpec- Bezpec- Détska |Sedak nebo|Sedak nebo
nostni nostni bezpec- |polstar pod |polstar pod
sedacka pro|sedacka pro| nostni détskou détskou
batolata batolata sedacka sedacku sedacku
Predni airbag spolu- X X U’ L U’
jezdce zapnuty
Predni airbag spolu- U U U U U
jezdce vypnuty
Zadni sedadla U U U U U

U Vhodna pro vSechny druhy sedacek v této vahové kategorii.
X Neni vhodna pro déti v této vahové kategorii.

U' Vhodna pro vSechny druhy détskych sedacek v této vahoveé kategorii. Kazdopadné
vam doporucujeme piepravovat déti v ufedné schvalenych détskych sedackach na

zadnich sedadlech.
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Bezpecnost déti

ZVYSOVACIi SEDAKY

Nikdy byste neméli pouzivat
zvySene sedadlo nebo zvySovaci
sedak jen s bedernim pasem.

Zvysene sedadlo nebo zvySovaci

sedak nepouzivejte s
bezpecnostnim pasem, ktery je povoleny
nebo zkrouceny.

Ramenni popruh nikdy nedavejte

pod pazi ditéte nebo za jeho zada.

Nikdy pro zvySeni polohy ditéte

nepouzivejte béZné polstare, knihy
nebo rucniky.

Dbejte na to, aby dité sedélo ve

vzpfimené poloze.

Déti, ktere vazi vice nez 15 kg, ale

mefi méné nez 150 cm, upevnujte
pomoci zvyseného sedadla nebo
zvySovaciho sedaku.

Zvysené sedadlo (skupina 2)

E70710
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Doporucujeme vam, abyste pouzivali
takové zvySené sedadlo, které se sklada
ze sedaku a opéradla. ZvySena poloha
sezeni vam umozriuje vést ramenni
popruh bezpecnostniho pasu pres stred
ramena vaseho ditéte a panevni pas
pevne pres jeho boky.

Zvyseny sedak (skupina 3)

E68924

KOTEVNI BODY ISOFIX

E75531



Bezpecnost déti

Vase vozidlo je vybaveno prichytkami
ISOFIX. Prodejce Ford vam je rad
zpristupni.

System ISOFIX se sklada ze dvou
pevnych zapadkovych ramen umisténych
na détskeé sedacce, ktera se upevnuji do
kotevnich uchytl u zakladny opéradla
sedadla. Oba spodni kotevni Uchyty se
po zpristupnéni v servisnim stredisku Ford
nachazeji v zadnich fadach sedadel a
jsou oznaceny nalepkou s kruhovym
piktogramem a napisem ISOFIX.

Nalevkovita voditka umoznuji snadné a
bezpetné upevnéni zapadkovych ramen
détské sedacky ISOFIX.

Détskeé sedacky ISOFIX neschvalené
Fordem nebyly touto firmou pfezkouSeny,
a nelze proto u nich potvrdit ani
bezpecnost ani vhodnost, at' uz jsou
namontovany pomoci systemu ISOFIX
nebo pomoci normalnich bezpeénostnich
pasu.
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Upevnéni détskych bezpecnostnich
sedacek s hornimi upeviovacimi
popruhy

E78299

S NEDIORRENL
Upevnujte upeviiovaci popruh jen
do prislusného upevnovaciho bodu,

jak ukazuje obrazek. Upevnovaci popruh

nemusi spravné fungovat, je-li upevnén
jinam nez do spravného kotviciho bodu.

Ford nedoporucuje pouzivat systém

ISOFIX bez souCasného pouziti
spravné namontovaného zarizeni
zabranujiciho otoceni, jako je horni
ukotveni popruhem nebo podpéra nohou.




Bezpecnost deti

Nejsou-li pokyny vyrobce presné

dodrzovany nebo je-li détska
sedacCka/zadrzny prostfedek pro dité
jakkoliv upravovan, hrozi nebezpeci
ohrozeni zZivota nebo vazného zranéni.

Pro détské sedacky vybavené hornim
upevnovacim popruhem je k dispozici treti
upevinovaci bod dostupny pri upevnovani
sedacky po smeru jizdy:.

Kotvici body pro horni upeviovaci
popruhy jsou ve vaSem vozidle umistény
na podlaze zavazadloveho prostoru.

Upevnovaci popruh by mél byt veden pod
zvednutou zadni opérkou hlavy ke
kotvicimu bodu na podlaze zavazadlového
prostoru. Upevnovaci bod je oznacen
symbolem.

Po instalaci détské bezpecnostni sedacky
utahnéte upevnovaci popruh podle
navodu vyrobce.
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DETSKE BEZPECNOSTNI
ZAMKY

E78298

i POk
Je-li aktivovan détsky bezpeclnostni
zamek, je mozZné otevrit dvere

pouze z vnéjsi strany vozidla.

Zamek se aktivuje otocenim klicem v
zadnich dverich ve sméru Sipky. Zamek
se deaktivuje otocenim klicem v opacném
sSmeru.



Ochrana cestujicich

PRINCIPY FUNKCE
Airbagy

ET78293

* kontrolka deaktivace airbagu na

Predni &ast vozidla nijak pristrojové desce
neupravujte, protozZe by to mohlo « elektronicka ridici a diagnosticka
nepriznivé ovlivnit odpalovani airbagu. jednotka

Poznamka: Pfi nafukovani airbagu je

slySet hlasity tfresk a muze byt vidét

oblacek neskodného prachu.

Systém airbagu se sklada z nasledujiciho:

* jednostupnove nafukovaci nylonové
vaky (airbagy) s vyvijeci plynu

* bocni airbagy

* stropni airbagy

* predepinace bezpecénostnich pasu

* upozornéni na nezapnuty
bezpecénostni pas, E72330

* snimace narazu
* varovna kontrolka na pfistrojové desce
* spinacem deaktivace airbagu,
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Ochrana cestujicich

~ UPOZORNENIi
Opravy potahu prednlch sedadel
snimad pfipevnénych k sedadlim
a oblozeni stropu by méli provadeét jen
radné vyskoleni technici. V pfipadé
nechténého odpaleni bo¢nich airbagu
muzZe dojit ke zranéni.
Neblokujte, nezahrazujte ani
nezakryvejte airbag, protoze tim
muzete zabranit spravnému odpaleni.
Nezastrkavejte zadneé ostré predmeéty do
mist, kde jsou namontovany airbagy.
Mohlo by dojit k poskozeni airbagu.
Nepouzivejte potahy na sedacky,
pokud nejsou specialné navrzeny
pro pouziti na sedackach vybavenych
boénimi airbagy. Tyto potahy sedadel
musi byt instalovany fadné vyskolenymi
techniky.

EB6553

Pouzwejte vzdy bezpecnostnl pasy

a udrzujte dostate¢nou vzdalenost
mezi fidiCem a volantem. Pouze v
pripadé, Ze je bezpecnostni pas radné
zapnut, udrZi télo v poloze, ve které je
dosazeno optimalni u€innosti airbagu. Pri
odpaleni airbagu existuje riziko vzniku
poranéni.
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Sedadlo a opéradlo musi byt pro optimalni
ucinnost airbagu radné nastaveno. Viz
Sezeni ve spravné poloze (stana 128).

Toto je idedlni poloha sezeni pro fidice i
spolujezdce vpredu, ktera pomaha
snizovat nebezpeci zranéni vyvolané
sezenim pfili§ blizko nafukujiciho se
airbagu.

E72325

Predni airbagy se aktivuji pfi vétsich
srazkach, které jsou bud ¢elni nebo do
thlu 30 stupnt zleva nebo zprava.
Airbagy se nafouknou béhem nékolika
tisicin sekundy. Pfi dotyku s tély
cestujicich vpredu se zacnou vyfukovat a
tlumi tak dopredny pohyb jejich tél.



Ochrana cestujicich

WY —

E72326

Pri mensSich narazech a pfi prevrhnuti
nebo zadnich a bo¢nich narazech se
systém prednich airbagu neaktivuje.

= R

Opravy volantu, sloupku Fizeni a

systému airbagu smi provadet
pouze fadné vyskoleni kvalifikovani
technici.

Prostor pred airbagem udrzujte vzdy
volny. Do tohoto prostoru nebo nad
néj nikdy nic neupevriuijte.

Tato mista se vzdy otiraji pouze
navlihéenym hadrikem, nikdy ne mokrym.

29

Bocni airbagy

Ev2328

Stitek na opéradle upozorfiuje, Ze jsou
zde namontovany bocni airbagy. BocCni
airbagy jsou namontovany na boku
opéradel prednich sedadel. V pripadé
prudkého pfiéného narazu se nafoukne
airbag na strané zasazené narazem.

Tento airbag se nafoukne mezi panelem
dveri a cestujicim. Jakmile se télo
cestujiciho dotkne airbagu, vak se za¢ne
vypoustét a tlumi tak naraz.

Boc¢ni airbagy se neaktivuji pfi mensich
bocnich narazech ani pfi Celnich nebo
zadnich narazech.



Ochrana cestujicich

Stropni airbagy

E72329

Vylisované znacky na oblozZeni sloupku
A a B oznaduiji, ze jsou nainstalovany
stropni airbagy. Stropni airbagy jsou
namontovany nad prednimi a zadnimi
boc¢nimi okny v obloZeni stfechy. V
pripadé vazné bocni srazky se airbag na
strané postiZzené kolizi nafoukne.
Stropni airbagy se neaktivuji pfi mensich
bocénich srazkach, ani pfi pfednich nebo
zadnich narazech.

Bezpecnostni pasy

T

~ UPOZORNENI =
A Pouzwe;te vzdy bezpecnostnl pasy

Bezpecnostni pas nikdy
nepouZivejte pro vice nez jednu
osobu.

@ Vyvaruijte se noseni tlustych odéva.

Bezpecnostni pas by mél pevné
obepinat télo.
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Pfedepinaée bezpeénostnich pasu

E72333

Predepinace pasu se nesmi
demontovat. Jestlize se
predepinace aktivuji pfi nehodé, musi se
vyménit. Servis a vyménu predepinacl

pasl po aktivaci pfi nehodé si nechte
provadét specialné vyskolenym
personalem.

Zadrzny systém s pfedepinaci pasu na
prednich sedadlech pomaha sniZovat
nebezpedi vaznych zranéni pfi vetsim
¢elnim narazu. Pfi vaZzné srazce se
bezpecnostni pasy pfedepnou, aby se
zmensila volnost pasu. Predepinac
bezpecénostniho pasu je zarizeni, ktere
odstrarnuje nadmeérnou vuli
bezpecnostniho pasu. Kdyz se
predepinac zaktivuje, bederni a ramenni
popruh se napne.

Predepinace pasl se nespusti pfi bocnim,
zadnim nebo mirném prednim narazu.



Ochrana cestujicich

ZAPINANi BEZPECNOSTNICH
PASU

E74124

Viozte jazycCek do zamku, é{imje
slySet zfetelné zaklapnuti, jinak neni
bezpecnostni pas radné uchycen.

Vytahuijte pas rovhomérné. Zatahnete-li
prudce nebo stoji-li vozidlo na svahu,
muze dojit k zablokovani pasu.

Pfi odepinani pasu stisknéte cervené
tlaCitko na zamku a nechte pas zcela a
plynule navinout.
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E7807S9
Jsou-li pouzivany zadni bezpecénostni

pasy, mély by se na vnéjsich opéradlech
umistit do voditek.

E74127

= -

Aby byla zajisténa spravna funkce
stfedniho pasu, zadni opéradlo musi
byt fadné zachyceno.

Dbejte na to, aby se pro kazdy
bezpecfnostni pas pouzival spravny
zamek.



E74125

Navijeci civka pro zadni stredni
bezpecnostni pas je na stropé. Pri
upevnovani bezpecénostni pas
rovhomeérné vytahujte a jeho mensi, Cerny
jazycek vliozte do mensiho ¢erného zamku
vpravo od stfedniho sedadla.
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E74126

Potom protahnéte vetsi jazyCek pres boky
a viozte jej do vétSiho zamku vievo od
stfedniho sedadla.

Pri uvoliovani pasu stisknéte nejprve
cervené tlacitko na levém zamku a nechte
pas navinout. PouzZiva-li se pas trvale,
muUZe se nechat uzamknuty v pravém
zamku. Pokud se nepouziva, nebo pfi
sklapéni a posouvani zadnich sedadel by
se meél pas uvolnit z pravého zamku
stisknutim tlacitka na boku zamku a
nechat plynule navinout do civky na
stropé.

E78080



Ochrana cestujicich

PreloZte menSi jazyCek bezpeénostniho
pasu dozadu a vetsi jazycek zasurite do
upevnovaci stérbiny, jak ukazuje obrazek.

SERIZOVANI VYSKY
BEZPECNOSTNICH PASU

E78081

Pro nastaveni vysky se stiskne aretaéni
tlaCitko na zarizeni pro nastaveni vysky
a Cep se posune tak, aby pas ved|
stfedem ramene.

Mirnym nadzvednutim klouzatka pfi
stlacovani uvolnovaciho tlacitka se
usnadnuje uvolnéni uzamykaciho
mechanismu.
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POUZIVANI BEZPECNOSTNICH
PASU PRI TEHOTENSTVi

EGB58T

Téhotné Zeny si musi spravné

nastavit sedadlo, aby to bylo
bezpecné pro matku i nenarozené dité.
Nikdy nepouzivejte jen bederni pas nebo
jen ramenni pas.

Bederni pas by mél byt pohodiné umistén
pres boky, pod téhotnym bfichem.
Ramenni ¢ast bezpecnostniho pasu by
méla byt umisténa mezi prsy a vedena
nad téhotnym bfichem a vedle ného.



Ochrana cestujicich

DEAKTIVACE AIRBAGU Poznamka: U vozidel s pfednim a zadnim
parkovacim systémem nelze airbag
SPOLUJEZDCE deaktivovat.

Pokud individualni okolnosti vyZaduiji,
abyste na sedadlo chranéné vpredu
funkénim airbagem namontovali détskou
autosedacku nebo jiny détsky zadrzny
systém, ma vase vozidlo pro tento pfipad
takovou vybavu, ktera umoziiuje montaz
klickem ovladaného deaktivacniho
spinace airbagu spolujezdce.

Spinac na klicek bude namontovan v
odkladaci schrance a bude propojen s
kontrolkou deaktivace airbagu na
pristrojové desce.

Hodlate-li pouzit détsky zadrzny
prostiedek na prednim sedadle, zajistéte,
aby spinac¢ ovladany klicem byl pfepnut
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dokonce smrtelného urazu, NIKDY
na pfednim sedadle nepouZivejte détskou
autosedacku obracenou dozadu, pokud
neni DEAKTIVOVAN airbag.

34



Ochrana cestujicich

E78296

Pri zapnutém zapalovani (poloha Il)
zkontrolujte, zda se rozsviti kontrolka
deaktivace airbagu.

EB69210

Pokud se kontrolka deaktivace airbagu
na pfistrojovém panelu rozsvecuje
pferuSovang, znamena to, Ze je nékde
porucha. Nepouzivejte détsky zadrzny
prostiedek na prednim sedadle. Pro své
viastni bezpeci nechte systém
zkontrolovat v prodejnim a servisnim
stfedisku Ford.
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Pro zajiéténi fadné funkce
zadrzného systému pro dospélé
dbejte, aby byl airbag AKTIVOVAN.
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Po odstranéni détského zadrzného
prostiedku z pfedniho sedadla zajistéte,
aby spinac ovladany klicem byl pfepnut
do polohy ON (zapnuto) 2.
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Klice a dalkova ovladani

OBECNE INFORMACE O
RADIOVYCH FREKVENCICH

Viz Homologace (stana 232).

@ Radiova frekvence vyuzivana vasim
dalkovym ovladanim muZe byt
pouzivana i jinymi radiovysilaci kratkého
dosahu (napf. amatérskymi vysilaci,
lékafskym zafizenim, bezdratovymi
sluchatky, jinym dalkovym ovladanim a
poplasnymi systémy). Jsou-li frekvence
ruSeny, nebudete moci dalkové ovladani
pouzivat. MiZete ale dvefe zamykat a
odemykat klicem.

Poznamka: Pokud neumysiné stisknete
tladitka na dalkovém ovladani, muzete
dvere odemknout.

Provozni dosah mezi vasim dalkovym
ovladanim a vozidlem se muze ménit v
zavislosti na prostredi.

PROGRAMOVANI DALKOVEHO
OVLADANI

Naprogramovat je mozno nejvyse osm
dalkovych ovladacu (v&etné kusu
dodanych s vozidlem). Dalkové ovladace
museji byt béhem procesu programovani
uvnitf vozidla. Zapnéte predni
bezpecnostni pasy a zavrete vechny
dvere, aby bylo zajisténo, Ze béhem
programovani nezazni zadne rusive
zvukoveé signaly.
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E78253

» Pro programovani novych dalkovych
ovladacl otoéte klicem v zapalovani
ctyfikrat b&hem Sesti sekund do
polohy II.

» Prepnéte zapalovani do polohy 0. Pro
oznameni, Ze je v pfistich deseti
sekundach mozné programovat
dalkové ovladace, zazni ton.

E78254
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Klice a dalkova ovladani

» Stisknéte libovolné tlacitko na novém
dalkovem ovladaci. Jako potvrzeni
zazni ton. Opakujte tento krok pro
vSechny sve dalkové ovladace, vCetné
puvodnich. Pfi stisknuti tlacitka na
dalkovem ovladaci umisténém v
zapalovani, jej nevyndavejte ze
zapalovani.

« Zapneéte znovu zapalovani (poloha Il)
nebo pockejte deset sekund, aniz
budete programovat dalSi dalkovy
ovladag, a rezim programovani kli¢u
se ukonci. Pro odemykani a zamykani
vozidla bude nadale mozné pouzivat
pouze nyni naprogramované dalkove
ovladace.

Preprogramovani funkce
odemykani

Funkci odemykani muzete zménit tak, ze
se stisknutim odemykaciho tlacitka
jedenkrat deaktivuje centralni nebo dvojité
uzamknuti, vypne se bezpecCnostni system
proti kradezi a odemknou se pouze dvere
ridice. Stisknutim odemykaciho tlaCitka
dvakrat béhem tfi sekund se odemknou
také dvere spolujezdce vpredu.

E78255

Chcete-li funkci preprogramovat, stisknéte
a pfidrzte pfi vypnutém zapalovani
soucasné odemykaci a zamykaci tlac¢itko
nejmeéne na Ctyri sekundy. Smérova svétla
dvakrat bliknou pro potvrzeni, Ze funkce
odmykani byla uspésné
preprogramovana.

Jestlize stisknete a pridrzite obé tlacitka
opét nejmené na Ctyri sekundy, obnovi se
puvodni funkce.

VYMENA BATERIE V

" DALKOVEM OVLADANI
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Pokud se dosah vysilace v dalkovém
ovladani vyrazné snizi, je nutné vymenit
baterii (typ 3V CR 2032).

Dalkové ovladani typ 1

Nejprve stisknéte tlaCitko, aby se otevrel
list klice.

Pasivni kli¢

Vyjméte nahradni Klic.
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Klice a dalkova ovladani

Otvirani pouzdra Dalkové ovladani typ 1 a pasivni kli¢

Dalkové oviadani typ 1

E78256

» Vlozte Sroubovak co nejdale do otvoru
na boku dalkového oviadani a pro
uvolnéni pouzdra od klice jej zatlacte
smérem ke klici.

E78258

A  Dalkove ovladani

e B Pasivni kli¢
/ » Vlozte Sroubovak do otvoru na predni
‘ strané pouzdra a zakrutte jim, aby se
pouzdro zcela otevielo. Dbejte na to,
i abyste neztratili krouzek klice.

« Vlozte Sroubovak do otvoru na boku
pouzdra a zakrut'te jim, aby se
pouzdro zacalo otvirat.
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Klice a dalkova ovladani

Dalkové ovladani typ 2 Vyména baterie

E74386

= Pomoci Sroubovaku opatrné oddélte
jednotku vysilace od klice ve vybrani
na zadni strané.

« Oteviete jednotku vysilace oddalenim
upevnovacich svorek na bocich
plochym Sroubovakem.

E78259

A  Typ1
B Typ2
C  Pasivni kli¢

* Vlozte Sroubovak do otvoru
oznaceného Sipkou a opatrné vypacte
baterii. Dbejte na to, abyste se

nedotykali kontaktt baterie nebo
desky plosnych spojl.

« Vlozte baterii. Kladny kontakt baterie
(oznaceny +) musi sméfovat nahoru.

Zpétna montaz pouzdra

Pritlacte obé poloviny pouzdra k sobé.

39



r x

Klice a dalkova ovladani

Dalkové ovladani typ 1

Nasadte list klice na pouzdro, az
zapadne.

Dalkové ovladani typ 2
Nasadte jednotku vysilace zpét na klic.
Pasivni klic

Zasunite list nahradniho kli¢e zpét do
pasivniho klice, az zaklapne.
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Zamky

ZAMYKANI A ODEMYKANI

Dvere

Uzamceni a odemceni zvenku

Rizeni na levé strané

E78260

Rizeni na pravé strané
7

E78261

Poznamka: Pouze vozidla bez dalkového
ovladani jsou vybavena cylindrickou
vlozkou zamku ve dvefich spolujezdce.

VSechny dvere je mozno zamykat a
odmykat zvenku klicem ve dverich FidicCe.

U vozidel bez dalkoveho ovladani je Ize
rovnéz zamykat a odemykat zamkem ve
dverich spolujezdce.
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Uzamceni a odemceni zevnitf

E72194

Poznamka: U vozidel bez dalkového
ovladani Ize viechny dvere rovnéz
zamykat tlacitkem zamykani umisténym
na dverich spolujezdce.

Uvnitf vozidla je mozno vSechny dvefe
zamykat uzamykacim tlacitkem A na
dverich fidiCe a odmykat klikou dvefi B.
Chcete-li individualné zamknout dvefe
spolujezdce Ci zadni dvere, pak pfi
opousténi vozidla stisknéte tlacitko
zamykani a zavrete dvere.



Zamky

Zadni vyklopné dvere

OtevFeni zadnich vyklopnych dveri

\\ /@

E78262

Poznamka: Dojde-li k pferuseni dodavky
elektfiny, napr. pfi odpojeni baterie,
zaOové dvefe neni moZno otevfit. Aby
bylo mozno otevrit zaOové dvere, vozidlo
se musi nejprve odemknout klicem nebo
dalkovym ovladacem.

Pri otvirani zavazadlového prostoru
stisknéte spinac. Dvere fidice museji byt
odemknute.
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Zavirani zadnich vyklopnych dvefi

E78263

Na vnitfni strané zadnich vyklopnych dveri
je vybrani usnadnujici zavirani.

Centralni a dvojité zamykani

Rizeni na levé strané




Zamky

Rizeni na pravé strané

E78265

=

G £ P

uti by se nemélo
aktivovat, jsou-li ve vozidle lidé.

P

Poznamka: Pouze vozidla bez dalkového
ovladani jsou vybavena cylindrickou
vloZzkou zamku ve dvefich spolujezdce.

Centralni zamykani je mozno aktivovat
od dvefi ridiCe. Funguje, jen kdyz jsou
predni dvere zavieny. Aktivuje se zvenku
klickem nebo dalkovym ovladanim, nebo
zevnitf stisknutim tlacitka zamykani u kliky
dveri ridice.

U vozidel bez dalkového oviadani je Ize
rovnéz aktivovat zvenku klickem v zamku
dvefi spolujezdce nebo tlacitkem
zamykani na téchto dvefich.
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E72188

Dvojité zamykani je dodate¢nou ochranou
proti kradeZi, zabranujici otevreni dveri
vozidla zevnitf. Dvojité uzamknuti je
mozné, jen kdyz jsou predni dvere
zavreny.

Odmykani vozidla

E78266

Klickem: Otocte klickem v zamku dveri
fidice nebo spolujezdce do polohy 1.



Zamky

ET78267

OZOR

Dojde-li k poruéé elektrického
systému vozidla, Ize dvere fidiCe
nadale individuainé odemknout klickem.

Pomoci dalkového ovladace: Jednou
stisknéte tlacitko pro odemceni.

Jedno dlouhé bliknuti smérovymi svétly
potvrdi, Ze byly odemknuty vSechny dvefe
vCetné zadnich vyklopnych dvefi a klapky
plniciho hrdla palivové nadrze a ze byl
deaktivovan alarm.

Automatické opétovné uzamknuti

Aby nedoslo k neumysinému ponechani
vozidla ve stavu odemknuti, tak se
centralni zamykani a alarm za 45 sekund
od stisknuti tlacitka odemykani
automaticky opétné aktivuji, pokud béhem
této doby nastanou nasledujici okolnosti:

* Nebudou otevieny zadne dvere.
« Nebude otevien zavazadlovy prostor.
* Neni zapnuté zapalovani.
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Odemknuti zaOovych dvefri

EV8268

Chcete-li odemknout jen zadni vyklopné
dvere se zamknutym vozidlem, stisknéte
tlacitko pro odemknuti dvakrat béhem tfi
sekund.

Zamykani vozidla

E78289

Aktivace centralniho zamykani a odjisteni
systému vystrazného zarizeni proti
kradezi:

Klickem: Otocte klickem v zamku dveri
fidice nebo spolujezdce do polohy 2.



Zamky

E78270

Pomoci dalkového ovladaée: Jednou
stisknéte tlacitko pro uzamceni.

U vozidel bez dvojitého uzamykani pro
potvrzeni dvakrat bliknou smérova svétla.

Dvojité zamykani vozidla

Rizeni na levé strané

D

E78271
Rizeni na pravé strané

@

E7B272

Klickem: Otocte klickem v zamku dveri
fidice dvakrat béhem tfi sekund do polohy
2,
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E78270

Pomoci dalkového ovladace: Béhem tfi
sekund dvakrat stisknéte tlacitko pro
uzamceni.

Smeérova svetla pro potvrzeni dvakrat
bliknou.

BEZKLICOVY SYSTEM

VSeobecné informace

BezkliCovy systém umoznuje fidici oviadat

vozidlo bez pouziti klicku ¢i dalkového

oviadani.

Bezklicovy systém ma nasledujici vyhody:

* Vozidlo je mozZno zamykat a odmykat
bez nutnosti zasouvat klicek do

dverniho zamku nebo mackat tlacitka
na dalkovém ovladadi.

» Motor je mozno startovat bez nutnosti
vkladat klicek do spinace zapalovani.
Vis Startovani motoru (stana 148).
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—

E78276

Poznamka: Jestlize se zatahne za kliky
dvefi opakované béhem kratké doby, aniz
by byl pfitomen platny pasivni kli¢, systém
se muze na urcitou dobu vyfadit z
ProvoZu.

Aby se vozidlo odemklo, pasivni kli¢ musi
byt umistén v jedné ze tfi externich oblasti
detekce. Ty se nachazeji priblizné jeden
a pul metru od klik dvefi fidice a

spolujezdce a zadnich vyklopnych dvefi.
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Pasivni kli¢

E78277

Neukladejte pasivni kli€ na jedno

misto spolu s kovovymi pfedmeéty
ani elektronickymi pristroji jako napf.
mobilnim telefonem, protoze by tak mohlo
dochazet k ruseni bezklicového systemu.

Vozidlo je ovladano pomoci pasivniho
klice Viz Homologace (stana 232). .
Pasivni kli¢ Ize rovnéz pouzit jako dalkové
ovladani. Viz Zamykani a odemykani
(stana 41).

Nahradni kli¢
Nahradni kli¢ je urCen pro nasledujici
situace:

Jsou-li frekvence pasivniho klice
ruseny.

Je-li baterie pasivniho klice vybita.

« Byla-li bezkliCova funkce deaktivovana
pomoci informacéniho displeje.

« Je-li vozidlo tazeno.

- Aktivace deaktivovaného pasivniho
klice.



Nahradni kli€ je mozno pouzit
nasledujicimi zpusoby:

* Otevieni kapoty. Viz Otevirani a
zavirani kapoty (stana 195).

K zamykani a odemykani vozidla.

» Nastartovani motoru. Vis Startovani
motoru (stana 148).

E78284

Posurite uvolfiovaci jezdec ve sméru Sipky
a palcem vytahnéte list klice.

E78285

et

Stisknéte tlacitko na spodni strané
spinace zapalovani a vytahnéte kazetu.
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ETE286

Zasunte list nahradniho kli¢e do kazety,
az zaklapne. Dbejte na to, aby list byl
zasunut spravnym zplsobem.

E78287

K uvolnéni listu nahradniho klice z kazety
stisknéte horni ¢ast tlacitka.

Zasunte list nahradniho klice zpét do
pasivniho klice, az zaklapne.

Zasunte kazetu zpét do spinace
zapalovani.

Zablokované pasivni klice

Poznamka: VSechny vaSe pasivni klice
se odblokuji, bez ohledu na to, jsou-li
umistény uvnitf vozidla nebo ne.

Jestlize jeden nebo vice pasivnich klicu
ponechate uvnitf zamknutého vozidla,
pasivni klice uvnitr vozidla se zablokuiji.
Aby bylo mozno tyto klice opét pouzivat,
musi se odblokovat.

Odblokovani vsech pasivnich kli¢u:
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Pouzijte aktivovany pasivni KliC,
seSlapnéte spojkovy pedal (manualni
prevodovka) nebo brzdovy pedal
(automaticka pfevodovka), stlacte spinac
zapalovani a otocte jim do polohy Il.

E78288
Mate-li jen zablokovany pasivni klic:

Viozte nahradni kli¢ do spinaCe
zapalovani.

Zatlacte spinac¢ zapalovani dovniti a
otoCte jej do polohy Il

Jakmile se spinac zapalovani otoCi do
polohy I, v8echny va&e pasivni klice se
odblokuji.

Odmykani vozidla

Poznamka: Pokud vozidlo nebylo
odemknuto po dobu delsi nez pét dni,
prejde bezkliCovy systém do usporného
rezimu. Zabranuje se tim vybiti baterie.
Je-li vozidlo odemknuto v tomto rezimu,
reakéni doba muze byt mirné delsi nez
normalné. Jednim odemknutim vozidla
se rezim uspory energie deaktivuje.

48

E78278

Zatahnéte za kteroukoli kliku dveri, aby
se odemknuly vdechny dvere v€etné
zadnich vyklopnych dvefi a deaktivoval
alarm.

E78279

Poznamka: V dosahu detekce téchto
dvefi musi byt platny pasivni klic.

Jedno dlouhé bliknuti smérovymi svétly
potvrdi, Zze byly odemknuty vSechny dvere
véetné zadnich vyklopnych dveri a klapky
plniciho hrdla palivové nadrze a Ze byl
deaktivovan alarm.
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E78280

Je-li pasivni kli¢ umistén v oblasti detekce
zaOovych dvefi, je mozno otevrit jen
zaOové dvere. Ostatni dvefe zustanou
zamknuty.

Odemknuti pouze dvefri ridiCe

E78281

Je-li funkce odemykani preprogramovana
tak, aby se odemkly pouze dvefe fidice (
Viz Programovani dalkového ovladani
(stana 36). ), vezmeéte na védomi
nasledujici:

Jsou-li dvere fidi¢e prvnimi dverfmi, které
se oteviou, ostatni dvere i zadni vyklopné
dvere zustanou zamknuté. VSechny
ostatni dvere Ize odemknout zevnitr
vozidla stisknutim tlaCitka odemykani
vedle kliky dvefi fidiCe. Dvefe je mozno
odmykat jednotlivé zatahnutim za vnitfni
kliku téchto dveri.

Jsou-li prvnimi dveimi, které se oteviou,
dvere spolujezdce nebo nékteré zadni
dvere, odemknou se vSechny dvere
vEetné zadnich vyklopnych dveri.
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Zadni vyklopné dvere

E78283

Poznamka: V pfipadé, Ze se pasivni klic
nachazi v zavazadlovem prostoru, nebude
mozno zadni vyklopné dvefe zavrit a
budou odskakovat zpatky nahoru. Na
informacnim displeji se zobrazi PASSIVE
KEY IN LUGG. COMP. (pasivni kli¢ v
zavaz. prostoru).

Poznamka: Je-li v oblasti detekce
zadnich vyklopnych dveri druhy platny
pasivni kli¢, zavazadlovy prostor je mozno
zavrit.

Pri otvirani zavazadlového prostoru
stisknéte spinac uvolnéni zavazadlového
prostoru.
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Zamykani vozidla

Nestiskne-li se Zadné uzamykaci
tlacitko, vozidlo zustane odemknuto.

Poznamka: Pred opusténim vozidla se
ujistéte, ze spinac zapalovani je vytaZzen.
Viz Spinac€ zapalovani (stana 148).

Poznamka: V dosahu detekce
prislusnych dvefi musi byt platny pasivni
kli¢. Pfi zamykani od zaOovych dveri
musi byt pasivni kli¢ v dosahu detekce
téchto dvefi.

Poznamka: Po aktivaci zustane vozidlo
zamknuté asi tfi sekundy, i kdyZ je pasivni
kli¢ v této dobé zpozZdéni v oblasti
detekce. To vam umozni pifesveédcit se o
uzamknuti vozidla zatahnutim za kliku.
Po uplynuti doby zpoZdéni je mozno
dvere opét otevrit, pokud je pasivni kli¢ v
pfislusné oblasti detekce. Dobu zpozdéni
vam muzZe odbornik nastavit na nulu.

Poznamka: Nechate-li pasivni kli¢ uvnitr
vozidla, zobrazi se na informacénim displeji
PASSIVE KEY LEFT INSIDE (pasivni
klic ponechan uvnitr). Vyjméte pasivni
Kli¢ z vozidla. VSechny pasivni klice
ponechané uvnitf zamknutého vozidla se
zablokuiji.

Vozidlo se nez"émj?ké autnmaticky.
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Aktivace centralniho zamykani a alarmu:

« Stisknéte jedenkrat uzamykaci tlacitko
na jednéch z prednich dveri nebo na
zadnich vyklopnych dverich.

« U vozidel bez dvojitého uzamykani pro
potvrzeni dvakrat bliknou smérova
svétla.

Aktivace dvojitého zamykani, alarmu a

snimacu interiéru:

= Stisknéte uzamykaci tlacitko na
jednéch z prednich dvefi nebo na

zaOovych dvefich dvakrat béhem ftfi
sekund.

Smérova svétla pro potvrzeni dvakrat
bliknou.

Deaktivace bezklicové funkce

BezkliCovou funkci Ize deaktivovat pomoci
informacniho displeje. Vis Informaéni
displeje (stana 95).

Kdyz je funkce deaktivovana:

» |ze vozidlo zamykat a odemykat jenom
nahradnim klickem zasunutym do
zamku dvefi Fidi¢e nebo tlagitky na
pasivnim klici.

» Motor je moZno nastartovat jen
nahradnim klicem.

GLOBALNIi OTEVIRANI A
ZAVIRANI

Poznamka: Funkce globalniho otevirani
a zavirani automaticky otvira a zavira
okna pouze u vozidel vybavenych Ctyfmi
elektricky oviadanymi okny. StfeSni okno
|ze pomoci této funkce otvirat a zavirat
vzdy, bez ohledu na pocet elektricky
ovladanych oken vozidla.
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Poznamka: Globalni zavirani funguje, jen ~ Globalni zavieni

kdyz byla spravné nastavena pamét pro

kazdé okno. Viz Elektricky oviadana Vozidla bez bezklicového systému
okna (stana 79).

Globalni otevreni

E78274

0Z0

Pfi pouzivani globalniho zavirani

: A Es ISHE! budte opatrni. V pfipadé nutnosti
Cheete-li otevrit vSechna okna a stfesni  jnned stisknéte tlagitko, aby se zavirani
okno, stisknéte a pridrzte tlacitko zastavilo.

odemykani nejméné na tfi sekundy:.
Opétnym stisknutim tlaCitka odemykani
nebo tlacitka zamykani funkci otvirani
oken zastavite. Pri globalnim otvirani se
stfeSni okno vzdy otvira zasunutim
dozadu pod stfechu.

E78273

Chcete-li zavfit vSechna okna a stresni
okno, stisknéte a pridrzte tlacitko nejméne
na dvé sekundy. Stisknutim tlaCitka znovu
se funkce zavirani zastavi. Béhem
globalniho zavirani je rovnéz aktivni
funkce proti sevieni. Viz Elektricky
ovladana okna (stana 79). Viz
Elektricky ovladané stresni okno (stana
125).
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Zamky

Vozidla s bezkliCovym systémem

E78273

Pfi pouzivani globalniho zavirani

budte opatrni. V nouzovém pripadé
stisknéte pro zastaveni funkce tlacitko u
kliky dveri fidiCe.

Poznamka: Globalni zavirani ze
aktivovat tlaCitkem zamykani u kliky dveri
ridiCe. Globalni otvirani a zavirani Ize
rovnéz aktivovat tlacitky na pasivnim klici.

Pri zamykani vozidla pfidrzte tlacitko
stisknuté alespon dvé sekundy, aby se
zavrela vSechna okna a stfesni okno.
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Imobilizér motoru

PRINCIPY FUNKCE Poznamka: Aby byl zajistén

bezporuchovy pfenqs dat mezi vozidlem
Imobilizér motoru je zabezpedovacim a klicem, nezakryveijte klic¢ kovovymi
prvkem proti odcizeni, ktery zabrariuje predmety.

nastartovat motor bez spravné

kodovaného klige. Klicek s dalkovym ovladanim

KODOVANE KLICE

E78289

Vase vozidlo je dodano s kédovanymi
kIici.

Nahradni kii¢e se musi pfekodovat
spolecné s ostatnimi klici.

V pfipadé ztraty muzZete dostat nahradni Otvirani a zavirani ¢epele klicku
klice u dealert Ford po oznameni Cisla
klice uvedeného na stitku dodaném s
puvodnimi klici.

E78291

Vysilag je vestavén do klice.

E74382
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Imobilizér motoru

List kliCe se otvira stisknutim tlacitka. Pri
zavirani stisknéte tlacitko a sklopte list
zpét do pouzdra.

AKTIVOVANI IMOBILIZERU
MOTORU

E78292

Systém se zapne pét sekund po vypnuti
zapalovani. Kontrolka blikne kazde dvé
sekundy.

DEAKTIVOVANI IMOBILIZERU
MOTORU

Zapnutim zapalovani se imobilizér
automaticky vypne, rozpozna-li se spravny
kod. Kontrolka se rozsviti na cca tfi
sekundy a pak zhasne.

Pokud kontrolka po dobu jedné minuty
trvale sviti nebo zhruba stejnou dobu blika
a potom blika opakované v
nepravidelnych intervalech, nerozpoznal
systém kod klicku nebo je v systému
zavada. Vyjméte kli¢ a zkuste to znova.

Jestlize se motor nenastartuje, doslo k
poruSe systému. Nechte si systém ihned
zkontrolovat odbornikem.
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ODJISTENI ALARMU

Systém se uvede do pohotovosti, jakmile
se zamkne vozidlo, a pusobi jako
odstrasujici prostfedek proti
neopravnénym osobam pokousejicim se
otevfit dvere, kapotu nebo zavazadlovy
prostor nebo vyjmout autoradio.

Jestlize neopravnéna osoba otevre dverfe,
zavazadlovy prostor nebo kapotu,
rozezvuci se poplach na 30 sekund.
Vystrazna svétla budou blikat po dobu
péti minut.

Pri jakémkoli pokusu o nastartovani
motoru bez spravného klice nebo pokusu
o demontaz audiosystému se znovu
spusti poplach.

Automatické zpozdéni odjisténi
20 sekund, o které je zpoZdéno odjisténi,
zacina zavienim kapoty, zavazadlového
prostoru a v3ech dvefi.

Snimace interiéru

@

E71401
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Tento systém pracuje spravné, jen
kdyz jsou vSechna okna véetné
stfeSniho okna uplné zaviena. Navic se
nesmi zakryvat snimace umisténé ve
svitilné osvétleni interiéru. System by se
nemel aktivovat, pokud jsou uvnitf vozidla
osoby, zvirata nebo jiné pohyblivé
pfedmety.

Toto poplasné zafizeni pracuje jako
odstrasujici prvek proti neopravnénému
vniknuti do vozidla snimanim jakehokoliv
pohybu uvnitf vozidla.

PFi neopravnénéem vniknuti do interieru
vozidla se spusti poplach stejnym
zpusobem jako u bezpecnostniho
systemu proti kradezi.

Poplasné zarizeni se snimaci pohybu v
interiéru se odjistuje soucasné se
systémem dvojiteho zamykani.

Snimace jsou umistény ve svitiineé
osvétleni interiéru.

ZAJISTENI ALARMU

Bezpecnostni systém proti kradezi je
zvenci mozné kdykoliv deaktivovat - i kdyz
pravé zni poplach - odemknutim vozidla.

Bezpeclnostni systém proti kradeZi pro
zadni vyklopné dvere se deaktivuje,
jestlize se zadni vyklopné dvere
odemknou pomoci tlacitka na dalkovém
ovladaci nebo pasivnim kli¢i. U vozidel s
bezklicovym systémem se deaktivuje, je-i
pfi otvirani zadnich vyklopnych dveri v
dosahu jejich detekce pasivni Klic.

Po jejich zavieni se poplasné zafizeni
opét uvede do pohotovosti.



Alarm

Pouze Britanie a Irsko

Pokud odemknete vozidlo pomoci klice
nebo nahradniho klice pro bezklicovy
systém, bude po otevfeni dvefi fidice po
dobu 12 sekund znit ton. Béhem této doby
je mozné deaktivovat poplasne zarizeni.

Vozidla bez bezklicového systému

Pro deaktivaci poplasného zarizeni viozte
kli¢ do zapalovani a otocte do polohy Il.

Vozidla s bezklicovym systémem

Poplasne zarizeni je mozne deaktivovat

jednim z nasledujicich zpusobu:

« Pokud je uvnitf vozidla platny pasivni
klic, seslapnéte pedal spojky
(manualni pfevodovka) nebo pedal
brzdy (automaticka prevodovka),
stlacte spina€ zapalovani a otocte jim
do polohy II.

« Do spinace zapalovani vlozte
nahradni kli¢, stlacte spinac
zapalovani a otocte jej do polohy .

» Stisknéte odemykaci tlacitko na
pasivnim klici.
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Volant

NASTAVENIi VOLANTU HOUKACKA

Houkacku |ze pouzivat i pfi vypnutém

zapalovani.
E70358

- - i OVLADANI AUTORADIA
Nikdy nenastavujte volant, kdyz je
vozidlo v pohybu. Zvolte na audio-jednotce rezim radia, CD
nebo kazetového pfehravace.
Chcete-li nastavit vysku volantu a jeho Dalkovym ovladanim Ize ovladat
vzdalenost od fidiCe, uvolnéte aretacni nasledujici funkce:
paku.
Hlasitost

Pak vratte paku do plvodni polohy, aby
byl volant zajistén.

Viz Sezeni ve spravné poloze (stana
128).

E78046
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Volant

Zvyseni hlasitosti: Stisknéte horni tlacitko
na zadni strané dalkového ovladani.

Snizeni hlasitosti: Stisknéte dolni tlacitko
na zadni strané dalkového oviladani.

Vyhledavani

E78047

Posurite packu nahoru nebo dolu:

* Vrezimu radia se vyhleda nejbliZSi
stanice s vy$Si nebo nizsi frekvenci.

« Vrezimu CD se zvoli nasledujici nebo
predchozi skladba.

Rezim (Mode)

E78048

Kratce stisknéte tlacitko na boku:
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V rezimu radia se vybere nasledujici
pfednastavena rozhlasova stanice.

« V rezimu CD se vybere nasleduijici
CD, je-li nainstalovan ménic¢ CD.

« Ve vSech rezimech dojde ke zruSeni
dopravniho hlaseni béhem vysilani.

Stisknéte a pfidrzte tlaCitko na boku:

* V rezimu radia pro zménu vinoveho
rozsahu.

HLASOVE OVLADANI

E78049

Chcete-li zvolit nebo vypnout ovladani
hlasem, stisknéte tlacitko na horni strane.

Pro dalsi informace se obratte na
pfislusnou pfirucku.



Pedaly

NASTAVENI PEDALU

E78045

NEN

@ Nikdy nesefizujte péaaly za jizdy.

Pouzivate-li podlahovou rohozZku,

mohou se pedaly za ni zachytit. V
pripadé pouzivani podlahovych rohozek
se vzdy presvedcte, je-li dostatek mista
pro volny pohyb pedalu.

Stisknutim horni ¢asti spinace se pedaly
pfisunou blize k fidici.

Stisknutim spodni ¢asti spinace se pedaly
odsunou dale od fidice.

Viz Sezeni ve spravné poloze (stana
128).
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Stérace a ostrikovace

STERA(:E éELNiHO SKLA Pro nastaveni intervalu preruSsovaného
stirani Ize pouzit otoCny prepinac.
‘.‘ D Automatické stirani

3
-

E71012 Listy stéracu vyménte tehdy, jakmile
L zacnou nechavat na skle pruhy vody
A Jedno setreni a Smouhy, nebo kdyZ uZ nedokazi setfit
B Intervalove stirani nebo z &elniho skla veskerou vodu. Pokud listy
autormatické stirani stéradl nevyménite, bude snimac desté
C  Normalni stirani na ¢elnim skle neustale detekovat vodu.
D  Stirani vysokou rychlosti V disledku toho budou stérace
pokraCovat ve stirani, pfestoZe vétsina
Intervalové stirani celniho skla bude sucha.

Za mrazu dejte pozor, aby bylo Celni
sklo Uplné odmrazene, nez zapnete
funkci automatického stirani.

Pred vjetim do mycky automatické
stirani vypnéte.

Poznamka: Funkce automatickeho stirani

je uréena pouze do vlihkého pocasi.

Neméli byste ji zapinat za suchého

pocasi, protoZe systém je velmi citlivy na

pfedméty, jako jsou necCistoty, mZeni nebo

A Dlouhy interval stirani mouchy narazejici do ¢elniho skla v

B  Intervalové stirani blizkosti snimace desté. To muze

C  Kratky interval stirani zpusobit, Ze stérace budou stirat, i kdyz
je celni sklo prevazné suche.

E71013
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Stérace a ostrikovace

Poznamka: Funkci automatického stirani
byste neméli zapinat, kdyZ snézi nebo je
mlhavo nebo kdyZ jsou vozovky posolené.
Za téchto povétrnostnich podminek
pfepnéte packu v pfipadé nutnosti do
polohy A, C nebo D.

Prepnete-li packu do polohy B pfi
zapnutém zapalovani, stérace ¢elni sklo
jednou setfou, at' uz je mokré nebo suche.

Pokud, v zavislosti na namontovaném
vybaveni, zapnete zapalovani s packou
jiz pfepnutou do polohy B, stérace celni
sklo nesetfou, dokud na ném nebude
zjisténa voda. Jako dalsi moznost mizete
packu presunout do jiné polohy a pak zpét
do polohy B nebo zapnout ostrikovace.

Nato bude snimac desté nepretrzité mérit
mnozstvi vody na ¢elnim skle a
automaticky mu pfizpusobi rychlost stirani
(jedno setieni, pferuSované stirani,
normalni stirani nebo stirani vysokou
rychlosti).

E71015

A
B

Nizka citlivost
Vysoka citlivost
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A. Stérace budou stirat pouze tehdy,
bude-li na celnim skle zjisténo vétsi
mnozstvi vody.

Stérace budou stirat i tehdy, bude-li
na ¢elnim skle zjisténo jen malé
mnozstvi vody.

Od nizké po vysokou citlivost je k dispozici
celkem Sest nastaveni.

Automaticky systém stéracu

Nékteré modely bez funkce
automatického stirani jsou vybaveny
systémem prednich stéracl zavislym na
rychlosti jizdy.

Pokud zpomalite na rychlost chuze nebo
zastavite, aktualni rychlost stirani se
automaticky pfepne na dalSi pomalejsi
rychlost stirani.

Pri zvySeni rychlosti jizdy se rychlost
stirani vrati k manualné zvolenému
nastaveni.

Pfesunutim packy stéract v dobé
fungovani systému systém vypnete.
Pokud znovu zpomalite na rychlost chize

nebo zastavite, systém se znovu
zaktivuje.

OSTRIKOVACE CELNIHO SKLA

sy R,
sl ek TR BT

E71016



Stérace a ostrikovace

SrPOOR T
Neuvadéjte ostfikovacC do chodu na
dobu delsi nez 10 sekund a nikdy

jej nezapinejte, je-li nadrzka prazdna.

Po dobu stisknuti tlac¢itka na konci packy
funguji ostfikovace ve spojeni se stéraci.

Po uvolnéni tlacitka stérace jesté chvili
stiraji.

STERAC A OSTRIKOVACE
ZADNIHO OKNA

Intervalove stirani

.

ET1017

Zatahnéte paku smeérem k volantu.

Stirani pri zpatecce

Zadni steracC se automaticky zapne pfi

zafazeni zpatecky, pokud:

» jiz zadni stéra€ neni zapnut,

» je packa stéracu v poloze A, B, C
nebo D a

» bézi pfedni stérace (pfi nastaveni do
polohy B).

Zadni stéra¢ bude kopirovat interval
stirani pfednich stéracu (pfi pferuSované
nebo normalnim stirani).

Ostrikovac zadniho skla

E71018

Neuvadéjte ostfikovaé do chodu na
dobu delsi nez 10 sekund a nikdy
jej nezapinejte, je-li nadrzka prazdna.

Po dobu pfitazeni packy k volantu funguje
ostrikovac ve spojeni se steraci.

Po dokonéeni cyklu ostfiknuti/setfeni se
stérace na chvili zastavi a pak celni sklo
kvuli o¢isténi jesté jednou setfou.

Po uvolnéni packy stérace jesté chvili
stiraji.



Stérace a ostrikovace

NASTAVENI TRYSEK
OSTRIKOVACU CELNIHO SKLA

E73425

Kulové trysky je mozno presné sefidit
pomoci Spendliku.

OSTRIKOVACE SVETLOMETU

E73427

Neuvadéjte ostfikovac do chodu na
dobu delsi nez 10 sekund a nikdy
jej nezapinejte, je-li nadrzka prazdna.
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Poznamka: Z duvodu zabranéni pfilis
rychlému vyprazdnéni nadrzky kapaliny
ostrikovacu nejsou ostiikovace svétlometu
u nékterych modelu aktivovany pfi
kazdém stisknuti tlacitka. Po dobu deseti
minut od aktivace se ostrikovace znovu
zapnou pouze s kazdym ¢Gtvrtym
stisknutim tlacitka.

Ostrikovace svétlometl funguiji pfi
rozsvicenem vnejSim osvétleni a zapnuti
ostrikovacu celniho skla. Systém je
zasobovan z nadrzky kapaliny
ostfikovacu.

KONTROLA STIRATEK
STERACU

EGE644

Briskem prstu prejedte po hrané stiratka
a zkontrolujte, zda neni drsna.

Pryz stiratek Cistéte vodou pomoci mékkeé
houby.



Stérace a ostrikovace

VYMENA STIRATEK STERACU
LiSta stérace celniho skla

XN

S

e

\ \

Zvednéte rameno stérace. Nastavte
stiratko kolmo k ramenu stérace. Oddélte
stiratko od ramena a vymeénte je.

E78156

LiSta sterace zadniho okna

Zvednéte rameno stérace a stiratko
nastavte kolmo k rameni stérace. Stlacte
upevnovaci svorku ve sméru Sipky,
odpojte stiratko a stahnéte je z ramena
opacnym smeérem.
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Osveétleni

OVLADANI OSVETLENI

Polohy spinace osvétleni

/

E72161

A Vypnuto

B  Boéni a koncova svétla
C  Svétlomety

D  Parkovaci svétla

Parkovaci svétla

Stlacte a otocte proti sméru hodinovych
rucicek.
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Automaticka svétla

E72162

e i e TR
Automaticka svétla jsou doplikovy
systém, ktery nezbavuje fidie

zodpovednosti za vnéjsi osvetleni vozidla.

Je-li spinac svétel prepnut do polohy
AUTO, tlumena svétla se zapinaji a
vypinaji automaticky, v zavislosti na
okolnim osvétleni. Automatické osveétleni
se aktivuje pouze tehdy, je-li zapnuto
zapalovani (poloha II).

Poznamka: Dalkova svétla je mozné
zapnout pouze tehdy, pokud funkce
automatickych svétlomett zapnula
svétlomety.

V rezimu AUTO, jsou-li zapnuta dalkova
svétla a funkce automatického osvétleni
svétlomety vypne, vypnou se i dalkova
svétla. Pri pristim automatickém zapnuti
svétlometu se rozsviti tlumena svétla.
Dalkova sveétla se musi znovu zapnout
pritazenim paky vicefunkéniho spinace k
volantu.




Osvetleni

Dalkoval/tlumena svétla

Funkce osvétleni pfijezdu

E710895

Pritahnutim packy o dvé polohy smérem
k volantu se pfepina mezi dalkovymi a
tlumenymi svétly.

Svételna houkacka

8

M

ErL
=

E71095

Pritahnéte packu o jednu polohu smérem
k volantu.
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E71095

Pfi vypnutém zapalovani |ze pfitahnutim
packy sveétel k volantu zapnout svétlomety
(tlumena svétla). Svétlomety se
automaticky vypnou 30 sekund po zavieni
poslednich dveri.

PREDNi MLHOVA SVETLA

E72163

Poznamka: Pokud je spinac svétel v
poloze AUTO, nelze zapnout pfedni svétla
do mlhy. Pro zapnuti pfednich svétel do
mihy vypnéte funkci automatickych svétel.

Zapnéte hlavni svétlomety 1 a vytahnéte
spinac o jednu polohu 2.



Osveétleni

Predni svétlomety do mihy by mély byt
pouzivany pouze za snizené viditelnosti
z davodu mlhy, snézeni nebo desté.

ZADNi MLHOVA SVETLA

'/ v
1\2 )
i
E72164

byt pouzivany pouze pfi viditelnosti,
ktera je z divodu mihy, snéZeni nebo
desté, kratSi nez 50 m.

Poznamka: U vozidel, ktera nejsou
vybavena prednimi svétlomety do mihy,
je mozZné ovladaci spinac vytahnout jen
0 jednu polohu.

Poznamka: Pokud je spinac svétel v
poloze AUTO, nelze zapnout zadni svétla
do mihy. Pro zapnuti zadnich svétel do
mihy vypnéte funkci automatickych svétel.

Zapnéte vnéjsi osveétleni 1 a vytahnéte
spinac o dve polohy 2.

NASTAVENiIi SKLONU SVETLOMETU

E78044

A Bez nastavovani sklonu svétel
B S nastavovanim sklonu svétel

Sklon sveétel je mozné nastavit v zavislosti
na zatizeni vozidla.



Osveétleni

E65890

Doporucené polohy nastaveni sklonu svétel

Zatizeni
Pocet osob Naklad v zavaza- Poloha spinace
Predni sedadla Zadni sedadla dlovém prostoru1
1-2 - - 0
1-2 3 = 1
1-2 3 max. 2
1 - max. 3
2 3 max. 4

! Viz Technicka data (stana 227). PrivleCeni privésu muze byt nutné zvolit na oviadadi
vySSi polohu (+1).

Zapnuti a vypnuti se provede stisknutim
e Sat A e 2 z tlacitka. Spinac vystraznych svétel
VYSTRAZNA PRERUSOVANA /i Vistraznou funkci smérovych
SVETLA svétel Ize pouzivat i pfi vypnutém
zapalovani.

E78105
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Osveétleni

SM EROVA SVETLA « vnitfni svitilny po kratké chvili nebo po
deseti minutach, jsou-li rozsviceny

nastalo,
s

« sgvitilna na ¢teni a svitilny zrcatek ve
slunecénich clonach po cca 30
minutach.

Chcete-li vnitini svitiiny znovu zapnout,
prepnéte zapalovani na okamzik do
polohy Il nebo zavrete a znovu otevrete
nékteré dvere.

£71098 Cteci svitilny

JestliZze se paka kratce posune nahoru
nebo dolu, smérova svétla trikrat bliknou.

VNITRNi OSVETLENI

E71946

Svitilny zrcatek ve sluneénich
clonach

E71945

A  Vypnuto
B  Dveini kontakt
C Zapnuto

Vnitini svitilny se rozsviti pfi odemknuti
nebo otevieni dvefi. E72900

V zavislosti na vybavé vozidla zhasnou A Vypnuto
po vypnuti zapalovani nasleduijici svitilny: B  Zapnuto
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Osveétleni

Osvétleni stredové konzoly

Stredova konzola se osvétli pfi zapnuti
obrysovych svitilen nebo svétiometu.

Regulatorem intenzity osvétleni pfistroju
muiZete regulovat intenzitu jasu osvétleni
spolu s osvétlenim pristrojove desky. Viz

Stmivac osvétleni pristroju (stana 141).

VYMENA ZAROVKY

U vozidel vybavenych svétlomety s
xenonovymi vybojkami museji byt

zarovky pfednich svétlometl vyménény

odbornikem. Hrozi nebezpeci zranéni v

dusledku vysokého napéti.

N\ Zarovky a jejich okoli jsou za

&2..» provozu horké. Pred vyménou

zarovky vypnéte svetla a nechte zarovku

vychladnout.

Pred vyménou zarovky vzdy vypnéte
zapalovani.

Nikdy se nedotykejte skla halogenovych
zarovek. Pouzivejte pouze zarovky s UV
filtrem. Vadnou zZarovku vzdy nahrazujte
novou zarovkou téhoz typu. Po vyméné

zarovky zkontrolujte, zda vSechna svétla
spravné funguiji.

Predni svétlomety, boc¢ni svitilny,
ukazatele sméru

Poznamka: Pro vyménu zarovek je nutné
demontovat sestavu svétlometu.

Demontujte sestavu svétlometu.

Otevrete kapotu.
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E78108

Odsroubujte Sroub.

Ev8107

S hloR i
Pri zpétné montazi sestavy svitilny
dbejte na to, aby byly fadné

zapojeny konektory a upenovaci spony.

Pomoci Sroubovaku stlacte dold
upenovaci spony na zadni strané svitilny
a sestavu svitilny opatrné vytahnéte.

Odpojte konektor.



Osveétleni

Instalaci provedte obracenym postupem.

Predni smérova svétla

Specialni zarovka s kulovou bankou PY
21 W, oranzova

E78108

* Otocte drzak zarovky proti sméru
hodinovych rucicek a vytahnéte jej.

- Zatlacte lehce na zarovku, otocte proti
sméru hodinovych rucicek a vytahnéte
ji.

« Vyménte zarovku.

Pfi montazi davejte pozor na vodici plisky.

Otevieni sestavy svétlometu

E78109

Poznamka: Pri zpétne montazi krytu
dbejte na to, aby zadné vodice nebyly
zachyceny tésnénim a aby svorky zapadly
se zietelnym klapnutim.

Uvolnéte svorky a odejméte kryt.

Svétlomety — tlumena svétla

Halogenova Zarovka H7, 55 W

EV8110

« Odpojte konektor.

« Uvolnéte draténou sponku, odklopte
ji ke strané a vytahnéte zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Predni svétlomety - dalkova svétla

Halogenova zarovka H1, 55 W



Osveétleni

« Stlacte svorky na obou stranach
Zarovky a vytahnéte ji.

« Opatrné vyjmeéte Zarovku z drzaku.
Instalaci provedte obracenym postupem.
Boéni smérové svétlo

Zarovka s kulovou barkou, 5 W

E78111

« Odpojte konektor.

« Uvolnéte draténou sponku, odklopte
ji dolu a vytahnéte zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Bocéni svitilny

Zarovka se sklenénou patici, 5 W e

« Opatrné vytahnéte sestavu svitilny s
drzakem zarovky.

* Otocte télem svitilny proti smeéru
hodinovych ruci¢ek a vyjméte jej.

* Vytahnéte Zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Bocni ukazatel sméru na vnéjSich
zpétnych zrcatkach

Zarovka se sklen&nou patici WY, 5 W,
oranzova

E78112
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Osveétleni

E78114

Upevnovaci plisky na hrané vika
jsou velmi jemné. Davejte pozor,
abyste pliSky pfi demontazi a zpétné
montazi vika neulomili. E78117

Instalaci provedte obracenym postupem.
PFi zpétné instalaci viko nejprve zasurite
na horni strané a potom je pritlacte na
spodni strané, az zaklapne.

Odejmeéte viko vypacenim na spodni
strané.

Priblizovaci svitilny

Zarovka se sklenénou patici, 5 W

E78115

Zasunte prst (nebo Sroubovak) do otvoru
a uvolnéete upevnovaci svorku.
Demontujte sestavu svitilny.

E78118

Opatrné vypacte sestavu svitilny za vnéjsi
hranu a vytahnéte ji ven.

E78116

Vyjméte drzak zarovky ze svitilny.
Vyjméte zarovku a vymeérite ji.
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Osvetleni

E78118

Otocte télem svitilny proti sméru
hodinovych rucicek a vyjméte jej.
Vytahnéte Zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Predni svétlomety do mlhy

Halogenova Zarovka H8, 35 W

E78120
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» \ypacte ramecek svétlometu do mihy
u jeho zakladny, posurite ramecek
dolt a odejméte jej.

« Povolte Srouby a vytahnéte sestavu
svitilny.

« Odpojte konektor.
« Vyjméte zarovku a vymeénte ji.
Instalaci provedte obracenym postupem.

Vozidla se sadou na stylizujici Gpravu
vzhledu

E78121

Zastrcte prsty do otvoru v ramecku nad
svétlometem do mlhy a vytahnéte cely
ramecek.

Zadni skupinové svitilny

Otevrete zadni vyklopné dvere.

Odejméte obkladovy panel sloupku v
zavazadlovem prostoru.



Osveétleni

g &0
J@ ET8124
&~ Odpojte konektor.

Odejméte bo&ni obkladovy panel, abyste
ziskali pfistup ke druhé kfidlové matici.

E78122

Odsroubujte kridlové matice. Daveijte
pozor na to, aby vam kridlové matice
nespadly do otvoru.

EV8123

Vytahnéte sestavu zadni svitilny ze dvou
plastovych drzaka na panelu karosérie. E78125

Uvolnéte tfi Srouby a vyjméte cely drzak
Zzarovek.
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Osveétleni
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E78126

A  Brzdové svétlo P21 W

B Smérové svétlo PY21 W
(oranzova)

C  Zpétny svétlomet P21 W

D  Zadni svétlo do mihy/koncové

svétlo P21/4 W
Otocte Zarovkou proti sméru hodinovych
rucicek pfi mirnem tlaku a vyjméte ji.
Vymérnite Zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Po instalaci vyzkousSejte spravnou funkci
svétel.

Stredni brzdové svétlo
Poradte se s odbornikem.

Osveétleni registra¢ni znacky

Sufitova zarovka, 5 W
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Povolte dva Srouby a demontujte sestavu
svitilny.

E72556

Instalaci provedte obracenym postupem.

Vnitrni svitilny a svitilny na éteni

E78128

Vypnéte svétla.

Zasunte plochy Sroubovak do vybrani
mezi télesem svitilny a CoCkami na
opacné strané nez je prepinac. Jemné
vypacte Cocky. Drzte CoCky na bocich a
zvednéte je ze svitilny.



Osvétleni

Vnitfni osvétleni Pomoci Sroubovaku s plochym bfitem
%) zasunutého do vyfezu opatrné celou

Sufitova zarovka, 10 W sestavu vypacte ze stfedniho ramedku na

Vyjméte Zarovku a vymeiite ji. strané proti spina¢tm a uvolnéte kovovou

Natladte So&ky zpét na svitilnu. pruzinovou svorku.

A sy Otocte drzaky zarovek proti sméru
Svitilny na Cteni hodinovych rucicek a vyjméte je.

Svitilny zrcatek ve sluneénich
clonach

Zérovka s kulovou battkou, 5 W Zarovka se sklenénou patici, 5 W

E78129
E78131

Otocte drzaky zarovek proti sméru

hodinovych rucicek a vyjméte je. Vypacte sestavu pomoci Sroubovaku s

plochym britem. Vyjméte zarovku a
vymeénte ji. Nejprve zacvaknéte sestavu
zpét do ustavovaci hrany ramecku na
strané proti spinadci.

Svitilna osvétleni zavazadlového

k ‘&\ JJ prostoru

T{% Zarovka s kulovou barikou, 5 W

E78132

7



Osvetleni

Pomoci plochého Sroubovaku opatrné
vypadte svitilnu z drzaku a vyjméte
zarovku.

Instalaci provedte obracenym postupem.

Svitilna osvétleni prostoru pro
nohy

Zarovka se sklenénou patici, 5 W
Vytahnéte zarovku a vyménte ji.
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Okna a zrcatka

ELEKTRICKY OVLADANA
OKNA

e
SN

>
s (A

e
OR
L0 -

Pfed manipulaci s elektricky
oviadanymi okny byste si méli ovérit,
Ze jejich pohybu nebrani zadné prekazky,
a zajistit, aby v blizkosti okennich otvort
nebyly déti a/nebo domaci zvirata. Pokud
to neudélate, muze to mit za nasledek
vazneé zranéni. Prvorfadou povinnosti
dospélych dohlizejicich na déti je
nenechavat je nikdy ve vozidle bez dozoru ~ E70848 =
ﬁl irgl:iy nenechavat ve vozidle bez dozoru 0 Na: dz'\{’e dpéto bFedni sast
spinace
B  Zatlacte predni ¢ast spinace

Poznamka: Jestlize se spinace pouziji
¢asto b&hem kratkeé doby, systém mize
byt na urcitou dobu vyfazen z provozu,
aby se zabranilo po8kozeni zplsobenému
prehratim.

Poznamka: Prostrednictvim funkce
globalniho otevirani a zavirani je mozno
elektricky ovladana okna ovladat, i kdyz
je zapalovani vypnuto. Viz Globalni
otevirani a zavirani (stana 50).

Pro ovladani elektricky oviadanych oken Rl
zapnéte zapalovani. A

Zavrit

VSechna okna je mozZno ovladat spinadi B  Otevieno

na panelu oblozeni dvei fidice.
Automatickeé otevirani a zavirani
okna

Stisknéte nebo nadzvednéte spinac do
druhé polohy a uvolnéte jej. Opétnym
stisknutim nebo nadzvednutim spinace
se pohyb okna zastavi.
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Okna a zrcatka

Odpojeni spinacu zadnich oken

E70850

Jednim spinacem ve dvefich fidiCe se
deaktivuji spinace elektrickeého ovladani
zadnich oken.

Kontrolka ve spinaci sviti, pokud jsou
elektricky ovladana zadni okna odpojena.

Od dveri fidiCe je mozne ovladat elektricky
ovladana zadni okna vZzdy.

Ochrana proti sevieni oknem

it e ’”
R S e

Ochrana proti sevieni neni béhem
vymazavani paméti elektricky
ovladaného okna funkcéni. Zajistéte, aby
pfi zavirani okna nebyly v cesté Zadné
prekazky.

Neopatrné zavirani elektricky

ovladanych oken muze vyradit
ochranu proti sevieni a zpusobit zranéni.

Pri zjisténi prekazky v draze se elektricky
ovladana okna pfi zavirani automaticky
zastavi a mirné se vrati zpét.
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Pro vyfazeni ochrany proti sevieni pri
zvySeném odporu, napf. v zimé, provedte
nasledujici:

Zavrete okno/stie$ni okno dvakrat az do
bodu odporu a nechte je vratit zpét.

Kdyz se okno zavira potreti, je

funkce proti sevieni vyfazena. Dejte
pozor, aby v draze zavirani okna nebyly
zadné prekazky.

Trikrat uzavrete okno do bodu odporu.
Funkce proti sevieni je vyfazena a okno
nelze zavrit automaticky. Okno pfekona
odpor a bude mozno ho uplné zavrit.

Pokud se okno po tretim pokusu nezavre,
nechte je zkontrolovat odbornikem.

Vymazani paméti elektricky
ovladaného okna

E70848 =



Okna a zrcatka

b = h
Funkce proti sevieni bude vyfazena
z ¢innosti, dokud se pamét
nenastavi. Neopatrné zavirani okna muze
zpusobit zranéni.

Poznamka: Okna nelze automaticky
zavirat, dokud se pamét nenastavi.

Po doGasném odpojeni akumulatorove
baterie od vozidla je nutno znovu nastavit
pameét pro kazdé okno zvilast:

Zvednéte spinac, dokud se okno zcela
nezavie. Pfidrzte spina€ zvednuty dalSi
sekundu nebo nékolik sekund.

Uvolnéte a znovu zvednéte spinac dvakrat
nebo tfikrat na vice nez jednu sekundu.

Otevfete okno a zkuste je automaticky
zavrit.

Pokud se okno automaticky nezavre,
nastavte znovu pamét a opakujte postup.

VNEJSi ZPETNA ZRCATKA

Konvexni vnéjsi zpétna zrcatka

E71042
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= S
Neprecenuijte vzdalenost pfedméta,
které vidite v konvexnich zrcatkach.
Predméty zobrazené v konvexnich
zrcatkach se jevi mensi a vzdalenéjsi, nez
jsou ve skutecnosti.

Zrcatka zvétSuji zadni zorné pole, aby se
zredukoval tzv. mrtvy uhel v zadni ¢tvrtiné
vozidla.

Sklopeni vnéjSich zpétnych zrcatek

T P e

E71043 =

Pfi vraceni zrcatka do puvodni polohy
dejte pozor, abyste je Gplné zaklapli do
drzaku.



Okna a zrcatka

ELEKTRICKY OVLADANA Polohy sklapéni zrcatka
VNEJSIi ZPETNA ZRCATKA

A ‘III» G

E70846
E70847
A  Leve zrcatko
B  Vypnuto D  Nahoru
C  Pravé zrcatko E Vpravo
Spinac se nachazi v panelu oblozeni dveri By o
G Vlevo

ridice.
U nékterych modelu jsou vnéjsi zpétna
zrcatka vyhfivana pfi zapnuti vyhfivani
zadniho skla.

VNITRNI ZRCATKA

E71272 ‘_',,_.’
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Okna a zrcatka

Pfi jizdé v noci sklopte zrcatko dold, aby
se snizila mira osInéni.
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Pristroje

CELKOVY POHLED NA PRiISTROJOVOU DESKU - LEVOSTRANNE
RIZENI

® & O O 6 O @ . O ©
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Pristroje
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Spinac svétel Viz Oviadani osvétleni (stana 65). Predni svétla do mlhy Viz
Predni mlhova svétla (stana 66). Koncove svétlo do mlhy Viz Zadni mlhova
svétla (stana 67).

Ovladac nastaveni sklonu svétlometl. Viz Nastaveni sklonu svétlometu
(stana 67).

Multifunkéni paka: Ovladace informaéniho displeje Vis Informacni displeje
(stana 95). Ukazatele sméru Viz Smérova svétla (stana 69). Dalkova svétla
Viz Oviadani osvétleni (stana 65).

Pristrojovy panel Viz Méfici ukazatele (stana 88). Viz Varovné kontrolky
a indikatory (stana 89).

Houkacka Viz Houkacka (stana 57).

Packa stérace Vis Stérace a ostiikovace (stana 60).

Drzak karty

Vétraci pruduchy Viz Vétraci praduchy (stana 116).

Spinac vystraznych svétel Viz Vystrazna prerusovana svétla (stana 68).
Kontrolka deaktivace airbagu Viz Deaktivace airbagu spolujezdce (stana

34). Spina¢ parkovaciho systému Viz Pouzivani parkovaciho systému
(stana 172).

Spinac vyhfivani ¢elniho skla. Viz Vyhfivana okna a zpétna zrcatka (stana
123).

Spina¢ vyhfivani skla zadniho okna Viz Vyhfivana okna a zpétna zrcatka
(stana 123).

Spinad systému stability jizdy (ESP) Viz Pouzivani Fizeni stability (stana
71

Ovladacde nastaveni klimatu Vis Regulace klimatu (stana 116).
Audio/navigaéni jednotka Viz pfislusna pfirucka.

Spinad vyhfivani pfedniho sedadla Viz Vyhrivana sedadla (stana 140).
Spinac¢ zapalovani Viz Spinaé zapalovani (stana 148).

Nastaveni polohy volantu Viz Nastaveni volantu (stana 57).

Spinace tempomatu Viz Pouzivani tempomatu (stana 174).

Ovladani audio-systému Viz Ovladani autoradia (stana 57).

Stmivac osvétleni pfistroju Viz Stmivac osvétleni pfistroju (stana 141).
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Pristroje

CELKOVY POHLED NA PRISTROJOVOU DESKU - PRAVOSTRANNE
RIZENI
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Pristroje
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Drzak na karty.

Kontrolka deaktivace airbagu. Viz Deaktivace airbagu spolujezdce (stana
34). Spinac parkovaciho systému. Viz Pouzivani parkovaciho systému
(stana 172).

Spinac vystraznych svétel Viz Vystrazna prerusovana svétla (stana 68).
Vétraci praduchy Viz Vétraci praduchy (stana 116).

Spinac vyhrivani Celniho skla Viz Vyhrivana okna a zpétna zrcatka (stana
123).

Multifunkéni packa: Ovladaci prvky informacniho displeje Vis Informacni
displeje (stana 95). Smérova svétla Viz Smérova svétla (stana 69). Dalkova
svétla Viz Ovladani osvétleni (stana 65).

Houkacka Viz Houkacka (stana 57).

Pristrojovy panel Viz Mérici ukazatele (stana 88). Viz Varovné kontrolky
a indikatory (stana 89).

Packa stérace Vis Stérace a ostrikovace (stana 60).

Ovladac¢ nastaveni sklonu svétlometll Viz Nastaveni sklonu svétiometu
(stana 67).

Spinac svétel Viz Oviadani osvétleni (stana 65). Predni mlhova svétla Viz
Predni mlhova svétla (stana 66). Zadni mlhové svétlo Viz Zadni mlhova
svétla (stana 67).

Stmivac osvétleni pfistroju Viz Stmivac osvétleni pristroju (stana 141).
Spinac zapalovani Viz Spinac¢ zapalovani (stana 148).

Spinace tempomatu Viz Pouzivani tempomatu (stana 174).

Nastaveni polohy volantu Viz Nastaveni volantu (stana 57).

Ovladani audio-systému Viz Ovladani autoradia (stana 57).

Spinac vyhfivani skla zadniho okna Viz Vyhfivana okna a zpétna zrcatka
(stana 123).

Spinac systému stability jizdy (ESP) Viz Pouzivani fizeni stability (stana
161

Ovladace nastaveni klimatu Vis Regulace klimatu (stana 116).
Audio-jednotka/navigaéni jednotka. Viz pfislusna pfirucka.

Spinac vyhfivani pfednich sedadel Viz Vyhrivana sedadla (stana 140).
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Pristroje

MERICI UKAZATELE

E78038

Otackomer
Ukazatel teploty chladici kapaliny
Ukazatel paliva
Rychlomér

Informacni displej/Nulovaci tlag¢itko denniho pocitadla kilometru

mooO® >

Ukazatel teploty chladici kapaliny

VsSechna vozidla

Pfi normalni provozni teploté zUstava
ukazatel ve stfedni vyseci.

Jestlize ukazatel prejde do Cervené sekce,
motor se pfehfiva. Vypnéte zapalovani a
jakmile se motor ochladi, zjistéte pficinu
poruchy.
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Vozidla s informacnim displejem

Navic se na displeji zobrazi zprava HIGH
ENGINE TEMPERATURE (vysoka
teplota motoru).

Otackomér

U vozidel se vznétovym motorem ukazuje
otackomeér do 6 000 otacek za minutu.



Pristroje

Ukazatel paliva

Sipka vedle symbolu palivového &erpadia
oznacuje, na které strané vozidla je plnici
hrdlo palivové nadrze.

Informacni displej

® @ 6

E78159

E7B160

Vozidla s automatickou prevodovkou

U vozidel s automatickou prevodovkou se
zobrazuji nasledujici informace:

pravé zarazeny rychlostni stupen
prevodovky 1 — P (parkovaci poloha), R
(zpatecka), N (neutral) nebo D (jizda)

89

praveé zvoleny reZzim — automaticky nebo
manualni

V manualnim rezimu se na displeji
zobrazuje rychlostni stuper pravé
zarazeny prevodovkou.

Viz Automaticka prevodovka (stana 157).

Vozidla s navigaénim systémem

U vozidel s navigaénim systémem se pri
provozu navigacniho systému zobrazuiji
nasledujici informace:

Sipka 2 ukazuje smér dalsi odbogky.

Ve stavovém pruhu na pravé strané
displeje 3 se odpocitava vzdalenost k
dalsi odbocce.

Denni pocitadlo kilometru 4

Zaznamenava vzdalenost jednotlivych
cest.

Pocitadlo ujetych kilometrt 5

Zaznamenava vzdalenost, kterou vozidlo
celkem ujelo.

VAROVNE KONTROLKY A
INDIKATORY

PFi zapnuti zapalovani se rozsviti
nasledujici kontrolky:

= Airbag

« Tlak oleje

* Imobilizér motoru

« ABS

« Systém stability jizdy (ESP)
* Motor

» Dvere otevreny



Pristroje

« Systém brzd

» Porucha systému motoru
« Mraz

* Posilovac rizeni

« Zapalovani

Jestlize se kontrolka pfi zapnuti
zapalovani nerozsviti, znamena to
poruchu. Nechte si systém zkontrolovat
odbornikem.

Varovna kontrolka ABS

Jestlize se varovna kontrolka
() ABS rozsviti za jizdy, znamena
to poruchu. Nechte si systém
zkontrolovat odbornikem. Normalni

brzdéni (bez ABS) bude i nadale fungovat.

Varovna kontrolka airbagu

Pokud se kontrolka nerozsviti,
zustane svitit nebo se ob&as
rozsviti ¢i trvale sviti pfi jizdé,
znamena to, Ze je v systému zavada.
Nechte si systém zkontrolovat
odbornikem.

.ﬁ
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Varovna kontrolka brzdového
systému

Pokud tato kontrolka sviti po
uvolnéni parkovaci brzdy nebo za
jizdy, okamzité nechte brzdovy systém

odborné prohlédnout.
Kontrolka brzdové soustavy
(@) zustane svitit, je-li zatazena
parkovaci brzda. Stejné tak se
rozsviti, klesne-li hladina brzdové kapaliny
pod znacku MIN.

Brzdovy systém a varovna
kontrolka ABS

Snizujte rychlost vozidla postupné.

Brzdy pouzivejte s nejvétsi
opatrnosti. Neseslapujte prudce brzdovy
pedal.

Pokud se obé kontrolky rozsviti pfi jizdé
ve stejny okamzik, zastavte vozidlo
okamzité, jakmile to bude z hlediska
bezpecCnosti mozné. Pfed pokracovanim
v cesté si nechte brzdovy systém
zkontrolovat odbornikem.

Kontrolka tempomatu
o Kontrolka v pfistrojovém panelu
se rozsviti pfi aktivaci systému.
Smerova svétla

Nahla zména v rychlosti blikani
muze znamenat vadnou

zarovku ve smérovém svétle.

Varovna kontrolka otevienych
dveri

= Rozsviti se, kdyz se zapne
Il zapalovani, a zlstane suitit,
pokud nékteré dvefe, kapota

nebo zavazadlovy prostor nejsou fadné
zavreny.



Pristroje

Kontrolka zavady systému motoru
Jeji rozsviceni signalizuje
zavadu v systémech

@ souvisejicich s motorem a

hnacim ustrojim. Zastavte vozidlo, jakmile
to bude mozno bezpecéné provést, a ihned
vypnéte motor. Nechte si motor ihned
zkontrolovat odbornikem.

Varovna kontrolka motoru

Sviti-li pfi bézicim motoru,
znamena to poruchu. Blika-li za
jizdy, snizte ihned rychlost jizdy.
Blika-li i nadale, vyhybejte se prudkému
zrychlovani a vysokym obratkam motoru.
Nechte si vozidlo ihned zkontrolovat
odbornikem.

Kontrolka prednich svétel do mlhy

Varovna kontrolka nebezpeci
vzniku naledi

Kontrolka se rozsviti po zapnuti
prednich svetel do mihy.

POZOR

| kdyZ teplota vzroste nad +4 °C,
neni zaruceno, Ze vozovka je prosta
nebezpeci vyvolanych nepfiznivym
pocasim.

Pri teplotach v rozmezi +4°C az
+1°C se rozsviti oranzova
kontrolka naledi. Pfi teplotach
nizSich nez +1 °C se kontrolka rozsviti
cervene.
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Kontrolka zhaveni

Kontrolka svétlometu

Sviti-li kontrolka Zhavicich
svicek, pockejte pred
startovanim, dokud nezhasne.

el Kontrolka svétel se rozsviti pro
';0 g potvrzeni rozsviceni tiumenych
svetel nebo obrysovych a

koncovych svétel.

Varovna kontrolka zapalovani

Poznamka: Je-li napéti autobaterie pfilis
vysoké nebo pfrilis nizké, rozsviti se
kontrolka zapalovani a automaticky se
mohou zapnout nebo vypnout vyhfivani
¢elniho a zadniho skla, pfidavné topeni
¢i klimatizace.

Rozsviti-li se za jizdy, vypnéte
vSechny postradatelné
elektrické spotrebice a zajedte
ihned k nejblizSimu odbornikovi.

Varovna kontrolka nizkého stavu
paliva v nadrzi

Kontrolka se rozsviti, kdyz v
nadrzi zbyva palivo na ujeti 80
km. To se vypocita na zaklade
prumérné spotieby paliva.

Kontrolka dalkovych svétel

Sviti, jsou-li hlavni svétlomety
prepnuty na dalkova svétla nebo
pfi svételné houkacce.



Pristroje

Kontrolka maximalnich otacek
motoru

Varovna kontrolka tlaku oleje

Rozsviti se, kdyz se dosahne
maximalnich otacek motoru.

Nepokraduijte v cests, i kdyz je
hladina oleje spravna. Nechte si
motor zkontrolovat odbornikem.

Pokud kontrolka zlstane svitit
po nastartovani nebo se rozsviti
béhem jizdy, ihned zastavte,
vypnéte motor a zkontrolujte hladinu
motorového oleje. Je-li hladina nizka,
ihned olej doplite.

Kontrolka posilovace rizeni
Jeji rozsviceni signalizuje
zavadu v systemu posilovace

@ fizeni. Rizeni bude piné funkéni,

avSak budete muset na volant pusobit
vetsi silou. Nechte si systém co nejdfive
zkontrolovat u odbornika.

Kontrolka koncovych svétel do
mihy

Kontrolka v pfistrojovém panelu
se rozsviti pri zapnuti zadnich
mihovych svétel.
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Upozornéni na nezapnuty
bezpeénostni pas

ZORNENI

e

Signalizace nezapnutého
bezpecnostniho pasu zustane v
pohotovosti i poté, co si fidiC pas zapne.
Pokud si ridi€ pas rozepne, signalizace
se znovu aktivuje.

Nikdy nesedte na zapnutém

bezpecnostnim pasu, abyste se tak
vyhnuli signalizaci jeho nezapnuti.
Zadrzny systém muze radné fungovat jen
tehdy, maji-li cestujici zapnuté

bezpecnostni pasy.
o m/h, pak se v pfipadé
nezapnutého bezpecnostniho
pasu fidice rozsviti kontrolka nezapnutého
pasu. Kontrolka nezapnutého
bezpeénostniho pasu nezhasne, dokud
si fidi€ pas nezapne.

Jakmile rychlost jizdy prekroCi

Chcete-li signalizaci nezapnutého
bezpecnostniho pasu pro jeden cyklus
zapalovani deaktivovat, musite pfi
zapnutém zapalovani zapnout a
rozepnout bezpecnostni pas fidi¢e do 3
sekund.

Kontrolka rizeni stability (ESP)

Poznamka: Pokud se kontrolka nerozsviti
pfi zapnuti zapalovani nebo zustane svitit
za jizdy, signalizuje tak zavadu v systému.

Sviti, je-li system stability jizdy
(ESP) vypnuty, a blika, kdyz je
systém ESP aktivni.

=)
)




Pristroje

ZVUKOVE VYSTRAHY A
INDIKATORY

Automaticka prevodovka

Neni-li paka v poloze P, pfi otevieni dveri

ridiCe se ozve vystrazny signal.

Elektronicka parkovaci brzda (EPB)

Vystrazny akusticky signal se ozve,

pokud:

» se pred aktivaci EPB oteviou dvere
Fidice,

« je EPB stale aktivni pfi rozjizdéni
vozidla,

» je pferusené napajeni.

Mraz

——

| kdyz teplota vzroste nad +4 °C,

neni zaruceno, Ze vozovka je prosta
nebezpeci vyvolanych nepriznivym
pocasim.

=

V nasledujicich situacich zazni varovny
zvukovy signal:

* +4 °C nebo méné: vystraha pred
namrazou

* 0 °C nebo méné: nebezpeci
zledovatélé vozovky

Kli¢ mimo vozidlo

Vozidla s bezkliCovym systémem

Bézi-li motor a neni-li jiz v interiéru vozidla
detekovan pasivni kli¢, zane se ihned po
zavreni dvefi ozyvat akusticky signal.
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Klicek v zapalovani

Kromé vozidel s bezklicovym
systémem

Pfi otevieni dvefi fidiCe se ozve vystrazny
signal, pokud:
= je v zapalovani klicek.

Vozidla s bezklicovym systémem

Pri otevieni dveri fidiCe se ozve vystrazny
signal, pokud:

* neni vytaZzen spina¢ zapalovani,

* je v zapalovani nahradni klicek.

Svétla zapnuta
Vystrazny signal se ozve, pokud se

oteviou dvere fidiCe pfi rozsviceném
vnejsSim osvetleni a vypnutém zapalovani.

Nizka hladina paliva v nadrzi

Vystrazny signal se ozve pfi nasledujicich
dojezdovych vzdalenostech: 80 km, 40
km, 20 km, O km

Upozornéni na nezapnuty
bezpeénostni pas

Signalizace nezapnutého

bezpecnostniho pasu zUstane v
pohotovosti i poté, co si fidiC pas zapne.
Pokud si fidi¢ pas rozepne, signalizace
se znovu aktivuje.




Pristroje

Nikdy si nesedejte na zapnuty

bezpecnostni pas, abyste tak obesli
funkci signalizace nezapnutého
bezpecnostniho pasu. Zadrzny systém
muzZe Ffadné fungovat jen tehdy, maji-li
cestujici zapnuté bezpecnostni pasy.

Nema-li fidi¢ zapnuty bezpeénostni pas,
zacne se akusticky signal ozyvat, jakmile
rychlost jizdy prekrocCi 23 km/h. Zvukovy
signal ustane po osmi minutach.

94



Informacni displeje

VSEOBECNE INFORMACE

Z af}vbdd..bezpecnosh silﬁic::niho
provozu funkce prepinejte, jen kdyz
je vozidlo v klidu.

Pomoci informacniho displeje a
vicefunkéni packy na sloupku fizeni je
mozné programovat ruzné systémy.
Na informacnim displeji se rovnéz
zobrazuji vystrazné zpravy o zavadach

nebo funkénich poruchach systému. Viz
Informacni hlaseni (stana 112).

Ovladaci prvky

E73265
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Otacenim otoéného ovladace se muzete
posouvat (rolovat) dostupnym zobrazenim
v ramci nabidky (menu) a volit nastaveni.
K automatickému posuvu dochazi, drzite-li
oto€ny ovladac v horni nebo dolni poloze.

E73266

Stisknutim tlacitka SET/RESET se voli
podnabidky a provadi nastaveni. Jsou-li
aktivovany zvukove signaly, zazni pfi
kazdém stisknuti tlacitka kratky ton.

Hlavni nabidka

Pomoci otoéného ovladacge se posouveijte
zobrazenimi a stisknutim SET/RESET
zvolte podnabidku a provedte nastaveni.



Informacni displeje

E78495
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Informacni displeje

Pocitadlo ujetych kilometrt

EB1423

Denni pocitadio kilometru

E81424

Nuluje se stisknutim tlacitka SET/RESET.

Vzdalenost do vyprazdnéni nadrze

E7B8496

Indikuje pfibliznou vzdalenost, kterou

vozidlo ujede na zbyvaijici palivo v nadrzi.

Zmeéna zpusobu jizdy mize zpusobit
zménu této hodnoty.

Primérna spotieba paliva

E78497

Indikuje pramérnou spotfebu paliva od
posledniho vynulovani funkce.

Posunutim na toto zobrazeni pomoci
oto¢ného ovladace a stisknutim tlacitka
SET/RESET se zobrazeni vynuluje.

a7

Okamazita spotreba paliva

E78498

Pfi rychlostech pod 6,5 km/h je na displeji
zobrazena aktualni spotfeba paliva v
litrech za hodinu.

E78499

PFi rychlostech nad 6,5 km/h je na displeji
zobrazena aktualni spotfeba paliva v
litrech na 100 km.

Funkci nelze vynulovat.

Prameérna rychlost

E78500

Ukazuje primérnou rychlost vypogéitanou
za poslednich 1 000 km nebo od
posledniho vynulovani.

Stisknutim tlacditka SET/RESET se
vynuluje.

Teplota venkovniho vzduchu

E78501

Ukazuje teplotu venkovniho vzduchu.



Informacni displeje

E78502

Poznamka: Prepnuti displeje mezi °F a
°C zméni pouze jednotky, ve kterych je
zobrazovana teplota na informacnim
displeji, a ovladani automatické
klimatizace.

Mezi metrickymi a britskymi jednotkami
se pfepina stisknutim a pridrzenim tlacitka
SET/RESET.

Varovna hlaseni

I

E73266

Kazdé varovné hlaseni, které se objevi
na displeji, musi fidi¢ potvrdit stisknutim
tlaitka SET/RESET. Displej se pak vrati
k pfedchozimu zobrazeni.

To se musi opakovat, objevuji-li se dalsi
chybova hlaseni.

Jakmile varovné hlaseni jednou potvrdite,
zUstane v hlavnim menu, dokud neni
zavada odstranéna. Pfi posouvani hlavni
nabidkou se varovna hlaseni zobrazuiji
jedno po druhém priblizné na dvé sekundy
a nemusi se potvrzovat tlacitkem
SET/RESET.
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E78503

@)

E78504

Néktera varovna hlaseni jsou dopinéna
varovnou kontrolkou vedle displeje.

Varovna hlaseni jsou provazena zlutou
varovnou kontrolkou.

HlaSeni o nebezpeci jsou provazena
cervenou varovnou kontrolkou.

®

E81425

Pokud je zaznamenano hlaseni o
nebezpeci nebo varovné hlaseni
doprovazené jednou z téchto svételnych
kontrolek, varovna kontrolka zustane
rozsvicena.

OSOBNI NASTAVENI

Nabidka Your settings (vase
nastaveni)

Poznamka: Z duvodu bezpecnosti
silniéniho provozu je mozno provadeét
zmeény v nabidce Your settings (vase
nastaveni) jen u stojiciho vozidla. Pokud
je oteviena tato nabidka nebo néktera z
jejich podnabidek a rozjedete se,
informacni displej automaticky nabidku
Your settings (vase nastaveni) opusti.



Informacni displeje

Pomoci otocného ovladace se posouvejte
zobrazenimi a stisknutim SET/RESET
zvolte podnabidku a provedte nastaveni.
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Informacni displeje

E78505
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Informacni displeje

E78506

Posurite se pomoci otocného oviadace
na zobrazeni Your settings (vase
nastaveni) a stisknéte tlaCitko
SET/RESET.

Nabidka nastaveni vozidla

E78507

Charakteristiku fizeni u vozidel s
elektrohydraulickym fizenim a zpusob
razeni prevodovky Durashift CVT je
mozno nastavit podle osobnich
pozadavku a stylu jizdy. Vychozi
nastaveni jsou Standard (standardni) pro
rfizeni a Adaptive (pfizpusobive) pro
Durashift CVT.

Rizeni

Poznamka: Kdyz je vozidlo v klidu,
pusobeni posilovace fizeni je
optimalizovano ve vSech tfech
nastavenich a znatelné se nelisi.

Standard (standardni): Standardni
nastaveni vhodné pro vSechny jizdni styly.

Sport (sportovni): Usnadnéni rizeni je
sniZzeno. To vyhovuje sportovnéjSimu stylu
jizdy zvySenim zpétné vazby
prostfednictvim volantu. Sportovni
nastaveni je vyhodné i pro jizdu na
Zledovatélé nebo zasnézené vozovce.
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Comfort (komfortni): Usnadnéni fizeni je
zvyseno. Volantem Ize otacet snadnéji,
takZze nebudete muset pusobit na volant
tak velkou silou.

Automaticka prevodovka (Durashift
CVT)

Poznamka: Kickdown funguje ve vSech
tfech rezimech stejnym zptsobem.

Adaptive (pfizpusobivé): Standardni
nastaveni vhodné pro viechny jizdni styly.

Sport (sportovni): Zpo€atku nechava
prevodovka bézet motor s vySSimi
otackami, aby se dosahovalo rychlejsi
akcelerace a vétsi uginnosti brzdéni
motorem. Poté se pfizplsobi vasemu
individualnimu jizdnimu stylu.

Economy (ekonomicke): Pfevodovka
udrZuje niz8i otacky motoru, aby se
dosahovalo optimalni spotreby paliva.

E78507

Poznamka: Zobrazeni Vehicle setup
(nastaveni vozidla) ukazuje aktualni
nastaveni.

Pro vstup do nabidky Vehicle setup
(nastaveni vozidla) se posunte na
zobrazeni Vehicle setup a stisknéte
SET/RESET.

Pomoci otoéného ovladace se posouvejte
jednotlivymi poloZzkami nabidky a zvolte
pozadovane nastaveni stisknutim
SET/RESET. U zvoleného nastaveni se
na displeji objevi zatrzitko.

Dostupné jsou nasledujici polozky
nastaveni nebo voleb:



Informacni displeje

Vehicle setup - Standard (nastaveni
vozidla - standartni)

Rizeni = Standard

Automaticka prevodovka = Adaptive
(pfizpUsobiva)

Vehicle setup - Sport (nastaveni vozidla
- sportovni)

Rizeni = Sport

Automaticka prevodovka = Sport

Vehicle setup - Comfort (nastaveni
vozidla - komfortni)

Rizeni = Comfort

Automaticka prevodovka = Adaptive
(pfizpusobiva)

Advanced (pokrocilé)

Viz. Pokrocila nabidka.

Vehicle setup - Exit (nastaveni vozidla
- opusteéni)

Chcete-li opustit nabidku Vehicle setup

(nastaveni vozidla) a vratit se na nabidku
Your settings (vase nastaveni), posurite
se na toto zobrazeni a stisknéte tlacitko

SET/RESET.
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E78508

ET78509

Poznamka: Jestlize vase vozidlo neni
vybaveno prevodovkou Durashift CVT,
zobrazeni nabidky Vehicle setup (vase
nastaveni) se neobjevi. Vstoupite pfimo
do nabidky Steering setup (nastaveni
rizeni). Viz. Steering setup menu (menu
nastaveni fizeni).

Ulozeni nastaveni

Poznamka: Jestlize se vypne a opét
zapne zapalovani, nastaveni se vrati k
prednastavenym vychozim hodnotam.



Informacni displeje

Poznamka: Je-li uvnitf vozidla jen jeden
pasivni kli¢, nastaveni se uloZi do tohoto
pasivniho klice. Je-li uvnitf vozidla vic nez
jeden pasivni kli¢, nastaveni se ulozi do
pasivniho klice, ktery byl v oblasti detekce
dvefi fidie pfi jejich otevieni.
Individualni nastaveni je mozno trvale
uloZit do klice zapalovani nebo do
pasivniho klice. Zvoli se automaticky po
zasunuti klice do spinace zapalovani
nebo pfi pouziti pasivniho klice k ovladani
vozidla.

Individualnim nastavenim je mozno

naprogramovat az Ctyfi klice nebo pasivni
klice.

E78510

Jestlize se v nékteré z nabidek Vehicle
setup (nastaveni vozidla) zmeéni
nastaveni, na displeji se pifed odchodem
z nabidky zobrazi SAVE SETTINGS TO
KEY? (ulozZit nastaveni do klice?)

E78511

Prejete-li si ulozit aktualni nastaveni do
klice ve spinaci zapalovani nebo do
pasivniho kliCe, stisknéte pfi tomto
zobrazeni tlacitko SET/RESET. Na displeji
se zobrazi ALL SAVED TO CURRENT
KEY (v8e uloZeno do aktualniho klice) pro
potvrzeni, ze vdechna nastaveni byla
uloZena.
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Pokud si nepfejete nastaveni ulozit, avsak
chcete je pouzivat jen pro jeden cyklus
zapnuti zapalovani:

pokracujte v prochazeni na zobrazeni
EXIT (opusténi) a opustte nabidku
nebo

hned odjedte. Informacni displej se
automaticky vrati do zobrazeni
pocitadla ujeté vzdalenosti/denniho
pocitadla.

Pokrocila nabidka

Nabidka Advanced (pokrocilé) umoziiuje
provést nastaveni pro fizeni a pfevodovku
Durashift CVT individualné.

E78512

Do nabidky Advanced (pokrocile)
vstoupite posunutim pomoci otocného
ovladace a stisknutim tlacitka
SET/RESET.

V nabidce Advanced (pokrocilé) jsou
dostupné nasledujici
podnabidky/moznosti:



Informacni displeje

E78513

Steering setup (nastaveni fizeni)

Automatic transmission setup
(nastaveni automatické prevodovky)

Advanced — Exit (pokrocilé - opusténi)

Pro informace, jak ulozit nastaveni, viz.
Ulozeni nastaveni.
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Nabidka nastaveni fizeni

E78514

Toto zobrazeni ukazuje aktualni
nastaveni. Chcete-li zvolit jiné nastaveni,
stisknéte tlaCitko SET/RESET. Pomoci
otocného ovladace se posouvejte
jednotlivymi poloZzkami nabidky a zvolte
pozadované nastaveni stisknutim tlacitka
SET/RESET. U zvoleného nastaveni se
na displeji objevi zatrzitko.

Pro opusténi nabidky Steering setup
(nastaveni fizeni) se posurite na
zobrazeni Steering setup — Exit
(nastaveni fizeni - opusténi) a stisknéte
tlaCitko SET/RESET.



Informacni displeje

Nabidka Automatic transmission
(automaticka prevodovka)

ET8515

Toto zobrazeni ukazuje aktualni
nastaveni. Chcete-li zvolit jiné nastaveni,
stisknéte tlacitko SET/RESET. Pomoci
otocného ovladace se posouvejte
jednotlivymi polozkami nabidky a zvolte
pozadované nastaveni stisknutim tlacitka
SET/RESET. U zvoleného nastaveni se
na displeji objevi zatrzitko.

Pro opusténi nabidky Automatic
transmission setup (nastaveni
automatické prevodovky) se posunte na
zobrazeni Auto transm. — Exit
(automaticka prevodovka - opusténi) a
stisknéte tlacitko SET/RESET.
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Advanced — Exit (pokrogcilé - opusténi)

ET8516

Pro opusténi nabidky Advanced
(pokrocilé) se posunte na toto zobrazeni
a stisknéte tlacitko SET/RESET.

Nastaveni jazyka

E78517

Je mozno si vybrat z jedenacti jazyku.

Angli¢tinu (UK), némcinu, italdtinu,
francouzstinu, Spanélstinu, turectinu,
rustinu, holandstinu, polstinu, Svédstinu,
portugal&tinu.

Pomoci otoéného ovladace se posurite
na toto zobrazeni a stisknutim tlacitka
SET/RESET zvolte pozadovany jazyk.
Otocte oto¢nym ovladacem, abyste uloZili
nastaveni a opustili nabidku.

Nastaveni hodin

E78430



Informacni displeje

Toto zobrazeni se vyskytuje jen u vozidel
vybavenych programovatelnym pridavnym
topenim, avSak bez audiosystému nebo
navigacniho systemu Ford. Je-li vozidlo
vybaveno audiosystémem nebo
navigacnim systémem Ford, Cas se
nastavuje na audiosystému nebo
navigaénim systému. Viz pfislusna
prirucka.

E78518

Presunte se pomoci otoéného ovladace
na toto zobrazeni a stisknéte
SET/RESET. Zobrazeni hodin zacne
blikat a je mozno je nastavit pomoci
otoéného ovladace.

E78519

Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
SET/RESET a prejdéte na minuty.

Stejnym postupem nastavte minuty a
datum.

Po nastaveni roku a stisknuti SET/RESET
se Cas a datum ulozi.

Mérné jednotky

ET8520
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E78521

Chcete-li pfepnout mezi metrickymi a
britskymi (imperialnimi) jednotkami,
posunte se na toto zobrazeni a stisknéte
tlacitko SET/RESET.

Prepnuti jednotek pomoci tohoto
zobrazeni se projevi u nasledujicich
zobrazeni:

Vzdalenost do vyprazdnéni nadrze
Primérna spotieba paliva
Okamtzita spotreba paliva
Prumeérna rychlost

Teplota venkovniho vzduchu

Displej zobrazujici teplotu na ovladani
automaticke klimatizace

Jednotky zobrazované u teploty
venkovniho vzduchu a na ovladani
automaticke klimatizace |ze pfepinat
nezavisle na ostatnich zobrazenich. Viz
VSeobecné informace (stana 95).

Deaktivace bezklicove funkce

Poznamka: Pro deaktivaci a aktivaci
bezklicové funkce se musi do spinace
zapalovani zasunout nahradni kli¢ a
zapalovani se musi zapnout (do polohy
).

E78522

V nabidce Your settings (vase nastaveni)
se presunte na toto zobrazeni. Zatrzitko
u ON potvrzuje, ze je funkce zapnuta.



Informacni displeje

E78523

Zatrzitko u OFF potvrzuje, Ze je funkce
vypnuta.

Stisknutim tlaCitka SET/RESET se funkce
stfidavé zapina a vypina.

Auxiliary heater programming (programovani pridavného topeni)

E78524
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Viz Pridavné topeni (stana 124).

E78525

Pro naprogramovani pridavnéeho topeni
se pomoci oto¢ného ovladace posunte na
toto zobrazeni a stisknéte tlacitko
SET/RESET.

Rychlé ovladani

E78526

Programovatelné pfidavné topeni a topeni
na palivo Ize zapnout a vypnout ru¢ne.
Pfidavné topeni u vznétovych motorl
(elektricky ohrivac PTC) nelze zapinat a
vypinat manualné.

Chcete-li pridavné topeni trvale
deaktivovat, posurite se na toto zobrazeni.

Zatrzitko u AUTO potvrzuje, Ze topeni je
mozno zapnout, bud automaticky
vozidlem (v pfipadé potfeby) nebo
manualné.

E78527

Zatrzitko u OFF/ECO potvrzuje, zZe topeni
je trvale deaktivovano a nelze je zapnout
ani automaticky vozidlem, ani manualneé.

Pro pfepnuti mezi témito dvéma
moznostmi stisknéte SET/RESET.

108

E78528

E78529

Je-li zvoleno OFF/ECO, objevi se na
dalSich zobrazenich symbol zamku
indikujici, Ze tyto funkce jsou nyni
nedostupné.

E78530

Chcete-li zapnout programovatelné
pridavné topeni nebo topeni na palivo,
posunte se na toto zobrazeni a stisknéte
SET/RESET. Kurzor se zméni na
zatrzitko. Zatrzitko na tomto zobrazeni
potvrzuje, Ze topeni je nyni aktivovano a
provede jeden topny cyklus.

Na displeji se zobrazi AUX. HEATER ON
(pfidavné topeni zapnuto).

E78531

Chcete-li vypnout programovatelné
pridavné topeni nebo topeni na palivo
béhem topného cyklu, posunte se na toto
zobrazeni a stisknéte SET/RESET. Kurzor
se zmeéni na zatrzitko. Zatrzitko na tomto
zobrazeni potvrzuje, Ze topeni je nyni
deaktivovano.

Na displeji se zobrazi AUX. HEATER OFF
(pfidavné topeni vypnuto).



Informacni displeje

Programované ¢asy

Poznamka: Naprogramovany ¢as je ¢as,
kdy si prejete, aby vozidlo bylo zahrato a
pripraveno K jizdé, nikoli ¢as, kdy se
zapne topeni.

Poznamka: Casy museji byt
naprogramovany nejmeénée 70 minut pred
Casem, ktery si prejete nastavit.

Poznamka: Na audio/navigacnim
systému nebo na informacnim displeji
musi byt nastaven spravny ¢as. Viz
Nastaveni hodin.

Pro nastaveni ¢asu, v nichZ se ma vozidlo
vyhfivat, jsou k dispozici ¢tyfi funkce:

Seven days in the week (sedm dni v

tydnu)

ET8532

Pro kazdy den v tydnu |ze naprogramovat
jeden nebo dva Casy.

Five days in the week (pét dni v tydnu)

E78533

Pro pondéli az patek Ize naprogramovat
jeden nebo dva Casy.

Single day within week (jeden den v

tydnu)

ffSlNGL& DAY

E78534

Pro jeden konkrétni den v tydnu je mozno
naprogramovat jeden nebo dva casy.

Any time and date (libovolny cas a
datum)

EV8535

Pro urcity den v nasledujicich 12 mésicich
od data programovani je mozno
naprogramovat jeden cas.

Programovaci postup pro funkce
Seven days in the week (sedm dni v
tydnu), Five days in the week (pét dni
v tydnu) a Single day within week
(jeden den v tydnu):

V nabidce Auxiliary heater
programming (programovani pridavného
topeni) se pomoci otoéného ovladace
posunte na odpovidajici zobrazeni a
stisknéte tladitko SET/RESET.

E78536

ET8537

Pri programovani funkce Single day
within week (jeden den v tydnu) zvolte
pomoci oto¢ného ovladace den a
stisknéte tlacitko SET/RESET.

Prvni programovany ¢as bude blikat.

Stisknéte SET/RESET a hodiny zacnou
blikat.



Informacni displeje

Nastavte hodiny pomoci otoéného
ovladace.

Stisknéte SET/RESET a minuty zacnou
blikat.

Nastavte minuty pomoci otoéného
ovladace.

Stisknéte SET/RESET a zacne blikat
druhy programovany cas. Zopakujte
nastaveni pro druhy programovany ¢as.

ET8538

Poznamka: Pokud poZadujete jen jeden
naprogramovany cas, zvolte pfi posouvani
hodinami a minutami pomicky. Ty se
zobrazuji mezi hodinami 23 a 00 a mezi
minutami 59 a 00.

Po nastaveni minut druhého
programovaného €asu stisknéte
SET/RESET a kurzor bude blikat.

E78539

Stisknéte znovu SET/RESET a kurzor se
zméni na zatrzitko. Zatrzitko potvrzuje,
Ze Casove rozvrhy jsou nyni ulozeny do
paméti a ze programovatelné topeni
vozidlo vyhreje v nastavenych ¢asech.

Poznamka: Funkce Seven days in the
week (sedm dni v tydnu), Five days in
the week (pét dni v tydnu) a Single day
within week (jeden den v tydnu) neni
mozno zvolit soucasné, protoZe pro kazdy
den je mozno naprogramovat jen jednu
sadu ¢asu.
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Jestlize jsou pro jednu z téchto funkci
uloZzeny a aktivovany programované casy
potvrzené zatrzitkem, objevi se na
programovacim zobrazeni dvou
zbyvajicich symbol zamku, znamenajici,
ze tyto funkce neni mozno aktivovat.
Chcete-li aktivovat nékterou ze
zbyvajicich funkci, deaktivujte nejprve
funkci, kterd je pravé aktivni, vymazanim
zatrzitka.

Pro deaktivaci funkce oteviete pfislusnou
programovou nabidku a stisknéte
nékolikrat SET/RESET, dokud zatrzitko
nebude blikat. Stisknéte znovu
SET/RESET, aby se zatrzitko vymazalo
a funkce deaktivovala.

Programovaci postup pro funkci Any
time and date (libovolny ¢as a datum)

V nabidce Auxiliary heater
programming (programovani pridavného
topeni) prejdéte na tuto nabidku pomoci
otoéného ovladace a stisknéte tlacitko
SET/RESET.

E78540

Hodiny budou blikat.

Nastavte hodiny pomoci otoéného
ovladace.

Stisknéte SET/RESET a minuty zacnou
blikat.

Stejnym zplsobem nastavte minuty,
mésic a den.

Po nastaveni dne stisknéte SET/RESET
a kurzor bude blikat.
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E78541

Pro potvrzeni nastaveni stisknéte
SET/RESET. Kurzor se zméni na
zatrzitko. Zatrzitko potvrzuje, Ze Casovy
rozvrh je nyni ulozen v paméti a topeni
vyhreje vozidlo v nastaveném Case.

Pro deaktivaci funkce se posuiite na toto
zobrazeni a stisknéte nékolikrat
SET/RESET, dokud zatrzitko nebude
blikat. Stisknéte znovu SET/RESET, aby
se zatrzitko vymazalo a funkce
deaktivovala.

Deaktivace zvukového signalu

Je mozZno deaktivovat nasledujici zvukové

signaly:

« Zapnutého vnéjsiho osvétleni pfi
otevienych dvefich fidice

» Stisknéte tlaCitko SET/RESET.

= Zvukovy signal, ktery signalizuje
vyskyt varovného hlaseni (s vyjimkou
hlaseni s ¢ervenou varovnou
kontrolkou)
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E78542

Zatrzitko u ON potvrzuje, Ze je zvukovy
signal zapnut.

E78489

Zatrzitko u OFF potvrzuje, Ze je zvukovy
signal vypnut. Stisknutim tlacitka
SET/RESET se zvukové signaly stfidavé
zapinaji a vypinaji.

Your settings — Exit (vase
nastaveni - opusténi)

E78543

Pro ukonceni nabidky Your settings
(vasSe nastaveni) se posurite na toto
zobrazeni a stisknéte tlacitko
SET/RESET.



Informachni displeje

INFORMACNI HLASENI
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Zprava

Varovna kont-
rolka

Systém

HIGH ENGINE TEMPERATURE
(vysoka teplota motoru)

Cervena

Chladici soustava

LOW BRAKE FLUID LEVEL (nizka
hladina brzdoveé kapaliny)

Cervena

Brzdy

ENGINE SYSTEMS FAULT
(porucha systému motoru)

Cervena

Motor Zastavte vozidlo, jakmile to
bude mozno bezpecné proveést, a
ihned vypnéte motor. Nechte si
motor ihned zkontrolovat odbor-
nikem.

BRAKE LIGHT FAULT (porucha
brzdoveho svétla)

Cervena

Spinac¢ brzdovych svétel S vozi-
dlem je mozno jet jako obvykle.
Pouze nelze zapnout tempomat.
Nechte si systém co nejdrive
zkontrolovat u odbornika.

ACCELERATION REDUCED
(akcelerace snizena)

Cervena

Elektronicke fizeni akcelerace
(EAC). S vozidlem je moZno
bezpecné jet, ale akcelerace bude
podstatné snizena. Maximalni
rychlost vozidla zistane zacho-
vana. Nechte si systém co nejdrive
zkontrolovat u odbornika.

SPEED LIMITED MODE (rezim
omezené rychlosti)

Cervena

Elektronické fizeni akcelerace
(EAC). Otacky motoru klesnou na
volnobézné a vozidlo nebude
reagovat na plynovy pedal (akcele-
rator). KdyZ se seslapne a poté
uvolni brzdovy pedal, otacky
motoru se zvySi na 1 500 az 4 000
1/min a s vozidlem bude mozno
bezpecné jet rychlosti nejvyse 56
km/h. Seslapnutim brzdového
pedalu se otacky motoru snizi opét
na volnobézné. Nechte si systém
co nejdrive zkontrolovat u odbor-
nika.

DRIVER DOOR OPEN (oteviené
dvere fidice)

Cervena

Zamky
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Informacni displeje

Varovna kont-

Zprava solkca Systém

DRIVER SIDE REAR DOOR

OPEN (oteviené zadni bo¢nidvefe|  Cervena  |Zamky

na strané ridice)

PASSENGER DOOR OPEN : :

(oteviené dvere spolujezdce) Cervena Eamky

PASSENGER SIDE REAR DOOR i

OPEN (oteviené zadni bo¢ni dvere Cervena Zamky

na strané spolujezdce)

LUGGAGE COMP. (zavazadlovy x : ’

prostor) OPEN (otevien) feoniena iy

BONNET OPEN (otevfena kapota)] Cervena  [Zamky

PASSIVE KEY NOT DETECTED Cervena  |Bezkli¢ovy systém

(pasivni kli¢ nezjistén)

PASSIVE KEY OUTSIDE CAR . . Yy :

(pasivni kli¢ mimo vozidlo) Canvend BEZEHCOVi =Y atem

LOW WASHER FLUID LEVEL v o .

(nizka hladina ostfikovaci kapaliny) i Osthikoyagakpa

ESP SYSTEM FAULT (chyba e | i dordind

systému ESP) Zluta Systém stability jizdy (ESP)

REMOTE KEY BATTERY LOW g e .

(vybita baterie v klicku) GhE £ iy
Posilovac fizeni Rizeni bude pIné
funkéni, avsak budete muset na

(S-](-JEUECE?TLI SRR ;?QE%RE Zuta  |volant pasobit vétsi silou. Nechte

P P si systém co nejdfive zkontrolovat
u odbornika.

TRANSMISSION MALFUNCTION S e

(porucha prevodovky) Zluta Automaticka prevodovka

PASSIVE KEY IN LUGG. COMP. /

(pasivni kli¢ v zavazadlovem Zluta BezkliCovy system

prostoru)

EPB (!) IS STILL APPLIED (EPB o N0y g

stale zatazena) Zluta Elektricka parkovaci brzda (EPB)

IR APECIED Zluth  |Elektrické parkovaci brzda (EPB)

(EPB jiz neni zatazena)
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Varovna kont-

Zprava FLis Systém
TOTAL EPB (!) FAILURE (uplny
vypadek elektrické parkovaci Zluta Elektricka parkovaci brzda (EPB)
brzdy)
LIMITED EPB (!) FUNCTION {
(omezena funkce elektrické Zluta Elektricka parkovaci brzda (EPB)

parkovaci brzdy)

PASSIVE KEY LEFT INSIDE
(pasivni kli¢ ponechan uvnitr)

BezkliCovy systém

PLEASE ENGAGE STEERING
LOCK (aktivujte prosim zamek
Fizeni)

BezkliCovy system

PRESS BRAKE TO START
ENGINE (pfi startovani motoru
seslapnéte brzdu)

BezkliCovy system

PRESS CLUTCH AND START
ENGINE (pfi startovani motoru
sesSlapnéte spojku)

Bezkli¢ovy system

ENGAGEMENT IN PROGRESS/
PRESS BRAKE PEDAL (probiha
razeni/seslapnéte brzdovy pedal)

Prevodovka Durashift CVT
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Regulace klimatu

PRINCIPY FUNKCE

Venkovni vzduch

Vstupni otvory vzduchu pred Celnim sklem
udrzujte vzdy nezakryté (snéhem, listim

atd.), aby topeni a vétrani mohlo uc¢inné

fungovat.

Recirkulovany vzduch

e

0 Nedoporucuje se pouzivat
= recirkulovany vzduch déle nez 30
minut.

Bude cirkulovat vzduch, ktery je
momentalné v prostoru pro cestujici, do
vozidla nebude proudit venkovni vzduch.

Topeni

Vykon topeni zavisi na teploté chladici
kapaliny.

Klimatizace

Poznamka: Klimatizace pracuje, jen kdyz
je teplota vyssi nez +4 °C.

Poznamka: Pokud budete pouzivat
klimatizaci, zvySi se spotfeba paliva
vaseho vozidla.

Vzduch prochazi pfes chladici vymeénik
tepla, kde se ochlazuje. Ze vzduchu se
odstranuje vihkost, coz pomaha udrzovat
okna nezamizena. Vysledna
kondenzovana voda je odvadéna mimo
vozidlo, a je tudiz zcela normalni, uvidite-li
pod zaparkovanym vozidlem louzic¢ku
vody.
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VSeobecné pokyny pro ovladani
prostredi v interiéru vozidla

Uplné zavrete vSechna okna.
Vyhrivani interiéru

Vzduch nasmérujte do prostoru pro nohy.
V chladném nebo vihkém pocasi
nasmerujte cast vzduchu na celni sklo a
na boéni okna.

Ochlazovani interiéru

Vzduch nasmeérujte do oblasti hlavy.

VETRACI PRUDUCHY

E7T7930
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RUCNI REGULACE KLIMATU

Ovladaci prvek rozvodu vzduchu

E71379

OO0 w>»

E
E

Pro jemnéjsi nastaveni je mozno ovladaci

A

D

Celni sklo
Prostor pro nohy a celni skio
Prostor pro nohy

Prostor pro cestujici a prostor
pro nohy

Uroven hlavy
Uroven hlavy a éelni sklo

prvek rozvodu vzduchu nastavit i do
libovolné polohy mezi symboly.

Mala ¢ast vzduchu je vzdy pfivadena na
celni okno.
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Ovladaci prvek teploty

E75471

Modra Studeny
Cervena Teply

Ventilator vétrani

E75470

A  Vypnuto

Chcete-li zvysit otacky ventilatoru, zvolte
vySsi polohu.

Je-li ventilator vypnuty, muze dojit k
zamlzeni ¢elniho skla.
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Recirkulovany vzduch

E730569

Stisknutim spinace prepnete mezi
venkovnim vzduchem a recirkulovanym
vnitrnim vzduchem. Kontrolka ve spinaci
indikuje provoz.

Rychlé odmrazovani/odmlzovani
celniho okna

E77937

Recirkulace vzduchu se automaticky
vypne. Je-li treba, zapnéte vyhtivani oken.

Rychlé vyhrati interiéru vozidla

E77835
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Vétrani

E7 7936

Ovlada¢ rozvodu vzduchu nastavte do
prostoru pro cestujici nebo do prostoru
pro cestujici a do prostoru pro nohy.
Ventilator vétrani nastavte do libovolné
polohy. Oteviete vydechy vzduchu podle
svych pozadavku.

Klimatizace

Zapinani a vypinani klimatizace

E73054

Poznamka: Aby byla klimatizace v
provozu, musi bézet motor.

Zapnuti a vypnuti se provede stisknutim
tlacitka. Kontrolka ve spinaci signalizuje,
Ze klimatizace je zapnuta.

Prepne-li se ventilator do polohy 0,
klimatizace se vypne. KdyZ se ventilator
znovu zapne, klimatizace se automaticky
spusti.
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Chlazeni venkovnim vzduchem

2
&

E71380

Zapnéte klimatizaci.

Rychlé ochlazeni interiéru vozidla

E71381

Zapneéte klimatizaci.
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Odmrazovani/odmizovani ¢elniho skla

15;
K%

E71382

Do vozidla bude proudit venkovni vzduch.
Pokud nastavite ovladac¢ rozvodu vzduchu
na ofukovani ¢elniho skla, automaticky
se zapne klimatizace. Dbejte na to, aby
byl zapnut ventilator.

Kontrolka ve spinaci A/C se béhem
odmrazovani/odmlZovani rozsviti.

Klimatizaci i uzavieny obéh vzduchu Ize
zapnout a vypnout, i kdyz je ovladac
rozvodu vzduchu nastaven na ofukovani
¢elniho skla.

Snizeni vihkosti vzduchu

,-;”r

E71383

Klimatizace odstrafuje vihkost ze vzduchu
a okna se rychleji odmizuji.
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AUTOMATICKA REGULACE
KLIMATU

Poznamka: Poznamka: Systém
automatického fizeni klimatu je mozné
ovladat pomoci dotykové obrazovky
navigaéniho systemu. Viz prislusna
prirucka.

Teplota, mnozstvi a rozvod vzduchu jsou
ovladany automaticky a nastavovany
podle jizdnich podminek a pocasi.
Doporucena nastaveni systému pro
vSechna rocni obdobi jsou 22 °C a rezim
AUTO (klimatizace je zapnuta). Jednotliva
nastaveni je mozno upravit podle potreby.
Neprovadéjte nastaveni, kdyz je interiér
vozidla mimofadné horky nebo chladny.
Systém automatického fizeni klimatu se
automaticky nastavi na okamzité
podminky. Aby systém radné fungoval,
boéni a stfedni pruduchy by mély byt
zcela otevieny.

Vil i 7O\
el )i %
- S o/

E78005

Jednim stisknutim tlacitka AUTO zapnete
rezim AUTO.

Cidlo, které méri teplotu v interiéru, je
umisténo po strané stiedove konzoly.
Cidlo slunecniho zareni je umisténo na
horni strané pfistrojové desky. Tato Cidla
by se nikdy neméla zakryvat zadnymi
predméty.
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Pfi nizkych venkovnich teplotach, je-li
systém v rezimu AUTO, bude proud
vzduchu do doby zahfati motoru
smeérovan na celni sklo a bo¢ni okna.

Nastaveni teploty

%= | 8

T

E78006

Modra Snizeni teploty
Cervena Zvyseni teploty

Pomoci tlacitek Ize zvolit teplotu od 16 °C
do 28 °C po krocich 0,5 °C. V poloze LO
(pod 16 °C) se systém prepne na trvalé
chlazeni, v poloze Hl (nad 28 °C) na trvalé
vytapéni, a nebude regulovat na stalou
teplotu.

Rezim Mono

Z O\
e

AN

E78007
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V rezimu AUTO jsou teplotni nastaveni
pro stranu fidiCe i stranu spolujezdce
navzajem sprazena. Nastavite-li teplotu
tlacitky na strané fidice, upravi se na
stejné hodnoty i nastaveni na strané
spolujezdce. V rezimu MONO se na
pravem displeji zobrazi MONO.

Nastaveni riznych teplot pro stranu
ridice a stranu spolujezdce

™~

20 N
(M:E’E’.u‘

- | =8

= ]
Bt OFF

®

AUTO

L]

ACON

Nl

E78008

Pomoci tlacitek regulace teploty na strané
spolujezdce zvolte teplotu pro stranu
spolujezdce. Teplota pro stranu fidi¢e
zUstane nezmeéneéna.

Na displejich se zobrazi teplotni nastaveni
pro kazdou stranu a zmizi napis MONO.
Je mozno nastavit rozdil teplot az 4 °C.

Nastavite-li jednu ze stran na Hl nebo LO,
nastavi se obé strany na Hl nebo LO.

Zapinani a vypinani dualniho rezimu

£ O N\ 79 N
(,fee.f ) ( 22072
\MZQ_,ZWR o \“ "@ =

E78009
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Chcete-li zapnout &i vypnout rezim
MONO, stisknéte tlacitko AUTO a pridrzte
je na min. dvé sekundy. Pokud byl systém
v rezimu MONO, pak napis MONO na
displeji zmizi.

Teploty na strané ridiCe a spolujezdce je
nyni mozno nastavit nezavisle na sobe.

Chcete-li se do rezimu MONO vratit,
stisknéte tlacitko AUTO a pridrzte je na
min. dvé sekundy. Na displeji se znovu
zobrazi MONO a teplota strany
spolujezdce se nastavi na teplotu strany
ridice.

Manualni ovladani automatickeé
klimatizace

Ventilator vétrani

(”c 220

N 0 2

A DM

E78010

A

B
Nastaveni ventilatoru se indikuje na
pravem displeji.

Chcete-li se vratit do rezimu AUTO,
stisknéte tlacitko AUTO,

ZvySovani otacek ventilatoru
Snizovani otacek ventilatoru
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Rozvod vzduchu

L

ED

TN

N0 _Z

E78011

A  Celni sklo
B  Uroveri hlavy
C  Prostor pro nohy
Rozvod vzduchu se nastavuje stisknutim

prislusného tlacitka. Kteroukoli kombinaci
nastaveni lze zvolit soucasné.

Odmrazovani/lodmilzovani ¢elniho skla

\
(T\ EE J'i =
S/ EETEL L

E78012

Do vozidla bude proudit venkovni vzduch.
Klimatizace se automaticky zapne.
Recirkulovany vzduch neni mozno zvolit.
Otacky ventilatoru a ovladani teploty se
nastavi automaticky a nelze je volit
manualné. Ventilator se nastavi na vysoké
otacky a teplota na HI.

Automaticky se zapne vyhfivani skel a po
chvili se opét vypne.

V pripadé potfeby se automaticky zapne
pomocné topeni. Signalizuje to zprava
AUX. HEATER ON (pfidavné topeni
zap.) na informacnim displeji.
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Chcete-li se vratit do rezimu AUTO,
stisknéte tlacitko AUTO nebo tlagitko(a)
s rozsvicenymi kontrolkami.

Zapinani a vypinani klimatizace
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Chcete-li zapnout nebo vypnout
klimatizaci, stisknéte tlaCitko A/C. Pri
vypnuti klimatizace se na obou displejich
zobrazi AIC OFF (klim. vyp.). Pfi zapnuti
klimatizace se na obou displejich zobrazi
A/C ON (klim. zap.).
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Stisknutim ovladaciho prvku recirkulace
vzduchu se prepina mezi venkovnim
vzduchem a recirkulovanym vzduchem.

Automatické ovladani recirkulace
vzduchu

Je-li systém v rezimu AUTO a jsou-li
teplota interiéru i venkovni teplota
pomeérne vysokeé, automaticky se zapne
uzavieny obéh vzduchu, aby se
maximalizovalo ochlazovani interiéru.
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Jakmile se dosahne pozadované teploty,
systém se automaticky prepne na
venkovni vzduch. Kontrolka v tlagitku po
dobu automatické funkce nesviti.

Vypnuti automatické klimatizace
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Pro vypnuti automatického fizeni klimatu
stisknéte OFF.

Systém topeni, vétrani a klimatizace se
vypne a zvoli se recirkulovany vzduch.

Stisknutim kteréhokoliv tlacitka se systéem
opét zapne.

VYHRIVANA OKNA A ZPETNA
ZRCATKA

Vyhrivana okna

Slouzi pro rychlé odmrazeni nebo
odmlzeni ¢elniho skla nebo zadniho okna.
Zapina se jen v pfipadé nutnosti.

Vyhrtivané €elni sklo

ET8039
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Systém je v provozu, jen kdyz bézi motor;
odmrazuje také trysky pfednich
ostrikovacl. Zapnuti a vypnuti se provede
stisknutim tlacitka. Kontrolka ve spinaci
signalizuje zapnuti.

Vyhrivani se po kratké dobé automaticky
vypne.

Vyhrivané zadni okno

E
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E78040
Nejprve zapnéte zapalovani.

Zapnuti a vypnuti se provede stisknutim
tlacitka. Kontrolka ve spinadi signalizuje
zapnuti.

Vyhfivani se po kratke dobé automaticky
vypne.

Vyhtivana vnéjsi zpétna zrcatka
Elektricky ovladana vnéjsi zpétna zrcatka
maji rovnéz vyhfivaci prvek pro
odmrazeni nebo odmlzeni skla. Tento

systém pracuje pfi zapnuti vyhrivani
zadniho okna.
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PRIDAVNE TOPENI

Programovatelné pridavné topeni

POZORNENI

S e ) e
Programovatelné pfidavné topeni
se nesmi provozovat v uzavienych
prostorech, u ¢erpacich stanic ani v
blizkosti zdroju hoflavych vypart nebo
prachu.

Programovatelné pfidavné topeni

by se mélo zapinat asi na 10 minut
alespon jednou za meésic po cely rok.
Zabrariuje se tim zadreni vodniho
Cerpadla a motoru nezavislého topeni.

Aby nedochazelo ke korozi, chladici

kapalina ve vasem vozidle by méla
obsahovat nejmené 10 % nemrznouci
kapaliny po cely rok.

Poznamka: Programovatelné pfidavné
topeni pracuje jen tehdy, je-li v palivové
nadrzi alespon 7,5 | paliva.

Poznamka: U¢inek topeni je zavisly na
venkovni teploté.

Poznamka: Je mozné, Ze kdyz je
programovatelné pridavné topeni
aktivovano, vychazi zpod bocnich stran
vozidla kouf. To je normalni.

Poznamka: U vozidel s manualni
klimatizaci zavisi vytapéni interiéru vozidla
na nastaveni ovladacu teploty, rozvodu
vzduchu a ventilatoru.

Programovatelné pridavné topeni pracuje
nezavisle na topeni vozidla ohfivanim
chladiciho okruhu motoru. Je zasobovano
z palivové nadrze vozidla.
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Pfi spravném pouZzivani poskytuje
programovatelné pridavné topeni
nasledujici vyhody:

Predehfiva interiér vozidla.

Pri mrazu udrZuje okna bez ledu a
zabranuje kondenzaci.

Zabrafuje studenym startim a
umoznuje, aby motor dfive dosahl
provozni teploty.

Programovatelné pridavné topeni je
mozno pouzivat, i kdyz je vozidlo v
pohybu, aby se interiér vozidla rychleji
vyhral.

Abyste predesli vybiti autobaterie:

Jakmile programovatelné pridavné
topeni skonéi s jednim cyklem
vytapéni, prejde do dalSiho
naprogramovaného cyklu pouze
tehdy, byl-li mezitim nastartovan motor
vozidla.

Po uplynuti cyklu vytapéni byste méli
s vozidlem jet minimalné po dobu
cyklu vytapéni.

Programovani pridavného topeni

Pfidavné topeni se programuje pomoci
informacniho displeje. Vis Informacni
displeje (stana 95).

Pridavné topeni

Pridavné topeni vznétového motoru
(elektrické topeni PTC) pomaha ohfivat
motor a interiér vozidel se vznétovymi
motory. Zapina nebo vypina se
automaticky v zavislosti na venkovni
teploté&, teploté chladici kapaliny a zatizeni
alternatoru.
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Topeni na palivo

Topeni na palivo pomaha ohfivat motor
a interiér vozidla se zazehovym nebo
vznétovym motorem. Zapina a vypina se
automaticky v zavislosti na venkovni
teploté a teploté chladici kapaliny, pokud
neni deaktivovano fidiCem.

Pokud topeni na palivo pracuje, je na
informacnim displeji zobrazena zprava.

Topeni na palivo Ize deaktivovat pomoci
informacniho displeje. Vis Informaéni
displeje (stana 95).

ELEKTRICKY OVLADANE
STRESNI OKNO

ET8054
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byste si méli ovéfit, Ze jejich pohybu
nebrani zadné prekazky, a zajistit, aby v
blizkosti otvoru nebyly déti nebo domaci
zvirata. Pokud to neudélate, maze to mit
za nasledek vazné zranéni. Prvofadou
povinnosti dospélych dohlizejicich na déti
je nenechavat je nikdy ve vozidle bez
dozoru a nikdy nenechavat ve vozidle bez
dozoru klice.

Poznamka: Jestlize se spinaCe pouZiji
¢asto béhem kratké doby, systém muze
byt na uréitou dobu vyrazen z provozu,
aby se zabranilo po$kozeni zptusobenému
prehratim.

Poznamka: Elektrické stfeSni okno lze
rovnéz ovladat pfi vypnutém zapalovani
pomoci funkce globalniho otevirani a
zavirani. Viz Globalni otevirani a
zavirani (stana 50).

Existuji dva zpusoby otvirani stresniho
okna - zvednuti zadni ¢asti okna nebo
posunuti stfresniho okna dozadu pod
stfechu. Stfesni okno se otvira a zavira
po dobu stisknuti spinace.

Pokud chcete ovladat elektrické stresni
okno, zapnéte zapalovani.

Stresni okno se ovlada spinacem
umisténym mezi sluneénimi clonami.
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Otevirani a zavirani stfresniho okna

E72188

®
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E72185

A Stisknéte pro zavreni
B  Stisknéte pro otevieni

Vyklopeni stfresniho okna

!

E72189

E72185

A  Stisknéte pro otevieni
B  Stisknéte pro zavreni

Automatické otevirani a zavirani
streSniho okna

Poznamka: Pri automatickém otvirani se
stresni okno zastavi asi 8 cm od zcela
oteviené polohy. V této poloze se sniZuje
mira klepani, které je nékdy slySet pfi
uplném otevieni stfeSniho okna. Stresni
okno se v této poloze automaticky zastavi,
jen kdyz se otvira automaticky.

Aby se stfeSniho okno automaticky
otevielo nebo zavrelo, stisknéte
odpovidajici stranu spinaée do druhé faze
mikropohybu a pak spinac zcela uvolnéte.
Dalsim stisknutim se pohyb zastavi.

Jakmile se dosahne zaviené polohy,
stfesSni okno se automaticky zastavi.

Ochrana proti sevieni stfreSnim
oknem

 UPOZORNENi

Funkce proti sevieni bude vyrazena

z Cinnosti, dokud se pamét
nenastavi. Neopatrné zavirani okna mlze
zpusobit zranéni.
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Neopatrné zavirani elektricky

ovladaného stifesniho okna muze
vyradit ochranu proti sevieni a zpusobit
zraneni.

Narazi-li stfesni okno pfi zavirani na
prekazku, automaticky se zastavi a vrati
se o urcitou vzdalenost zpét.

Pro vyfazeni ochrany proti sevieni pfi
zvySeném odporu, napr. v zime, provedte
nasledujici:

‘POZOI

Kdyz se strfeSni okno zavira potreti,

je funkce branéni uskripnuti
deaktivovana. Dejte pozor, aby pfi
zavirani okna nebyly v jeho draze zadne
prekazky.

Trikrat uzavrete stfesni okno do bodu
odporu. Funkce branéni uskfipnuti se
deaktivuje a stfesni okno nelze zavrit
automaticky. StfesSni okno pifekona odpor
a bude mozno ho uplné zavrit.

Pokud se okno po tfetim pokusu nezavre,
nechte je zkontrolovat odbornikem.

Bezpecnostni rezim stifeSniho okna

e e o
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Funkce proti sevieni neni béhem

provadéni tohoto postupu aktivni.
Zajistéte, aby pfi zavirani okna nebyly v
cesté zadné prekazky.
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Zjisti-li systém poruchu, pfejde do
bezpecnostniho rezimu. Stfesni okno se
bude pohybovat vZdy jen asi 0,5 sekundy
a potom se opét zastavi. Kdyz se stresni
okno pfestane pohybovat, zavrete je
opakovanymi stisky spinace. Je-li
zvednuta zadni ¢ast stfesSniho okna,
zvednéte ji Uplné a pak stfesni okno
zaviete. Nechte si systém ihned
zkontrolovat odbornikem.

Nové naprogramovani stieSniho
okna

Funkce proti sevieni neni béhem

provadéni tohoto postupu aktivni.
Zajistéte, aby pri zavirani okna nebyly v
cesté zadné prekazky.

V pripadé, Ze se stfesni okno jiz fadné
nezavira, proveOte nasledujici postup
nového naprogramovani:

Vyklorite stieSni okno co nejvice vzad.
Uvolnéte tlacitko.

Znovu stisknéte a drzte toto tlacitko
po dobu 30 sekund, dokud neuvidite
pohyb stfesniho okna.

Uvolnéte tla¢itko a hned ho znovu
stisknéte a drzte. StfeSni okno se
zavrie, Uplné otevre a pak znovu zavre.
Neuvolnujte tlacitko drive, dokud
stfesni okno podruhe nedosahne plné
zaviené polohy.

Pokud dojde k preruseni ve stisknuti
tlacitka, proces obnovy funk&nich
nastaveni se prerusi. Zacnéte postup
provadét znovu od zacatku.



Sedadla

SEZENI VE SPRAVNE POLOZE

Max. 30°

E68585

Nesenzulté sedadla pokud je
vozidlo v pohybu.

Bezpecnostni pas vas udrzi v

poloze, ve které je dosazeno
optimalni acinnosti airbagu, pouze v
pfipadé, Ze je fadné zapnuty.

Pfi jeho spravném pouzivani poskytuji
sedadlo, opérka hlavy, bezpeénostni pas
a airbagy optimalni ochranu pro pfipad
nehody. Doporucujeme vam, abyste:

« sedél ve vzpfimené poloze, co nejdale
zasunut do sedadla,

« nesklapél opéradlo pod vétsim uhlem
nez 30°

« nastavil opérku hlavy tak, aby jeji
nejvyssi bod byl v Urovni nejvyssiho
bodu vasi hlavy,

* dodrzoval dostateCnou vzdalenost
mezi vami a volantem; minimalni
doporucena vzdalenost mezi

hrudnikem a krytem airbagu je 254
millimetra,
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drzel volat s mirné pokréenymi

pazemi,

* mél mirné pokréené nohy, ¢imz
budete moci piné seslapovat pedaly,

» vedl| ramenni popruh bezpecnostniho
pasu pres stfed ramena a aby
stehenni pas pevné obepinal vase
stehna.

Ujistéte se, Ze je vaSe poloha pri fizeni

pohodIna a Ze se muzete piné vénovat

Fizeni vozidla.

RUCNE NASTAVITELNA
SEDADLA

Posouvani sedadel dopiredu a
dozadu

Po uvolnem paky zahybejte
sedadlem dozadu a dopredu, aby
se s jistotou uplné zaaretovalo.




Sedadla

Nastaveni bederni opérky Nastaveni sklonu opéradia

E70729 AR E70731

Nastaveni vySky sedadla ridi¢e Nastaveni loketni opérky

H

E70730 ; STt E70732 TR

Kazdym zatahnutim nebo stlatenim packy ~ Nastaveni loketni opérky do vyhovujici
se sedadlo zvysi nebo snizi o malou vysky:

vzdalenost. 1. Zatahnéte loketni op&rku po celé

draze zpét az za vertikalni polohu.
2. Stlacte ji po celé draze zpét dolu.

3. Pomalu ji zvednéte do poZzadované
polohy.
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Sedadla

ELEKTRICKY NASTAVITELNA
SEDADLA

Elektricky stavitelna sedadla ve 2
smérech

—

E78059
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Sedadla

Elektricky stavitelna sedadla v 6
smeérech

E78080
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Sedadla

OPERKY HLAVY

Serizeni hlavové opérky

P
=

Sedi—li' na zadnim sedadle cestujici,
zvednéte zadni hlavovou opérku.

PouZijete-li na sedadle druhé nebo

treti fady détskou sedacku sméruijici
dopiedu, pak z tohoto sedadla vzdy
vyjméte hlavovou opérku.

Sefidte hlavovou opérku tak, aby jeji vrSek
koncil ve stejné vy3Sce jako vase hlava.

T
1

S T

E71879
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E72593
U étyfpolohové predni hlavové opérky

sefidte jejim naklopenim dopredu nebo
dozadu pozadovany uhel.

Vyjmuti hlavové opérky

Stisknéte zajiStovaci tlacitka a vyjméte
hlavovou opérku ven.

ZADNIi SEDADLA

Systém komfortnich sedadel

e = SEaEE e
Kdyz sedadla posunujete dozadu,
ujistéte se, Ze v zavazadlovem

prostoru neni nic, co by mohlo prfekazet

pohybu sedadel nebo poskodit se.




Sedadla

Strfedni sedadlo je mozno sklopit nahoru
a vnéjsi sedadla posunout dozadu a mirné
dovnitf, aby se ziskal vétsi prostor pro
nohy cestujicich vzadu.

Nejprve odklopte dozadu predni €ast krytu
zavazadlového prostoru.

E78063

Celé sedadlo se pfi preklapéni sedaku
bude posouvat dozadu. Sklopte opéradlo,
az zaklapne.

E78062

Preklopte stfedni sedadlo nahoru
uvolnénim paky na spodni strané sedadla.

E78064

Zatahnéte za packu na vnejsi predni
strané vnéjSich sedadel a zatlaCte sedadla
dozadu. KdyZ se sedadla posouvaji
dozadu, posunou se mirné také dovnitr.
Po uvolnéni packy sedadly zacloumejte,
abyste se ujistili, Ze se bezpecné uchytila.
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Sedadla

Chcete-li sedadla vratit zpét do pfedni
polohy, zatahnéte za packu a posurite
sedadla dopredu. Po uvolnéni packy
sedadly zacloumeijte, abyste se ujistili, ze
se bezpecné uchytila.

Chcete-li vratit stfedni sedadlo do pavodni
polohy, zatahnéte za packu na spodni

strané sedadla. Sklopte stfedni sedadlo
dopredu a zatlacte je dolu, az se uchyti.

Sklopte predni stranu krytu
zavazadlového prostoru dopredu.

E78065

., Neposouvejte vnéJS| sedadla
.23 dozadu do komfortni polohy, je-li
strednl sedadlo skiopeno dopredu. Hrozi
nebezpeci zranéni v pfipadé nehody nebo
v pfipadé, ze stredni sedadlo spadne zpét
dold.

Sklapenl operadel dopredu

Nesklépejte operadla dopredu

pokud jsou sedadla v pohodiné
poloze (posunuta vzad). Mohlo by to vést
k poskozeni sedadel nebo obkladového
panelu. Posunite sedadla zcela dopredu.

VSechna tfi opéradla je mozné sklapét
dopfedu nezavisle na sobé.
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ET8066

U vnéjSich opéradel vyjméte bezpecnostni
pasy z voditek. Jazycky bezpeénostnich
pasu se musi zasunout do upeviovacich
stérbin. Upevnovaci stérbina pro stfedni
bezpecnostni pas je ve stropé. Viz
Zapinani bezpecnostnich past (stana
S1):

Snizte vnéjSi opérky hlavy a zvyste stfedni
opérku hlavy.



Sedadla

E78067

Zatahnéte za paku na boku opéradia,
sklopte opé&radlo dopfedu a zatlacte dold,
az se zachyti.

R e i |

Nikdy neumistujte do drakd horké
napoje za jizdy, abyste se neopaili.

Na zadni ¢asti stfedniho opéradla je
umistén stolek a dva drzaky na napoje.

Vraceni opéradel do vzpfimené
polohy

ET78068

cestujicim nebo détskym zadrznym
prostfedkem, méjte opérku hlavy vzdy ve
zvednuté poloze.

Zatahnéte za paku na opéradle a
zvednéte opéradlo nahoru. Opéradlo musi
zapadnout do svého uchytu.

Ujistéte se, Ze bezpecnostni pasy budou
radné fungovat a jsou umistény pred
opéradly. Jsou-li pouzivany zadni
bezpecénostni pasy, mély by se na
vnéjsich opéradlech umistit do voditek.
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Sedadla

Sklapéni sedadel dopredu

Vsechna vozidla

Aby se zvétsil objem zavazadlového
prostoru, je mozno zadni sedadla sklopit
dopredu.

Nejprve sklopte dopfedu opéradlo(a). Viz.
Sklapéni opéradel dopredu.

E78069

Poznamka: VVSechna tfi sedadla je mozné
sklapét dopfedu nezavisle na sobé. Ma-li
se vSak jedno nebo obé krajni sedadla
preklopit dopredu spolu se stfednim
sedadlem, musi se stfedni sedadlo
preklopit dopfedu prvni. Jestlize se maji
preklopit dopfedu jen krajni sedadla,
stfredni opéradlo se musi ponechat ve
vzpfimené poloze.

E78070

Pro uvolnéni sedadel od podlahy a jejich
sklopeni dopfedu zatahnéte za spodni ty¢
v zadni ¢asti sedadla.
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Existuji dvé metody zajisténi sedadel ve
svislé poloze v zavislosti na vybavé
vozidla. VaSe vozidlo je vybaveno bud
kotvicimi popruhy na zadni strané sedaku,
nebo podpérami sedadel umisténymi na
podlaze pod zadnimi sedadly.

Vozidla s kotvicimi popruhy

E78071

Vzdy, kdyz je zadni sedadlo
preklopeno dopredu, upevnéte je
kotvicim popruhem na predni opérku
hlavy. Pokud to neudélate, muze sedadlo
spadnout dozadu.

Kdyz jsou sedadla preklopena, vytahnéte
kotvici popruhy a upevnéte je na predni
opérky hlavy, aby sklopena sedadla drzela
ve svislé poloze.



Sedadla

Vozidia s podpérami sedadel

E78072

Je-li sedadlo sklopeno dopredu,
vzdy je zajistéte podpérou. Pokud
to neudélate, muze sedadlo spadnout
dozadu.

Kdyz jsou sedadla sklopena dopredu,
Zajistéte je podpérami sedadel:
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Vyklopte podpéry vnéjSich sedadel a
vloZte konce do vétSich otvoru na
zakladné sedadel 1. Po viozeni podpéry
posurite do mensSich otvorl, aby byly
zajistény.

Zasunte konec podpéry s kovovym
trmenem do drzaku v podlaze, pfi
zasouvani ji drzte ve svislé poloze. Vlozte
druhy konec do vétsiho otvoru v zakladné
stfedniho sedadla 2. Po zasunuti posurite
konec podpéry do mensiho otvoru, aby
byl zajidtén.

Vraceni sedadel do polohy pro
sezeni

Vsechna vozidla

E78073



Sedadla

Dbejte na to, aby v ukladacich
prostorech pod zadnimi sedadly
nebyly Zadné predmeéty, které by se pfi
pfeklapéni sedadel dolt mohly poskodit.
Pri preklapéni sedadel dolu budte
opatrni, aby nedoslo ke zranéni.

Ujistete se, Ze v uchycovacim otvoru

na podlaze neni pisek, kameny
nebo jiné pfedmeéty, kieré by mohly branit
uchyceni sedadla.

Pred preklopenim sedadel zpét doll
zatahnéte za spodni tyC na zadni strané
kazdého sedadla a zkontrolujte, zda jsou
zapadky v uvolnéné poloze.

E78074

Poznamka: Je-li preklopeno dopfedu
jedno nebo obé krajni sedadla spole¢né
se strednim sedadlem, krajni sedadla se
museji pfeklopit zpét jako prvni.

Vozidla s kotvicimi popruhy

-..s%' it

JF
Kdyz se kotvici popruh odpoji od
opérky hlavy, navine se zpét do
sedacky. Davejte pozor, aby vam popruh
pfi navijeni nezachytil prsty.

Uvolnéte kotvici popruhy.
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Vozidla s podpérami sedadel

Posunte podpéry do vétsiho otvoru na
spodni strané sedadel a odpojte je.
Sklopte podpéry vnéjSich sedadel dol a
upevneéte je do drzakl na podlaze.
Odpojte podperu stfedniho sedadla a
zajistéte ji v drzaku na podlaze pod
pravym sedadlem.

VsSechna vozidla

Ujistete se zacloumanim za horni

okraj opéradla nebo pokusem o
zvednuti sedaku, Ze sedadlo je bezpecné
uchyceno.

Sklopte sedadla dolu, aZ se uchyti.

Zvednéte opéradla a dbejte na to, aby se
bezpecné zaaretovala ve svych uchytech.

Ujistéte se, Zze bezpecnostni pasy budou
radné fungovat a jsou umistény pfred
opéradlem.

Zadni bezpecnostni pasy na krajnich
sedadlech by se mély umistit do voditek.

Demontaz sedadel

Aby se zvétsil objem zavazadlového
prostoru, je mozno zadni sedadla zcela
vymontovat.

Sklopte sedadla dopfedu. Viz Sklapéni
sedadel dopredu.

Sklopte sedadlo, které chcete
demontovat, do uhlu asi 45 stupfiu
vzhledem k podlaze.



Sedadla

E78075

Se sedadlem v této poloze zatlacte obé
dervené oznacené paky dolu, aby se
uzaviraci Celisti natoCily do oteviené
polohy.

ET78076

D07

7;agt.m sedadla jébu téiké. Pri
zvedani sedadel budte opatrni, aby
nedoslo ke zranéni.

Abyste mohli sedadla odmontovat od
upeviiovaci ty¢e na podlaze, drzte je pod
thlem asi 45 stupnit vzhledem k podlaze.
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Vyjméte sedadla.

Montaz sedadel

E78077

S

Dbeijte na to, aby v ukladacich
prostorech pod zadnimi sedadly

nebyly Zadné prfedméty, které by se pfi

preklapéni sedadel doli mohly poskodit.

Pri preklapéni sedadel dolu budte
opatrni, aby nedoslo ke zranéni.

Ujistéte se, Ze v uchycovacim otvoru

na podlaze neni pisek, kameny
nebo jiné pfedméty, které by mohly branit
uchyceni sedadla.

Dbeijte na to, aby obé& uchycovaci celisti
byly oto¢eny do oteviené polohy.

Pfi instalaci sedadel spustte sedadlo na
upevnovaci ty¢ na podlaze. Sedadlo by
se piitom mélo drzet pod uhlem pfiblizné
45 stupnu vzhledem k podlaze.



Sedadla

E78073

Pred preklopenim sedadel zpét dolu
zatahnéte za spodni ty¢ na zadni strané
kazdého sedadla a zkontrolujte, zda jsou
zapadky v uvolnéné poloze.

Zatlacte sedadlo dolu, az se uchyti.
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VYHRIVANA SEDADLA

E78061

VyhFivani pf vypnutém motoru
zpusobuje vybijeni baterie.

Vyhfivani pfednich sedadel se ovlada
tocitky na pfistrojové desce.

Maximalni teploty se dosahne po péti
nebo Sesti minutach. Teplota se reguluje
termostatem.

Vyhrivani sedadel bude fungovat pouze
tehdy, je-li zapalovani v poloze II.



Funkce zajistujici pohodli

SLUNECNIi CLONY

E72973
SLUNECNIi CLONY
(‘W
\ § 2 =
i_"d—-_ -\ 'ﬂti
I |

] L7
E78057

Vytahnéte roletu nahoru a uchytte ji za
haky.
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STMIVAC OSVETLENI
PRISTROJU

ET0454

ET8055

Zapalovac nikdy nenechavejte

zapojen, protoze by to zpusobilo
poskozeni. Zapalova¢ vZdy odstrarite,
pokud ponechavate déti samotné ve
vozidle.

Chcete-li pouzit zapalovac, stisknéte jej
a vyCkejte, az se automaticky vysune.
Zapalovac funguje i pfi vypnutém
zapalovani.

Do zasuvky zapalovace je mozno
pfipojovat i jiné elektrické spotrebice.

Pro pfipojovani elektrickych spotfebicu
pouzivejte vyhradné specifikované
konektory z fady prislusenstvi Ford nebo
konektory pro pouZiti se standardnimi
zasuvkami SAE.



Funkce zajist'ujici pohodli

PRIDAVNE ELEKTRICKE
ZASUVKY

EV8056

Napajeci zasuvky pfidavnych zafizeni
jsou umistény na stfedové konzole a v
zavazadlovém prostoru.

Zasuvku pro pripojeni pridavnych zafizeni
je mozné pouzit i pro napajeni
12voltovych zafizeni s proudovym
odbérem maximalné 10 ampér. Pokud
vSak nebézi motor, zpusobuje to vybijeni
baterie.

Pro pfipojovani elektrickych spotfebicl
pouzivejte vyhradné specifikované
konektory z fady prislusenstvi Ford nebo
konektory pro pouziti se standardnimi
zasuvkami SAE.
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STREDOVA KONZOLA

Stredova konzola prednich sedadel

Kromé vozidel s elektrickou parkovaci
brzdou (EPB)

E78098

Nikdy neumisfuj.te do drzakd horké
napoje za jizdy, abyste se neoparili.

Do stfedové konzoly jsou zabudovany
nasledujici prvky:

Predni ukladaci prostor
Popelnik

Zapalovac cigaret Viz Zapalovaé
(stana 141).

Drzaky napoju
Zadni ukladaci prostor

Pro vyprazdnéni popelniku vyjméte
viozZku.



Funkce zajist'ujici pohodli

Vozidla s elektrickou parkovaci brzdou
(EPB)

E78059

| N-ikdy- neurﬁisu te do drzakuvho'rké
napoje za jizdy, abyste se neopairili.
Nepouzivejte zadni ukliadaci prostor
jako popelnik.

Do stfedové konzoly jsou zabudovany
nasledujici prvky:
Popelnik

Zapalovac cigaret Viz Zapalovac
(stana 141).

Drzaky napoju
Ukladaci schranka
Zadni ukladaci prostor

Napajeci zasuvka pridavnych zarizeni
Viz Pfidavné elektrické zasuvky
(stana 142).
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Pro otevieni popelniku zatlacte ve sméru
Sipky. Vyprazdnuje se vyjmutim viozky.

@

ET8100

Pro otevieni ukladaci schranky vytahnéte
paku a zvednéte viko 1. V horni casti
ukladaci schranky je maly ukladaci
prostor. Pfistup do vétsi ukladaci
schranky pod nim lze ziskat vyjmutim
misky nebo zvednutim celého useku
stfedové konzoly u ukladaci schranky a
preklopenim dozadu 2.



Funkce zajist'ujici pohodli

Stredova konzola zadnich sedadel = Montaz stredové konzoly

E78101

Konzolu je mozné pouzivat pro ulozeni
predmétu a zaroven slouzi jako loketni
opérka. Ve viku je umisténa mala sit a
pohybliva zasuvka.

E78102

Pred montazi konzoly uzavrete jeji
viko.

Odklopte zadni stfedni sedadlo. Viz
Zadni sedadla (stana 132).

Umistéte konzolu do ukladaciho prostoru
mezi vnéjsi sedadla 1 a zasunte vodici
rameno na zadni strané konzoly pod ty¢
v prostoru 2.
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Funkce zajist'ujici pohodli

Stlacte zajiStovaci rukojet pod predni
¢asti konzoly 5, vytahnéte konzolu za
pfedni hranu vzhuru a vyjmeéte ji ven 6.

CHLADICI BOX
—
Og .
Qo
@ E78162
E78103 Pro udrzovani pfedem vychlazenych
! Sl e ) " napoji nebo potravin ve vychlazeném
Zatlacte konzolu vzad a v predni casti stavu. Zapnuti a vypnuti se provede
dold, dokud nezacvakne do polohy3. stisknutim tlacitka. Funguje jen pii
Posurite vnéjsi sedadla vzad 4. zapnutém zapalovani.

Demontaz stredové konzoly

UKLADACI PROSTORY

Predni ukladaci prostor

E78093 i

E78104

Pred demontazi konzoly uzavrete
jeji viko.
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Funkce zajist'ujici pohodli

POZOR -
Nikdy nejezdéte s otevienym vikem
ukladaciho prostoru. Branilo by vam

to ve vyhledu Celnim sklem. Pred

rozjezdem se vzdy ujistéte, Ze viko je
bezpecné zachyceno.

Poznamka: Do predniho ukladaciho
prostoru neukladejte pfedméty a kapaliny
citlivé na teplo.

Otvira se vytazenim. Zavira se zatlaGenim
vika dold, az zaklapne.

Odkladaci prihradka v sedadle
ridice

ET8094

Na vnéjsi strané sedadla ridi¢e se nachazi
odkladaci prihradka.
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Ulozny prostor pod prostfednim
zadnim sedadlem

E780395

Abyste ziskali pfistup k ukladacimu
prostoru, vyklopte sedak zadniho
stfedniho sedadla nahoru. Viz Zadni
sedadla (stana 132).

STOLKY PRO ZADNi SEDADLA

s J

i

A

Nepouzivejte podnos pfi jizdé.

Dbejte na to, aby byly podnosy ve
vyklopené poloze fadné zajistény.




Funkce zajist

'ujici pohodli

Chcete-li podnos sklopit, stlacte jej doll
proti tlaku pruziny.

DRZAK NA BRYLE

Stisknutim tlacitka se otviraji.

CTECi ZARIZENi PRO VYBER

Wl
7 7 D

U vozidel vybavenych celnim sklem s
tepelnym filtrem by se ¢teci zarizeni na
vybér mytného méla umistovat tak, jak
ukazuje obrazek (vSechny rozméry jsou
v milimetrech), jinak by se mohla
zhorS$ovat komunikace se stanici méreni
mytného.

Cteci zafizeni na vybé&r mytného by se
mélo umistit na strané spolujezdce, aby
neprekazelo vyhledu fidiCe (napf. u
dopravnich svétel).

E78729

ZASUVKA VSTUPU
PRISLUSENSTVi (AUX IN)

Konektor AUX IN je umistén v odkladaci
pfihradce. Viz prislusna pfirucka.
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Startovani motoru

VSEOBECNE INFORMACE

Obecné pokyny pro startovani

Pokud byla odpojena autobaterie, muze
vozidlo po jejim opétném pfipojeni
vykazovat do ujeti cca 8 kilometrt
neobvyklé jizdni vlastnosti.

Je tomu tak proto, protoze se systém
Fizeni motoru musi podle motoru znovu
vyladit. Na jakekoli neobvyklé projevy
jizdniho chovani se tedy po tuto dobu
nemusi brat zfetel.

Startovani motoru roztahovanim
nebo roztlacovanim

Aby se zabranilo poskozeni,
nesmite vozidlo startovat
roztlaovanim ani roztahovanim. Namisto
toho pouzijte pomocné kabely a
pomocnou autobaterii. Viz Pouzivani
nabijecich kabelu (stana 212).
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SPINAC ZAPALOVANI

A  Vozidla bez bezkli¢ového
systéemu

B  Vozidla s bezkliCovym systémem

Polohy spinace zapalovani

Poloha 0

. Nikdy heﬁrracéjt"e kli¢ do pold-h)ufnﬁ,
pokud je vozidlo v pohybu.

Zapalovani vypnuto.

@;,,L'_': —

Kdyz se kli€ vyjme ze spinace zapalovani,
zaktivuje se zamek sloupku fizeni, jakmile
se otoCi volantem.



Startovani motoru

E7808T

Poznamka: Vytahnuti spinade zapalovani
je rovnocenné s vyjmutim klice ze
zapalovani.

Otocte spina¢ zapalovani do polohy 0 a
vytahnéte jej pfiblizné o 5 mm.
Nevytahnete-li spina¢ zapalovani, zobrazi
se na informacénim displeji PLEASE
ENGAGE STEERING LOCK (nechte
prosim zaklapnout zamek fizeni) a pfi
otevieni dvefi fidi¢e se ozve akusticky
signal.

Poloha |

Zamek volantu odemcen. Zapalovani a
vSechny hlavni elektrické obvody jsou
odpojeny. Kli¢ zapalovani by se v teto
poloze nemél nechavat pfilis dlouho, aby
nedochazelo ke zbytecnému vybijeni
akumulatorové baterie.

Poloha ll

Zapalovani zapnuto, vSechny elektricke
obvody jsou funkéni. Varovné a indikacni
kontrolky se rozsviti. Je to poloha klice
pro jizdu a musi byt zvolena také tehdy,
je-li vozidlo tazeno.
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Poloha lll

Nastartujte motor. Uvolnéte klic, jakmile
motor naskodi.

STARTOVANiI ZAZEHOVEHO
MOTORU

Vsechna vozidla

Pokud motor nelze nastartovat,

podivejte se na pokyny tykajici se
odpojovace pfivodu paliva. Viz Spinaé
zastaveni privodu paliva (stana 184).

Kromeé vozidel s motorem na
alternativni palivo

Studeny/horky motor

20 °C otocte kli¢

zapalovani pied startovanim motoru
alesponi na jednu sekundu do polohy .
Tim se zajisti dosazeni maximalniho tlaku
paliva.

Seslapnéte plné spojkovy pedal a startujte
motor, aniz byste se dotkli plynového
pedalu.

Pokud se motor béhem 15 sekund
nerozbéhne, pockejte chvili a postup
zopakuijte.

Jestlize motor nenastartuje ani na treti
pokus, pockejte 10 sekund a postupujte
podle procedury pro preplaveny motor.



Startovani motoru

Mate-li pfi teplotach nizSich nez -25 °C
potiZe se startovanim, seslapnéte pro
podporeni startovani plynovy pedal do Y4
az Y2 drahy.

Preplaveny motor

Seslapnéte plné pedal spojky.

Pomalu plné seSlapnéte plynovy pedal,
pridrzte jej v této poloze a nastartujte
motor.

Jestlize motor nenastartuje, zopakuijte
postup pro studeny/horky motor.

Vozidla s motorem na alternativni
palivo

Startovani pfi nizkych okolnich
teplotach

Ocekava-li se, Ze teplota klesne pod —15
°C a jezdi-li vozidlo na bioetanol E 85,
meli byste pro usnadnéni startovani pouzit
ohfivac bloku motoru.

Ocekava-li se, Ze teplota zustane pod —15
°C, doporuéuje se zvysit podil benzinu v
nadrzi jejim doplnénim 950ktanovym
bezolovnatym benzinem, neni-li uz nadrz
plna. Cca 10 litrt benzinu dokaze v nadrzi
naplnené ze % snizit podil bioetanolu E
852 85 % na 70 %.

Pokud je nadrz za velmi nizkych teplot
naplnéna samotnym bioetanolem E 85 a
nelze pouzit ohfivac bloku motoru, miZete
mit potiZze s nastartovanim motoru.

Pokud motor nenastartuje, postupuite
nasledovné:

1. Seslapnéte plynovy pedal do 1/3 az
1/2 drahy.

2. Otocte klickem zapalovani do polohy
]
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3. lhned, jakmile motor nastartuje,
uvolnéte klicek zapalovani a
postupné, jak narustaji otacky motoru,

uvolniujte plynovy pedal.

Pokud motor nenastartuje, upiné
seslapnéte plynovy pedal a zopakuijte
kroky 2 a 3.

Beéhem startovani jsou vstfikovace paliva
pfi seSlapnuti plynového pedalu vypnuté.
Toho Ize po nékolika neuspésnych
pokusech o nastartovani vyuzit k
vypusténi pfilisSného mnozstvi paliva z
rozdélovaciho/sbérného saciho potrubi.
Po odpojeni autobaterie nebo po zméné
druhu paliva mohou kolisat volnobé&zné

otacky. Po 10 az 30 sekundach se vSak
ustali.

Vozidla s bezklicovym systémem

E78300

Vozidla s manualni prevodovkou

Poznamka: Neseslapnete-li pedal spojky,
zobrazi se na informacnim displeji zprava.

Seslapnéte pedal spojky.



Startovani motoru

Vozidla s automatickou prevodovkou

Poznamka: Neseslapnete-li brzdovy
pedal, zobrazi se na informacnim displeji
zprava.

Seslapnéte brzdovy pedal.

Vsechna vozidla

Zatlacte spina¢ zapalovani dovnitr a
otocte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.

Jakmile systém rozpozna pasivni Klic,
motor je mozno nastartovat. Neni-li zjistén
pasivni kli¢, zobrazi se na informacnim
displeji PASSIVE KEY NOT DETECTED
(nezjistén pasivni klic).

Startovani motoru nahradnim klicem

E78301

Sestavte nahradni klic. Viz BezkliCovy
systém (stana 45).

Vlozte nahradni kli¢ do spinace
zapalovani.

Zatlaéte spinac zapalovani dovnitf a
otocte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.
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STARTOVANi VZNETOVEHO
MOTORU

Studeny/horky motor

Seslapnéte spojkovy pedal, aniz byste se
dotkli plynového pedalu.

Otocte klicek do polohy Il a
ujistéte se, Ze se rozsvitila
kontrolka zhavicich svicek.

Nez zaCnete startovat motor, pockejte, az
kontrolka zhasne, a pak roztacejte motor
bez pfestavky, dokud nenaskoci.

Jestlize se motor nerozbéhne, opakujte
cely postup startovani.

PFi nizkych teplotach pod -15 °C muze byt
nezbytné zapnout startér az na 30
sekund. Pokud takové podminky trvaji
del$i dobu, doporuCujeme pouzivat
ohfivaé bloku motoru.

Vozidla s bezklicovym systémem

ET8300



Startovani motoru

Vozidla s manualni prevodovkou

Poznamka: Neseslapnete-li pedal spojky,
zobrazi se na informacénim displeji zprava.

Seslapnéte pedal spojky.
Vozidla s automatickou prevodovkou

Poznamka: Neseslapnete-li brzdovy
pedal, zobrazi se na informacnim displeji
zprava.

Seslapnéte brzdovy pedal.

VsSechna vozidla

Zatlacte spina€ zapalovani dovnitf a
otocCte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.

Jakmile systém rozpozna pasivni klic,
motor je mozno nastartovat. Neni-li zjistén
pasivni kli¢, zobrazi se na informacnim
displeji PASSIVE KEY NOT DETECTED
(nezjistén pasivni klic).

Startovani motoru nahradnim klicem

E78301

Sestavte nahradni kli¢. Viz Bezkli¢ovy
systém (stana 45).

VlozZte nahradni kli¢ do spinace
zapalovani.

Zatlacte spinac zapalovani dovnitr a
otocte jej do polohy zapnuti zapalovani a
startovani motoru.

FILTR VZNETOVYCH CASTIC
(DPF)

Poznamka: Za urcitych podminek muze
z koncoveé trubky vyfuku vychazet bily
kouf. To je vedlejSim produktem filtru
pevnych ¢astic a neni tfreba tomu vénovat
pozornost.

VYPINANI MOTORU

Vozidla se vznétov;’rm motorem

- UPOZORNENI
@ Motor nevypinejte kdyz beZ| ve

vysokych otackach. Pokud tak
ucinite, turbodmychadlo pobé&Zi i poté, co
tlak motoroveho oleje klesne na nulu. To
vede k predCasnému opotiebeni loZisek
turbodmychadla.

Uvolnéte plynovy pedal. PoCkejte, dokud
motor nedosahne volnobéznych otacek,
a pak jej vypnéte.



Palivo a tankovani

BEZPECNOSTNi OPATRENI

A\

Aby nedochazelo k rozliti paliva, coz

mZze byt nebezpeCné pro jiné
uCastniky silniCniho provozu, pfi druhém
zastaveni pinici pistole vzdy ukonCete
tankovani. DalAj palivo zaplni expanzni
prostor palivové nadrze, coz mZze vest k
pretékani paliva.

Palivovy systém je pod tlakem. Pri

netésnosti palivoveho systému hrozi
nebezpeCi zranéni. V blizkosti palivového
systému nepouzivejte otevieny ohen nebo
zdroje tepla.

KVALITA PALIVA

Pouzivejte pouze vysoce kvalitni palivo
bez dodatecnych pfisad a prostfedku k
oSetfovani motoru.

Vozidla se zazehovym motorem

Pouzivejte bezolovnaty benzin podle
specifikace EN 228 nebo ekvivalentni s
oktanovym ¢islem nejméné 95 oktanu.
Olovnaty benzin nebo palivo/prisady
obsahujici kovové slouéeniny (napf. na
bazi manganu) mohou poskodit vyfukovy
system.
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Vozidla s motorem na alternativni
palivo

Neupravujte nastaveni palivového
systému nebo soucasti v systemu.
Nenahrazujte palivovy systém nebo jeho
soucasti dily, které nejsou urceny pfimo
pro pouziti s bioetanolem. SpoleCnost
Ford pouziva pro vozidla pohanéna
etanolem specialné navrzené materialy,
soucasti a systémy, pfesné sefizené pro
efektivni funkci. Pouziti jinych soucasti a
materiali muze vytvofit neovérenou
konfiguraci, ktera mlze zpusobit poZar,
zranéni nebo poskozeni motoru.

Vase vozidlo s pohonem na alternativni
palivo Ize provozovat na bezolovnaty
benzin podle specifikace EN 228 nebo
jeho ekvivalent s oktanovym Cislem
minimalné 95 nebo na bioetanol E 85.
Mlze také pracovat na smes téchto dvou
latek v libovolném poméru. Misto
bioetanolu E 85 nesmi byt pouzivan
metanol. Spravné typy paliv pro vozidlo
jsou uvedeny na nalepce uvniti vika
plnéni palivoveé nadrze.

Vozidlo dobfe pracuje na bezolovnaty
benzin s oktanovym cCislem 95 bézné
prodavané kvality, ale stejnou ochranu a
vykon nabizi pouze vysoce kvalitni
bioetanol E 85.



Palivo a tankovani

Dlouhodobé uskladnéni

Z duvodu malého mnozZstvi korozivnich
pfimeési, které mohou byt pfitomny v
bioetanolu E 85, doporuCujeme, abyste
nadrz svého vozidla na pohon
alternativnim palivem pfed dlouhodobym
uskladnénim naplnili pouze bezolovnatym
benzinem s oktanovym Cislem 95.

Vozidla se vznétovym motorem

Pouzivejte motorovou naftu podle
specifikace EN 590 nebo ekvivalentni.
Nemichejte ji s jakymkoliv olejem,
benzinem nebo jinymi kapalinami.
Motorova nafta obsahujici pfimés RME
(bionafty) do 5 % je pfipustna.

Dlouhodobé pouZzivani pfisad pro
zabraneni voskovaténi paliva se
nedoporucuje. Nepridavejte do motorovée
nafty petrolej nebo benzin.

KATALYZATOR

Jizda s katalyzatorem

@ Nevyprazdnujte Gplné palivovou
nadrz.

@ Neprotacejte motor dlouhou dobu.

@ Nenechavejte bézet motor s
odpojenou zapalovaci svickou.

@ Nestartujte vozidlo roztlaovanim

nebo roztahovanim. Pouzijte

pomocné startovaci kabely. Viz

Pouzivani nabijecich kabelu (stana 212).
Nikdy nevypinejte zapalovani za
jizdy.
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Parkovani

Nikdy vozidlo neparkuijte na suchém

listi nebo suché trave. | po vypnuti
motoru vyfuk nadale vyzaruje znacné
mnozstvi tepla. Vznika tim potencialni
nebezpeci poZaru.

KLAPKA PLNICIHO HRDLA
PALIVOVE NADRZE

E78089

Oteviete zcela uzaver, az zapadne.
Otocte viko plniciho hrdla proti sméru
hodinovych rucicek.

PFi odnimani uzavéru palivové nadrze
muze byt slySet sycivy zvuk. To je
normalni a neni treba se tim zabyvat.
Plnici hrdlo se zavira otoCenim vika ve

smeéru hodinovych ruci¢ek az po
zaklapnuti.



Palivo a tankovani

TANKOVANI s CUPOZORNENIS -~

@ Natankujete-li do svého vozidla
nespravne palivo, nezkousejte

nastartovat motor. Mohlo by to vést k
poSkozeni motoru.

TECHNICKA DATA

Hodnoty spotieby paliva

N Méstska Mimo mésto |Kombinovana| Emise CO2
Tene 1/100 km (mpg)|i/100 km (mpg)|l/100 km (mpg) g/km

1.6 Duratec, stupen II/1V,

staly prevod napravy: 4.06 8,9431i7) SHAMADIE) i i

1.6 Duratec Ti-VCT, stupen

IV, staly prevod napravy: 8,9 (31,7) 5,5 (51,4) 6,8 (41,5) 162

4.06

1.8 Duratec-HE, stupen

I/IV, staly pfevod napravy: | 9,6 (29,4) 5,6 (50,4) 7,1(39,8) 169

4.06

1.8 Duratec-HE, stupen 1V,

Durashift CVT, staly prevod | 10,6 (26,6) | 6,0 (47,1) 1L {3886,7) 184

napravy: 5.19

2.0 Duratec-HE, stupen

I/IV, manualni pfevodovka,| 10,0 (28,3) | 5,6 (50,4) 7,3 (38,7) 174

staly prevod napravy: 4.07

2.0 Duratec-HE, stuperi IV,

automaticka prevodovka, 11,3 (25,0) | 6,2 (45,6) 8,1 (34,9) 194

staly prfevod napravy: 4.20

1.6 Duratorg-TDCi 66 kW

(90 k), stuperi 1V, staly 6,0 (47,1) 4.1 (68,9) 4,8 (58,9) 127

prevod napravy: 3.41

1.6 Duratorg-TDCi 80 kW

(109 k), stupen II/1V, staly 6,3 (44.,8) 4.1 (68.,9) 4,9 (57,6) 129

prevod napravy: 3.41

1.6 Duratorg-TDCi 80 kW

(109 k), stupen lll, Durashift

CVIT, staly prevod napravy: 7,1(39,8) 4.9 (57,6) 5,7 (49,6) 153

4.33
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Palivo a tankovani

. Méstska Mimo mésto |Kombinovana| Emise CO2

1/100 km (mpg)|1/100 km (mpg)|I/100 km (mpg) g/km

1.6 Duratorg-TDCi 80 kW

109 k), stupen |V s DPF,

E)urasr{ift C\p!T, staly prevod 144.43p:2) 4.91(57:6) 9,8.(48.7) 154

napravy: 4.33

1.8 Duratorg-TDCi, stupen

IV, staly pfevod napravy: 6,9 (40,9) 4.5 (62,8) 5.4 (52,3) 143

3.41

2.0 Duratorg-TDCI, stupen

lll, staly pfevod napravy: 7.5(37.T) 4.5 (62,8) 5,6 (50,4) 148

4,07 (2,85v 5./6.)

2.0 Duratorg-TDCIi, stupen

IV, staly pfevod napravy: 1,6:(37,2) 4.8 (58,9) 5,8 (48,7) 154

4,07 (2,85v 5./6.)
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Prevodovka

MANUALNI PREVODOVKA

. vozidlo v klidu.

Pfi fazeni z 5. na 4. rychlostni

stupen netlacte radici paku pfilis do
strany, aby nedo$lo k neimysinému
zafazeni 2. rychlostniho stupné.

Aby nedochazelo k hluku ozubeni pfi
razeni zpatecky, pockejte asi tfi sekundy
se seslapnutou spojkou a vozidlem v
klidu.

Zpatecka - 5stupniova prevodovka

o\ a5

E75050

Zpétny chod se voli posunutim fadici paky
doprava a dozadu.

Zpatecka - 6stupnova prevodovka

E75052

1. Vytahnéte zajiStovaci krouzek.
2. Posunte radici paku doleva a vpred.

AUTOMATICKA PREVODOVKA

VSeobecné informace

E78310

Prevodovka Durashift CVT ve vasem
vozidle je elektronicky fizena pfevodovka.
VSechny prevody jsou plynule proménné.
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Prevodovka

Tato pfevodovka umoznuje také manualni
razeni (podobné jako manualni
pfevodovka).

Zplsob fazeni prevodovky Durashift CVT
je mozno prizpusobit osobnim
poZadavkim a stylu jizdy. Viz Osobni
nastaveni (stana 98).

Volici paka

E78311

Pri pfesouvani volici paky do polohy P
nebo R musite nejprve stisknout tlacitko
na predni strané rukojeti volici paky.

Pfi vyFfazovani z polohy P otocte kli¢
zapalovani do polohy Il a seslapnéte
brzdovy pedal.

Polohy volici paky

P = parkovani

E78312
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'UPOZORNENI
Tato poloha by se méla volit, jen
kdyz je vozidlo v klidu.

Vzdy zatahnéte parkovaci brzdu a

ujistéte se, Ze volici paka bezpecnée
zapadla do polohy P. Kdykoliv opoustite
vozidlo, vypnéte zapalovani.

Pokud se nezvoli poloha P, zazni
pfi otevieni dvefi ridiCe varovny ton.

V této poloze je pfevodovka zablokovana.

etfic baterie varovny zvukovy signal po
chvili deaktivuje.

Motor by se mél startovat s volici pakou
v poloze P. V pripadé potreby se muze
startovat i s pakou v poloze N.

R = zpatecka

E78313

R

Tato poloha by se méla volit, jen ,
kdyZ je vozidlo v klidu a motor je ve
volnobehu.




Prevodovka

E71354
Pfi volbé R seslapnéte brzdovy pedal.

N = neutralni poloha

E78314

E%%&&- T U éi;ﬁ,

V této poloze musite seslapnout
brzdovy pedal nebo zatahnout
parkovaci brzdu, abyste zabranili pohybu

vozidla.

V této poloze se na hnaci kola neprenasi
Zadny vykon.

D = jizda

To je normalni jizdni poloha.

KdyZ se uvolni brzdovy pedal, vozidlo se
zacne plizit. VSechny rychlostni stupné

se voli automaticky v zavislosti na jizdnich
podminkach.
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Manualni rezim fazeni

Poznamka: Pfevodovka provede zarazeni
vami zvoleného rychlostniho stupnég,
pokud to rychlost vozidla a otacky motoru
umozni.

Manualni volba rychlostnich stupnt u
prevodovky Durashift CVT je podobna
razeni s manualni pfevodovkou. K
dispozici je sedm doprednych rychlostnich
stupnu.

Tuto moznost Ize zvolit kdykoliv. Posurite
volici paku do polohy D a potom ji vedte
doprava.

E78316

Nedrzte volici paku trvale v poloze
—nebo +.

Chcete-li radit dolt, jemné zatlacte volici
paku dopredu (-=). Chcete-li radit nahoru,
zatahnéte ji dozadu (+).



Prevodovka

Rychlostni stupné je mozno preskakovat
opakovanym posouvanim volici paky v
kratkych ¢asovych intervalech.

ET8317

Pozadovany rychlostni stupen se zobrazi
na informacnim displeji misto symboll —
nebo + , podle toho, byl-li volen vySsi
nebo niZsi rychlostni stupen. Jakmile
prevodovka zaradi pozadovany rychlostni
stupen, zobrazi se tento stupen ve stfedu
displeje.

Mozné jsou jen logické pozadavky na
fazeni rychlostnich stupn.

Manualni rezim také nabizi funkci
kickdown. Viz Kickdown

Aby nedoslo k zastaveni motoru,
prevodovka automaticky prefadi dol, je-li
rychlost vozidla prilis nizka.

Informacni zpravy

ENGAGEMENT IN PROGRESS (probiha
razeni) a PRESS BRAKE PEDAL
(seslapnéte brzdovy pedal): Pfi nizkych
vnéjSich teplotach muze u prevodovky
Durashift CVT po nastartovani motoru
trvat zafazeni R (zpatecka) nebo D (jizda
vpred) nékolik sekund. V tom pripadé se
tato hlaseni objevuji na displeji stfidave,
dokud se zvoleny rychlostni stupen
nezaradi. Jestlize se brzdovy pedal nedrzi
seslapnuty, prevodovka nezaradi
rychlostni stupen.
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Pridrzte brzdovy pedal seslapnuty, dokud
z displeje nezmizi zprava ENGAGEMENT
IN PROGRESS (probiha fazeni) a PRESS
BRAKE PEDAL (seSlapnéte brzdovy
pedal).

TRANSMISSION MALFUNCTION
(zavada prevodovky): Indikuje poruchu
automatické prevodovky. Nechte si
prevodovku ihned zkontrolovat
odbornikem.

Jizda s automatickou prevodovkou

Rozjizdéni

E78310

. POZOR
Vozidlo s automatickou
prevodovkou nelze startovat

roztlaovanim nebo roztahovanim.

Pouzijte startovaci kabely a pomocnou

baterii. Viz Pouzivani nabijecich kabelu
(stana 212).




Prevodovka

S motorem ve volnobéhu a seslapnutym
brzdovym pedalem presunte volici paku
do jedné z jizdnich poloh. Uvolnéte
brzdovy pedal. Vozidlo se zaCne pomalu
pohybovat zvolenym smérem. SeSlapnéte
plynovy pedal, aby se zvysila rychlost.

Rozjizdéni v pisku, blaté nebo ve snéhu

E78318

Jsou-li hnaci kola uvizla, snazte se vozidlo
uvolnit rozhoupanim jizdou dopredu a
dozadu. Pfesouveijte volici paku stridavé
do polohy D a R a plynovy pedal
seSlapujte co nejméné.

Pro zvySeni Ucinku pfesouveite volici paku
do polohy R, jesté kdyz se vozidlo
pohybuje dopredu, a naopak.

Aby nedochazelo k nadmérnému
opotrebeni prevodovky pfi fazeni mezi
jizdou dopiedu a dozadu (houpani),

B W W
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E78319

Kdyz je vozidlo v klidu, je mozno volit jen
manualni rychlostni stupné 1 a 2.

Kickdown

EV8320

1 Kickdown

K dispozici je funkce kickdown, ktera
umoznuje plné vyuzit vykonu motoru pfi
predjizdéni nebo pfi jizdé do strmych
svahu.

Jestlize se plynovy pedal seslapne za bod
odporu, prevodovka prefadi na nizsi
rychlostni stupen nebo na pfevodovy
pomer poskytujici maximalni zrychleni.
V poloze D prevodovka Durashift CVT
spojité méni pfevodovy pomér.
Nezaznamenate zadné razeni.



Prevodovka

V manualnim reZimu fazeni prevodovka
automaticky radi po krocich. V tomto
reZimu zaznamenate fazeni.

Pokud se plynovy pedal neseslapne za
bod odporu, otaCky motoru porostou do
maxima. Ucinnost kickdown se neprojevi.

Uvolnénim plynového pedalu zpét pred
bod odporu se funkce kickdown zrusi.

Jizdni rezimy
Automaticka prevodovka prizplisobuje

fazeni tak, aby podporovala aktualni jizdni
podminky.

Studeny rezim

Pfi chladném pocasi prfevodovka vykazuje
odliSny zpusob Ffazeni nez normalné.

Horky rezim

Jestlize pfeviadaji vysoké venkovni teploty
a/nebo vysoke zatiZeni, pfevodovka bude
vykazovat odliSny zpusob fazeni nez
normalné. Na informacnim displeji se
objevi zprava TRANSMISSION
MALFUNCTION (zavada prevodovky).
Viz Informacni hlaseni (stana 112).

Rychlé uvolnéni

Jestlize uvolnite plynovy pedal rychle,
pfevodovka zustane na aktualnim
rychlostnim stupni/pomeéru.

Adaptivni sportovni rezim

Prevodovka rozpozna sportovni zplsob
jizdy a podpof¥i jej odpovidajicim
chovanim pfi fazeni.
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Adaptivni rychlost razeni

Pohybujete-li plynovym pedalem rychle,
dostanete rychlejsi zmény prevodového
poméru. Pomale pohyby pedalu maji za
nasledek pomalé zmény.

Rezim jizdy ze svahu

Prevodovka rozpozna jizdu ze svahu a
podpofi ji zvySenym brzdénim motorem.

Rezim jizdy do svahu

Prevodovka rozpozna jizdu do svahu,
tazeni privésu a jiné podminky vysokého
zatizeni a podporuje ji zvySenymi
otackami motoru pro zajisténi vyssiho
vykonu motoru.

Zataceni

Prevodovka rozpozna, kdyz jedete do

zatacky, a ponecha zafazen aktualni
rychlostni stupen.

Rizeni volnobéhu pfi zafazeném
neutralu

Zlepsuje pohodli a spotiebu paliva. Je
aktivni, kdyz vozidlo stoji s bézicim
motorem, volici pakou v poloze D nebo R
a seslapnutou nozni brzdou.



Prevodovka

Paka pro nouzové uvolnéni z
parkovaci polohy

E78321

Umozniuje vysunuti volici paky z parkovaci
polohy P v pfipadé vybiti baterie nebo
elektrické poruchy.

Sejmeéte kryt stfedové konzoly vedle volici
paky pomoci malého plochého nastroje.

&= = .”P - oy i
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Jestlize se opét zvoli poloha P,
postup se musi zopakovat.
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Pomoci vhodného predmeétu stlacte
aretacni packu v mezere a soucasné
vysunte volici paku z polohy P.



Brzdy

PRINCIPY FUNKCE

Dvouokruhovy brzdovy systém

Jestlize jeden brzdovy okruh selze,

vSimnete si, Ze brzdovy pedal klade
mensi odpor. Budete muset brzdovy pedal
seSlapavat vétsi silou a dodrZzovat vétsi
odstupy z divodu prodlouZené brzdné
drahy. Zastavte a nechte si tuto zavadu
okamzité zkontrolovat. Nepokracujte v
dalSi cesté.

Vase vozidlo je vybaveno diagonélné
rozdélenym dvouokruhovym brzdovym
systémem. Dojde-li k selhani jednoho
brzdového okruhu, druhy okruh ztstane
funkéni.

Kotoucové brzdy

E71354
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Mokré brzdové kotouce zpusobuji snizeni
brzdného G€inku. Pfi vyjizdeéni z myci linky
lehce za jizdy seSlapnéte pedal btzdy, aby
se z brzdovych kotoucu odstranila vrstva
vody.

Protiblokovaci brzdovy systém
(ABS)

Systém ABS vas nezbavuje
zodpovednosti za zachovavani
potrebné opatrnosti a pozornosti pfi jizdé.

Systém ABS vam pomaha udrzovat plny
rejd a smérovou stabilitu pfi silném
brzdéni v pfipadé nebezpeci tim, Ze brani
kolum, aby se zablokovaly. ABS sleduje
rychlost otaceni kazdého kola a méni tlak
v jednotlivych brzdach. Systém ABS
optimalizuje prilnavost pneumatiky k
vozovce pfi silném brzdéni.

RADY PRO JiZDU S ABS

E71355

KdyZ je systém ABS v &innosti, pedal
brzdy pulzuje. To je normalni. Drzte pedal
brzdy stale seslapnuty.



Brzdy

System ABS vam umozni vyhnout se
pfekazkam, kdyz budete v pripadé
nebezpedi silné brzdit.

Systém ABS vam nepomuze vyhnout se
nebezpeci, jestlize:

jedete prilis blizko za vozidlem pred
vami,

je vozidlo postizeno aquaplaningem,
prilis rychle zatacite,

je Spatny povrch vozovky.

RUCNI BRZDA

VsSechna vozidla

E70430

Vozidla s automatickou
prevodovkou byste méli opoustét
vzdy s volici pakou v poloze P.

Seslapnéte silné brzdovy pedal.

Razné zatahnéte za paku parkovaci
brzdy az do plného zatazeni.

Pfi zatahovani ruéni brzdy netisknéte
uvolnovaci tlacitko.
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Parkujete-li se svym vozidlem na
svahu smérem do kopce, zaradte
prvni rychlostni stupen a natocte

volant smérem od obrubniku.

Parkujete-li se svym vozidlem na
svahu smérem ze svahu, zaradte
zpatecku a natocte volant smérem k
obrubniku.

Pfi uvolfiovani ru¢ni brzdy seslapnéte
silné brzdovy pedal, zatahnéte paku lehce
nahoru, stisknéte uvolfiovaci tlacitko a
stlacte paku dold.

ELEKTRICKA PARKOVACI
BRZDA

E78082



Brzdy

EPB nahrazuje béznou parkovaci brzdu.
Ovlada se spinacem umisténym na
stfedové konzole. EPB nabizi oproti
bézné parkovaci brzdé nasledujici
vyhody:

Snadnost pouzivani - parkovaci brzdu
|ze pIné aplikovat bez ohledu na silu
ridice

Bezpecnost — EPB se po vyjmuti klice
ze zapalovani zapne automaticky (v
zavislosti na trhu)

Pfed opusténim vozidla vzdy aktivujte
EPB a zafadte prvni rychlostni stuper
nebo zpatecku.

Zapnuti EPB

E70528

Pro aktivaci EPB spinac jednou vytahnéte.
Na prfistrojovém panelu se rozsviti
varovna kontrolka brzdového systému pro
potvrzeni, Ze je parkovaci brzda zapnuta.
Varovna kontrolka brzdového systému na
pristrojovém panelu zustane na kratkou
dobu rozsvicena i po prfepnuti zapalovani
do polohy 0 nebo po vytazeni klice.
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| Vozndllé S autﬁfﬁaﬁékbu
pfevodovkou byste méli opoustét
vZdy s volici pakou v poloze P.

Parkujete-li se svym vozidlem na svahu
smérem do svahu, zafadte prvni
rychlostni stupen a natocte volant smérem
od obrubniku.

Parkujete-li se svym vozidlem na svahu
smerem ze svahu, zaradte zpatecku a
natocCte volant smérem k obrubniku.

Automaticka aktivace EPB

Poznamka: Pokud je zapalovani oto¢eno
do polohy 0, ale nedojde k vyjmuti klice
po dobu 10 nebo vice minut (u vozidel s
bezkliCovym systémem neni vytazen
spinac zapalovani), nedojde po vyjmuti
kliCe ze zapalovani k automatickému
zapnuti EPB.

EPB se automaticky zapne pfi vyjmuti
klice ze zapalovani nebo kdyz se u
vozidel s bezkli¢ovym systémem vytahne
spinac zapalovani (v zavislosti na zemi).

Kdyz se oteviou dvefe fidice pred
zapnutim EPB, zazni varovny tén a na
informacnim displeji se zobrazi EPB (!)
IS NOT YET APPLIED (EPB neni jesté
zapnuta). Zapnuti EPB



Brzdy

E70529

Aby nedos$lo k automatickému zapnuti
EPB pfi vytazeni klice ze zamku
zapalovani (u vozidel s bezkliCovym
systémem pfi vytazeni spinacCe
zapalovani), stisknéte a pfidrzte spinac
pfi vypinani zapalovani nebo pfi
vytahovani klice ze zamku zapalovani.

i

Dejte pozor, abyste vozidlo

neopoustéli bez aktivované EPB.
Pamatujte, ze kdyz stisknete spinac pfi
vytahovani kli¢e ze zapalovani (u vozidel
s bezklicovym systémem pfi vytahovani
spinace zapalovani), parkovaci brzda se
nezapne.

Jestlize je vozidlo zaparkovano s
uvolnénou EPB, zajistéte kola
vozidla bezpecné podlozenim kliny, aby

nedoslo k jeho poodijeti.

Zapnuti EPB u vozidla v pohybu

S v;’fjimkouu nouzoveho stavu se
EPB nesmi aktivovat za jizdy.
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Jestlize se EPB zapne za pohybu vozidla,
varovna kontrolka brzdového systému na
pristrojovém panelu se rozsviti a zazni
varovny zvukovy signal.

V zavislosti na rychlosti vozidla se
pouzivaji dva rezimy ¢innosti EPB:

Pfi rychlostech do 4 km/h se parkovaci
brzda po vytazeni spinace zatahne
plnou silou.

Pfi rychlostech nad 4 km/h brzdna sila
po dobu drzeni spinace ve vytazené
poloze postupné nartsta od mirné po
plnou brzdnou silu. Parkovaci brzda
bude pusobit, dokud se spinac
neuvolni nebo nestlaci, nebo dokud
se vozidlo nezastavi.

Uvolnéni EPB

Vsechna vozidla

Zapalovani musi byt v poloze Il.

Poznamka: Varovna kontrolka brzdového
systému na pristrojovém panelu zhasne
pro potvrzeni, Ze parkovaci brzda byla
uvolnéna.

Poznamka: Jestlize je pfi rozjizdéni
vozidla EPB stale zapnuta, zazni varovny
ton a na informacnim displeji se zobrazi
EPB (!) IS STILL APPLIED (EPB stale
zapnuta). Uvolnéte EPB.



Brzdy

Vozidla s manualni prevodovkou

ET1354

E70529

Pro uvolnéni EPB seslapnéte brzdovy
nebo spojkovy pedal a stisknéte spinac.

Vozidla s automatickou prevodovkou

Pro uvolnéni EPB seslapnéte brzdovy
pedal a stisknéte spinac.

Rozjizdéni na svahu

Rozjizdéni na svahu s elektrickou
parkovaci brzdou je podobné jako
rozjizdéni na svahu s konvencni ruéni
brzdou:

Vozidla s manualni prevodovkou

Uvedte vozidlo do klidu a zatahnéte EPB.

Zaradte 1. rychl. stupen nebo zpatec¢ku.
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Pri rozjizdéni seslapujte plynovy pedal a
uvolnujte spojkovy pedal do bodu zabéru
spojky. Jakmile dosahnete bodu zabéru
spojky, stisknéte spinac¢ pro uvolnéni
EPE.

Vozidla s automatickou prevodovkou

Uvedte vozidlo do klidu a zatahnéte EPB.

Zajistéte, aby volici paka byla v poloze D
nebo R.

Aby po uvolnéni EPB nedoslo k popojeti
vozidla nespravnym smerem, pfi stisknuti
spinace seslapnéte plynovy pedal, aby
se zvysily otacky motoru.

Varovna hlaseni

TOTAL EPB (!) FAILURE (celkové
selhani EPB) : Takto je oznacena vazna
zavada EPB. Parkovaci brzda nebude
fungovat. Nechte si systém co nejdfive
zkontrolovat u odbornika.

LIMITED EPB (!) FUNCTION (omezena
funkce EPB) : Takto je oznatena zavada
EPB. Parkovaci brzda bude nadale
funkEni, ale nechte si systém co nejdfive
zkontrolovat u odbornika.

Poznamka: Objevi-li se toto hlaseni,
muzZe byt nutné pred aplikaci EPB
vytahnout kli¢ ze zapalovani. U vozidel s
prevodovkou Durashift CVT se mlzZe stat,
ze EPB nelze uvolnit, jestlize volici paka
neni v poloze P.

Poznamka: Toto hlaSeni se objevuje také
v pfipadé preruseni napajeni, napf. je-li
vybita baterie, nastala porucha alternatoru
nebo elektroniky vozidla.



Zavada v napajeni [ W

= "POZOR |
Doslo-li k preruSeni napajeni, napr.
vybita autobaterie, zavada
alternatoru nebo selhani elektroniky
vozidla, nebudete mozna moci EPB ani J
aktivovat ani uvolnit. E78084 =

_ Uvolnéte ty¢ tvaru T na podlaze vozidla.
V pfipadé preruSeni napajeni se na

pristrojovém panelu rozsviti varovna Tahnratt?:tty?];r Ifo nejsilné€ji nahoru, dokud
kontrolka zapalovani, zazni varovny neuslysite nluk.
zvukovy signal a na informacnim displeji Parkovaci brzda je nyni uvolnéna.

se zobrazi LIMITED EPB (!) FUNCTION
(omezena funkce EPB). Nechte si systém
zkontrolovat odbornikem.

Nechte si systém co nejdrive zkontrolovat.

Nouzové uvolnéni parkovaci brzdy

Nouzové uvolnéﬁi brzdy pouzivejte,
jen kdyz je vozidlo zajisténo proti
popojeti.

Jestlize EPB nefunguije, je mozno ji uvolnit
rucne.

E78083

Oteviete celou stfedovou konzolu.
Odejméte dno stfedové konzoly.
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Rizeni stability

PRINCIPY FUNKCE

Elektronicky stabilizaéni program
(ESP)

ESP vas nezbavuje odpovédnosti
za to, abyste jezdili naleZité opatrné
a pozorne.

E72803

A
B

ESP napomaha obnovit stabilitu vozidla,
kdyz zacne sklouzavat ze zamyslené
drahy. Toho se dosahuje brzdénim
jednotlivych kol a snizenim toCivého
momentu motoru podle potieby.

bez ESP
s ESP
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Systém rovnéz zajistuje funkci rozSifené
regulace prokluzu, a to snizenim toc¢ivého
momentu motoru, pokud kola pfi
akceleraci zacnou prokluzovat. Tim se
zlepSuje schopnost rozjezdu na kluzké
vozovce nebo nezpevnéném povrchu,
stejné jako uroven komfortu diky
omezovani prokluzu kol v ostrych
zatackach.

Kontrolka rizeni stability (ESP)

Kontrolka ESP pfi aktivaci systému blika.
Viz Varovné kontrolky a indikatory
(stana 89).

Asistent nouzového brzdéni

=

Asistent nouzového brzdéni vas

nezbavuje zodpovédnosti za
zachovavani potrebné opatrnosti a
pozornosti pfi jizdé.

Asistent nouzového brzdéni je schopen
zjistit situaci nouzového brzdéni mérenim
rychlosti, s jakou je seSlapovan pedal
brzdy. System zajistuje maximalni brzdny
ucinek po dobu seslapnuti pedalu.
Asistent nouzového brzdéni je schopen
v kritickych situacich zkratit brzdnou
vzdalenost.



Rizeni stability

POUZiIVANI RIZENi STABILITY
Vypnuti systému ESP

Vsechna vozidla

E78085

Systém je mozZno vypnout manualné
stisknutim a pridrzenim spinace ESP
alespon na jednu sekundu. Kontrolka
ESP na pfistrojovem panelu i kontrolka
OFF ve spinaci se rozsviti.

Vozidla s informaénim displejem

Na displeji se zobrazi ESP OFF (ESP
vypnuto). Funkénost systému je mozno
obnovit novym stisknutim spinace.

VSechna vozidla

Pri kazdém zapnuti zapalovani se systém
automaticky zapne.
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Parkovaci systém

PRINCIPY FUNKCE

Pa
odpoveédnosti a nutnosti davat za
jizdy pozor.

Za hustého desté nebo v pripade
rusivé odrazivosti nemuseji snimace
objekty zaregistrovat.

0 Snimace nemuseji zaregistrovat

~= objekty, které pohlcuji ultrazvukové

viny.

@ Snimace nemuseji zaregistrovat
objekty, které jsou prilis blizko vozidla

(pfiblizné 30 centimetru od zadi vozidla a

nad nebo pod snimagi).

@ Pokud pouzivate k myti vozidla
vysokotlakou mycku, oplachnéte

snimace pouze kratce a ze vzdalenosti
presahujici 20 cm.

Poznamka: Pokud jsou v blizkosti signaly
o stejné frekvenci nebo je-li vozidlo plné
zatizene, parkovaci systéem nemusi
pracovat spravneé.

Poznamka: Vngjsi snimace mohou
zaznamenavat boéni stény garaze. Pokud
se vzdalenost mezi vnéjsim snimacem a
stenou po dobu 3 sekund nezmeni, dojde
k vypnuti zvuku. Vnitfni snimace ale i
nadale registruji objekty za zadi vozidla.
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POUZiVANi PARKOVACIHO
SYSTEMU

Poznamka: Snimace zbavujte necistot,
snehu a ledu. Necistéte je ostrymi
predmeéty.

Zapnuti a vypnuti parkovaciho
systému

Poznamka: Parkovaci systém se
automaticky vypne po nastartovani vozidla
nebo po prekroc¢eni rychlosti 16 km/h.

Poznamka: Vozidla vybavena modulem
tazného zarizeni, ktery nebyl schvalen
spole¢nosti Ford, nemusi spravné
detekovat prekazky.

Poznamka: U vozidel vybavenych taznym
zarizenim se zadni snimace automaticky
deaktivuji, pokud se na 13kolikovou
zasuvku pripoji jakékoli svitilny pfivésu
(nebo osvétlovaci panely) pomoci modulu
taZzného zafizeni schvaleného spolecnosti
Ford. U vozidel s modulem tazného
zarizeni neschvalenym spolecnosti Ford
musite parkovaci system vypnout
spinacem.

Poznamka: Pfedni a zadni snimace se
vzdy aktivuji nebo deaktivuji spolecné.

Chcete-li parkovaci systém zapnout,
stisknéte spinac na pfistrojové desce
nebo zaradte zpateCku.

Pri aktivaci parkovaciho systému se
rozsviti kontrolka ve spinaci.

Chcete-li jej vypnout, stisknéte znovu
spinac.



Parkovaci system

Manévrovani s parkovacim
systémem

E72002

@ Parkovaci systém nedetekuje
prekazky pohybujici se smérem pryc
od vozidla. Budou na okamzik detekovany
pouze pote, co se opét zacnou pohybovat

smérem k vozidlu.

@ Davejte pozor zejména pfi couvani s
taZznym zafizenim nebo vzadu
namontovanym prislusenstvim, jako napfr.
drzakem na kola, protoZe zadni parkovaci
system indikuje pouze vzdalenost od
prekazky k narazniku.

Poznamka: Ozve-li se vystrazny tén a
kontrolka ve spinaci za¢ne blikat,
znamena to poruchu funkce. Systém bude
vypnui. Nechte si systém zkontrolovat
odbornikem.

Pokud bude odstup mezi zadnim
naraznikem a prekazkou mensi nez 180
cm, prednim naraznikem a prekaznou
mensi nez 80 cm nebo 60 cm smérem do
boku, bude se ozyvat prerusovany ton.
Se snizujicim se odstupem se bude
prerusovani ténu zrychlovat. Po dosazeni
odstupu 30 cm a méné bude ton znit
neprerusovane.
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Pokud bude vzdalenost mezi prekazkami
vpfedu a vzadu a prednim a zadnim
naraznikem mensi nez 30 cm, bude znit
meénici se ton.



Tempomat

PRINCIPY FUNKCE Ulozeni rychlosti vozidla
ZOf

Nepouzivejte tempomat v hustém
provozu, na klikaté silnici nebo je-li
povrch silnice kluzky.

Tempomat automaticky upravuje vykon

motoru, aby byla dodrzena nastavena

rychlost. Pfi sjizdéni ze svahu muze

rychlost vozidla vzrust nad nastavenou

rychlost, protoZe systém nepracuje s

brzdami. V tom pfipadé je mozZno systému  57%%'

pomoci k navratu k uloZené rychlosti Stisknéte SET+ nebo -. Tempomat bude
zarazenim nizsiho rychlostniho stupné @ ydrzovat aktualni rychlost vozidla.

stisknutim tlacitka RES. A ey
\ AP Kontrolka na pfistrojovém panelu se
Dokud rychlost vozidla neprekroci 40 km/h rozsviti.

(25 mph), systém nepracuje.

Zmeéna ulozené rychlosti vozidla

POUZIVANI TEMPOMATU Stisknéte SET+ pro zrychleni. Stisknéte
Ji - pro zpomaleni. Rychlost vozidla se bude
Zapnuti tempomatu ménit bez nutnosti stlaéeni pedalu plynu.

Rychlost, pri které se uvolni spinac, se
stane novou nastavenou rychlosti.

Rychlost vozidla je také mozno mirné
zménit kratkym stisknutim odpovidajiciho
spinace.

Seslapnuti pedalu plynu vyvola zrychleni
vozidla, aniz by se zménila nastavena
rychlost.

E78050

ON Systém je pripraven ulozit
(zap.) rychlost.
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Tempomat

Zruseni a obnoveni

ET8052

Pro zruSeni stlacte pedal brzdy nebo
spojky nebo stisknéte spinaC RES.
Kontrolka na pristrojovém panelu zhasne.

Pro obnoveni ¢innosti tempomatu a
udrzovani posledni uloZzené rychlosti
stisknéte spinac RES.

Vypnuti tempomatu

E78053

Rychlost uloZzena v paméti se vymaze.
Kontrolka na pfistrojovém panelu zhasne.
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Automaticky omezovac rychlosti (ASL)

PRINCIPY FUNKCE

Omezovac otacek motoru

Otacky motoru jsou elektronicky omezeny,
aby nedoslo k poskozeni motoru.
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Preprava nakladu

VSEOBECNE INFORMACE

DIN.
Ujistéte se, Ze jste vSechny
pohyblivé pfedméty radné zajistili.
Umistéte zavazadla nebo dalSi
naklad co nejnize a co nejvice do
predni ¢asti zavazadlového nebo
nakladového prostoru.

Nejezdete s otevienymi vikem

zavazadloveho prostoru nebo
zadnimi vyklopnymi dvefmi. Do vozidla
by mohly vnikat vyfukovée plyny.

Neprekracujte povolené zatiZzeni
pfedni a zadni napravy.

Pro zabéuzb'ééeni nakladu pouzivejte
popruhy schvaleného typu, napr. dle

KRYTY ZAVAZADLOVEHO
PROSTORU

E78052

i 4

zavazadlového prostoru.

Poznamka: Pfi posunu zadnich sedadel
do komfortni polohy odklopte kryt od
predni hrany.

Odpojte dva zvedaci popruhy na
zaOovych dvefich. Odklopte kryt od
pfedni hrany. Uvolnéte kryt z
upevnovacich bodu a vyjméte jej.

Pfi zpétné instalaci dbejte na to, aby byl
kryt fadné zajistén v upeviiovacich
bodech.

ZADNi ULOZNY PROSTOR POD
PODLAHOU

E78097

Abyste ziskali pristup k ukladacim
prostorim pod podlahou umisténym v
zadnich prostorech pro nohy, zvednéte
kobercovy kryt.



Tazeni

Neprekracujte maximalni hmotnost
vozidla a privésu, ktera je uvedena
na identifikacnim Stitku vozidla.

Naklad umistujte co nejnize a ve stiedu
mezi napravami pfivésu. Jestlize je tazné
vozidlo nenaloZené, naklad na pfivésu
musi byt umistén smérem k predku s
maximalnim zatiZzenim predku, protoze
tak je dosazeno nejvetsi stability.
Stabilita soupravy vozidla s pfivésem je
velmi zavisla na kvalité pfivésu.

V nadmorské vySce nad 1 000 metrti se
musi garantovana maximalni pripustna
hmotnost soupravy snizit o 10 % na

kazdych 1 000 metrl nadmorské vysky.

Prudka klesani

Nabéhova brzda pfivésu neni fizena
protiblokovacim brzdovym
systéemem.

Pfefadte doll, neZ dosahnete priliis
velkého poklesu otacek.
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ODPOJITELNE TAZNE
ZARIZENI

E71328

i =
Demontovana koule tazneho
zarizeni musi byt vzdy bezpecéné
uloZzena v zavazadlovéem prostoru.

Odemknuti mechanizmu ramena
taznéeho zarizeni

E71329



Pfi nasazovani Ci odpojovani
ramena tazného zafizeni
nepouzivejte Zadne nastroje. Neupravuijte
spojku pfivésu. Rameno tazného zafizeni
nerozebirejte ani neopravujte.

1. Odstrante ochranné vicko. Zasunte
klic a odemknéte otocenim klice proti
sméru hodinovych rucicek.

2. Vytahnéte tocitko a otacejte jim ve

sméru hodinovych rucicek, az
zaklapne.

Cervena znacka na ruénim kolecku musi
byt v zakrytu s bilou znakou na kouli
tazného zarizeni.

Uvolnéte tocitko. Rameno tazného
zarizeni je odemknuté.

Nasazeni ramena tazného zarizeni

E71330
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e B =
MontaZzi koule tazného zarizeni je
nutno vénovat mimoradnou
pozornost, protoZe na ni zavisi
bezpecnost vozidla i pfivésu.

Rameno tazného zafizeni se smi
nasazovat pouze Uplné odemknuté.

Vytahnéte ze sedla koule tazného zarizeni
jeji kolik.
Poznamka: Je-lirameno kulového kloubu

zachyceno, zelena znacka na tocitku bude
licovat s bilou teCkou.

1. Nasadte kouli tazného zafizeni
vertikalné a tlacte ji nahoru, dokud
nezapadne. Nenechavejte ruku v
blizkosti ruéniho kolecka.

2. Zamknuti: Otocte klickem ve sméru

chodu hodinovych ruc€i¢ek a vytahnéte
€.
Zasunte do klicové dirky konec ochranné
krytky.

Jizda s privésem

E71331



Tazeni

il
i

1. Odejméte ochranné viko zakryvajici

Nelze-li spinit kteroukoli z nize klicovou dirku. Zasurite kii¢ a

uvedenych podminek, pak tazné odemknéte oto¢enim proti sméru
zafizeni nepouZivejte a nechte je nodinovycy flCiCek:
zkontrolovat odbornikem. 2. Drzte rameno kuloveho kloubu.
Vytahnéte rucni kolecko a otacejte jim
Pred jizdou se ujistéte, je-li rameno ve smeéru chodu hodinovych ruicek,
tazného zafizeni fadné zamknuté. dokud nezaklapne, a stahnéte kouli
Zkontrolujte, zda: tazného zarizeni dolu.

3. Odpojte rameno tazného zarfizeni.

« je zelena znacka na ruénim kole¢ku

vedle bilé teCky na kouli tazného Uvolnéte tocitko.
i P odemknuti timto zplisobem Ize rameno
* je rucni koleCko A zatlaceno dovnitf tazného zarizeni kdykoli nasadit zpét.

do koule tazného zarizeni.
» jste vytahli klicek B.
* Rameno kulového kloubu je bezpecné

uchyceno. (Kdyz jim zacloumate, musi
zUstat dokonale na svém misté.)

Vlozte zatku do sedla.

Odpojeni ramena tazného zarizeni

E71333

Aby nedochazelo k nebezpeci
zraneéni, nikdy neodmykejte rameno
kulového kloubu s pfipojenym privésem.

E71332
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Tazeni

Jestlize tazné zarizeni nebudete delSi
dobu pouzivat, mechanismus zamknéte.
Zatlacte paku dopredu.

Udrzba

Pred mytim vozidla parou odpojte
rameno tazneho zafizeni a nasadte
na jeho sedlo ochrannou zatku.

Udrzujte tazné zafizeni v Cistote.
Pravidelné namazte zamek grafitem.
Poznameneijte si Cislo kliCe.
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Rady pro jizdu

ZAJIZDENI

Pneumatiky

zajeti pfiblizné 500 km. Po tuto dobu
se muZe objevovat nestandardni jizdni
chovani.

Brzdy

Prvnich 150 km;e mésté a p.rvnich
1500 km na dalnicich se vyvarujte
prudkého brzdeéni.

Motor

: ?_

® Prvnic;h 1500 km nejnézdéte prilis
rychle. Casto a véas prefazuijte.
Nezatézujte motor.
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Vybaveni pro pfipad nouze

AUTOLEKARNICKA Rizeni na pravé strané

E78363

Ukladaci prostor pro vystrazny trojuhelnik
je pod sedadlem fidiCe. Abyste k nému
ziskali pfistup, posunte sedadlo fidi¢e
vpred. Vystrazny trojuhelnik by mél byt
upevnen ke koberci pomoci haku a
smycky, aby se nepohyboval.

EF8361

Lékarnicku je mozno uloZit v pravéem
obkladovém panelu v zavazadlovém
prostoru.

VYSTRAZNY TROJUHELNIK

Rizeni na levé strané

™1
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Stav po havarii

SPINAC ZASTAVENI PRiVODU
PALIVA

Vozidla s motory Duratec

E72531

Dodavka paliva muze byt prerusena v
dusledku nehody nebo nahlého otfesu
(napf. narazu pfi parkovani).

Spinac je umistén na boénim panelu
karoserie pied levymi dvefmi. Byl-li spinac
aktivovan, je tlacitko ve zvednuté poloze.
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Vraceni spinace do puvodni polohy

benzin, neodblokovavejte odpojovac
privodu paliva.

» Otocte kli¢ zapalovani do polohy 0.

« Zkontrolujte tésnost palivového
systéemu.

» Nejsou-li patrné zadné pfiznaky tniku
paliva, vratte spinac¢ do puvodni
polohy zatlacenim na tlacitko (viz
obrazek).

« Otocte kli¢ zapalovani do polohy .
Po nékolika sekundach kli¢ vratte do
polohy L

» Znovu zkontrolujte, zda z palivového
systému neunika palivo.

PROHLIDKA SOUCASTI
BEZPECNOSTNIHO SYSTEMU

BezpeCnostni pasy

Pasy vystavené napéti - jako dusledek
nehody - byste méli nechat u odbornika
vymeénit a zkontrolovat body ukotveni.



Pojistky

UMISTENI POJISTKOVYCH Rizeni na pravé strané
SKRINEK

AR Ao e L R L R b
i o mes s e
3 e

akekoliv nepatiicné zmeny na

elektrickém nebo palivovém
systému vozidla mohou ohroZovat
bezpecnost vozidla, protoZze mohou
vyvolat nebezpeci pozaru nebo zpusobit
poskozeni motoru. Veskeré prace
zahrnujici tyto systémy nebo vyménu relé
a vysokoproudovych pojistek si nechte
provadét u odborniku.

Rizeni na levé strané @
ET8330

A Rozvodna skfifika baterie
B  Centralni rozvodna skfinka

Rozvodna skrinka baterie

® ®

A Rozvodna skrinka baterie

B Centralni rozvodna skrinka Je umisténa na levé strané motorového
prostoru.

E78329

Otvira se zatahnutim za packu v zadni
casti rozvadéci skrinky a zvednutim vika.
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Pojistky

Centralni rozvodna skfinka

E78331

Je umisténa za odkladaci pfihradkou v
pristrojové desce.

Ziskani pristupu k rozvodné skfirice:

Odsroubujte Srouby v obkladovém
panelu pristrojové desky pod
odkladaci pfihradkou a nechte
obkladovy panel spustit dolu.

Povolte rychloupinaci Srouby na
rozvodné skfince.

Spustte rozvodnou skfifiku doll a
pfitahnéte ji k sobé.

Zavéste rozvodnou skfifiku do prvniho
drzaku konzoly.

Zpétna instalace se provadi obracenym
postupem.

VYMENA POJISTKY

e =

Pred vymenou pDJ]Stky nebo reie
vypnéte zapalovani a vdechna
elektricka zarizeni.

Vadnou pojistku nahrazujte vzdy novou
pojistkou stejné hodnoty.

186

Vytahovac pojistek je umistén ve viku
rozvadéci skfinky baterie.

STITKY POJISTEK

Na schématu pojistek jsou znazornény
obdélniky predstavujici pojistky a relé. V
obdélnicich jsou uvedeny nasledujici
informace:

E78342

A Funkéni symbol
B  Cislo pojistky
C  Ampérova hodnota pojistky

f an, Viz Uzivatelska prirucka
&=

Ventilator chlazeni

Posilovac rizeni

Centralni rozvodna skfinka, relé
zapalovani



Pojistky

Modul ABS, cerpadla/ventily
() ABS/ESP

§ Ventilator topeni

Rizeni motoru nebo elektronicky
modul

Vyhrivané Celni sklo

Ohfiva¢ PTC (vozidla se

PTC vznétovym motorem)

Vstrikovace, transformatory
zapalovani

Ostfikovace svétlometu

Pfedzhaveni (vznétovy motor) m Ohfiva& motorové nafty

Klimatizace
- Inteligentni nabijeni baterie

- +
Centralni zamykani, spinac
ﬂ“ zapalovani

TABULKA S TECHNICKYMI
UDAJI POJISTEK

Elektricka parkovaci brzda
(EPB)

Rozvodna skrinka baterie

Houkacka Nasledujici pojistky jsou oznaceny
symbolem podle schémat pojistek vozidla
v Navodu k obsluze.
Pojistka Hodnota (A) Jisténé obvody

13 20 Elektromagnet startéru

21 20 Topeni na palivo nebo programovatelné pfidavné topeni

26 10 Automaticka prevodovka

30 10 Ridici modul motoru

32 10 Snimace HEGO 3 a 4 (vozidla se zazehovym motorem)

30 10 Snimace HEGO 1 a 2 (vozidla se zazehovym motorem)

35 10 Modul fizeni motoru/ventily/elektromagnety

36 10 Ridici modul pohonu
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Pojistky

Centralni rozvodna skfinka

E78360
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Pojistky

Pojistka Hodnota (A) Jisténé obvody

37 10 Dalkové svétlo, leva strana

38 10 Dalkové svétlo, prava strana

39 20 Ztapalovaé cigaret, zadni elektricka zasuvka pro pfislusen-
stvi

40 20 Elektricky ovladané stresni okno

41 20 Modul dvefi spolujezdce vpredu

42 riks Vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka

43 10 Privod baterie k elektronickym modultm

44 10 Datovy konektor

45 10 Denni jizdni osvétleni (parkovaci svétla)
Pfivod baterie k pfistrojovému panelu, centralni rozvodna

o 10 lskifika

47 15 Cerpadlo ostfikovace, vyhfivané trysky ostfikovace

48 20 Tlumena svétla a denni jizdni osvétleni

49 15 Privod od autobaterie ke spinaci osvétleni

50 20 Stérace celniho skla

51 15 Cerpadio paliva

52 25 Vyhfivané zadni okno

53 7.5 Parkovaci/boc¢ni/koncova svétla, leva strana

54 [ s Parkovaci/boéni/koncova sveétla, prava strana

55 20 Centralni zamykani, modul dvefi fidice

56 20 Bezklicovy systéem

7 10 Siréna se zalozni baterii

58 15 Privod baterie k audio modultim

59 o5 Modul tazného zafizeni, elektricka zasuvka pro prislusen-
stvi v zavazadlovém prostoru

60 15 Tlumena svétla, prava strana

61 15 Tlumena svétla, leva strana

62 20 Elektricky stavitelné sedadlo fidice

63 25 Elektricka okna

64 - Nepouzito

65 10 Modul airbagu

66 Y Pfivod od zapalovani ke spinaci osvétleni

67 10 Pfivod od zapalovani k pfistrojovému panelu, imobilizér

motoru
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Pojistky

Pojistka Hodnota (A) Jisténé obvody
68 7.5 Prislusenstvi k pristrojovému panelu
69 20 Mihova svétla
70 10 Privod baterie k elektronickym modultim
71 10 Denni jizdni osvétleni
72 - Nepouzito
73 7.5 Osveétleni registracni znacky
74 15 Brzdova svétla
75 10 Ridici modul pohonu
76 7,5 Elektricka parkovaci brzda (EPB)
f 25 Relé centralniho zamykani
78 15 Stéra¢ zadniho okna
79 15 Elektricky sklapénée zrcatko
80 10 Setfi¢ autobaterie, osvétleni interiéru
81 20 Dverni modul, pravy zadni
82 20 Dverni modul, levy zadni
83 10 Audio moduly (vySsi Uroven)
84 10 Zpétny svétlomet, privod od zapalovani k taznému zarizeni
85 10 Chladici jednotka
86 20 Vyhfivana pfedni sedadla

190




Preprava nepojizdného vozidla do opravy

BODY PRO TAZENI

E78366

Nasroubovateine tazne oko ma

levotocivy zavit. Pii montazi jim
otacejte proti sméru otaceni hodinovych
rucicek. Pouzijte klikovy kli¢ na matice,
aby bylo zajisténo, ze je tazné oko upiné
utazené.

roubovaci tazné oko je ulozeno v levém
obkladovém panelu zavazadlového
prostoru.

Tazné oko musi byt vzdy pfevazeno ve
vozidle.
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Predni tazné oko

\

E78367

Zasunite prst do otvoru na spodni strané
krytu a vypacte kryt. U vozidel se
soupravou pro stylizaci karoserie zasunte
prsty do otvoru v ramecku a vytahnéte
cely ramecek. Namontujte tazne oko.

Zadni tazné oko

E78368 @

A Montaz tazného oka vzadu




Preprava nepojizdného vozidla do opravy

TAZENi VOZIDLA PO CTYRECH
KOLECH

Kli€ zapalovani u taZzeného vozidla
musi byt v poloze |l, aby fizeni,
smerova svetla a brzdova svétla byla piné
funkéni. Protoze posilovac brzd a
posilovac fizeni s vypnutym motorem
nefunguji, budete muset vynakladat vétsi
silu na brzdovy pedal a na volant. Proto
zachovavejte vétsi odstup z divodu
zvétsené brzdné drahy a obtizngjsiho
Fizeni.
Aby nedoslo k poskozeni, nesmi byt
vozidlo roztahovano ani
roztlatovano. Namisto toho pouzijte
pomocné kabely a pomocnou autobaterii.
Viz Pouzivani nabijecich kabel( (stana
212).

Poznamka: DodrZujte bezpecnostni
predpisy platné pro taZzeni vozidla v
zavislosti na zemi.

Pred tazenim vozidel s elektrickou
parkovaci brzdou (EPB) se ujistéte, Ze je
parkovaci brzda uvolnéna. Viz Elektricka
parkovaci brzda (stana 165).

.....

plynule bez trhani tazenym vozidlem.
Nadmeérné napéti tazného lana muze mit
za nasledek poskozeni obou vozidel.
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Tazeni vozidla s automatickou
prevodovkou

7 . UPOZORN
Nikdy netahnéte v
automatickou prevodovkou vySssi
rychlosti nez 50 km/h nebo na vétsi
vzdalenost nez 50 kilometru.

Nikdy netahnéte vozidlo dozadu s
otacejicimi se hnacimi koly.
Nedodrzeni tohoto pokynu mize mit za
nasledek poskozeni automatické

prevodovky.

U vozidel vybavenych automatickou

prevodovkou neni nastartovani
pomoci tazeni nebo tlaceni mozné.
Pouzijte pomocné startovaci kabely. Viz
Pouzivani nabijecich kabelt (stana 212).

Je-li tazeno vozidlo s automatickou
prevodovkou, volici paka musi byt v
poloze N (neutral).

ET78369

Je-li nezbytné tahnout vozidlo na vétsi
vzdalenost, musi se zvednout hnaci kola
tak, aby se nedotykala vozovky.



Preprava nepojizdného vozidla do opravy

Tazeni vozidel vybavenych
bezkliCcovym systémem

Pokud je tazeno vozidlo vybavené
bezkliCovym systémem:

* Vlozte nahradni kli¢ do spinace
zapalovani.

» Otocte kli€ zapalovani do polohy Il.
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Udrzba

VSEOBECNE INFORMACE

Nechavejte své vozidlo pravidelné
prohlédnout v servisu, coz pomaha
udrzovat jeho technicky stav a cenu pro
pfipadny dalSi prodej vozidla. Je pro vas
pfipavena Siroka sit’ autorizovanych
servisl Ford, které jsou zde proto, aby
vam svymi profesionalnimi odbornymi
znalostmi pomohly. V&fime, Ze jejich
specialné vyskoleni technici jsou nejlépe
kvalifikovani pro fadné a odborné
provedeni servisnich praci na vasem
vozidle. K tomu mohou pouzit Sirokou
fadu vysoce specializovanych nastroju,
které byly vyvinuty konkréetné pro
provadéni servisnich praci na vasem
vozidle.

Kromeé provadeéni pravidelnych servisnich
prohlidek doporuCujeme, abyste provadéli
nasiedujlm dodatkové kontrcrlyr

- UPOZORNENI

Nez se ¢ehokoliv dotknete nebo
£.2.5 zacnete zkouSet cokoliv sefizovat,
vypnete zapalovani.

y  Kdyz je zapnuté zapalovani nebo
£.2.5 kdyZ je motor v chodu, nedotykejte
se soucasti systému elektronického
zapalovani. Systém pracuje s vysokym
napétim.

Davejte pozor, aby vam chladici

ventilator motoru nezachytil prsty
nebo nékterou soucast odévu. Za urcitych
provoznich podminek muze ventilator
chlazeni pokracovat v chodu i nékolik
minut po vypnuti motoru.
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Kazdodenni kontroly

* Vnéjsi svétla
Svitilny vnitfniho osveétleni

Varovné kontrolky a indikatory

Pri ¢erpani pohonnych hmot
zkontrolujte

Hladinu motorového oleje. Viz
Kontrola motorového oleje (stana
203).

Hladinu brzdové kapaliny. Viz
Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

Hladinu ostrikovaci kapaliny. Viz
Kontrola kapaliny ostrikovacu
(stana 208).

Tlak v pneumatikach (u studenych
pneumatik). Viz Technicka data
(stana 224).

Stav pneumatik. Viz Péce o
pneumatiky (stana 218).

Kazdy mésic zkontrolujte

Hladinu chladici kapaliny motoru
(studeny motor). Viz Kontrola
chladici kapaliny motoru (stana 206).

Tésnost potrubi, hadic a nadrzi

Hladinu oleje v posilovaci fizeni. Viz
Kontrola kapaliny posilovace fizeni
(stana 207).

Funkci klimatizace
Funkce rucni brzdy
Funkci houkacky



Udrzba

OTEVIRANI A ZAVIRANI
KAPOTY

EV8142

E7V8141

Aby nedoslo k poskozeni nebo

ztraté klice, vyjméte jej ihned po
otevieni ze zamku a znak Ford vratte na
misto.

Poznamka: U vozidel vybavenych
bezkliCovym systémem pouzijte pro
otevieni kapoty nahradni klic.

Pri otevirani kapoty otoc¢te znak Ford na
mrizce chladiCe na stranu a otocte klicem
nejprve proti sméru hodinovych rucicek
1. Nadzvednéte lehce kapotu a pro
otevieni kapoty otocte kli€em pIné ve
sméru hodinovych rucicek 2.

E78143

Zvednéte kapotu, podeprete ji vzpérou s
koncem vioZenym do tchytu 3 a ujistéte
se, Ze bezpecné drzi.

Pri zavirani kapotu spustte a z vy3ky asi
20-30 cm ji nechte zapadnout do uchytu.
Vzdy se ujistéte, Ze je kapota radné
zajistena.
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Udrzba

CELKOVY POHLED NA MOTOROVY PROSTOR

1,6 | Duratec

E78144

A Nadrzka kapaliny ostrikovace* Viz Kontrola kapaliny ostrikovacu (stana
208).

B  Nadrzka chladici kapaliny motoru* Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).

C  Viko plniciho otvoru motoroveho oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

D  Nadrzka brzdové/spojkove kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

E Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).

F  Pfidavna pojistkova skfifika Vis Pojistky (stana 185).

G  Vzduchovy filtr
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Udrzba

H  Meérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).

| Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace fizeni
(stana 207).

* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvort a mérka motorového oleje barevnée
oznaceny.

1.6 Duratec Ti-VCT

E78145

A  Nadrzka kapaliny ostfikovace* Viz Kontrola kapaliny ostfikovacu (stana
208).

B  Nadrzka chladici kapaliny motoru® Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).

C  Viko plniciho otvoru motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

D Nadrzka brzdové/spojkové kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

E  Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).

F  Pfidavna pojistkova skfifika Vis Pojistky (stana 185).
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Udrzba

Mérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).
Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace fizeni
(stana 207).
* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvort a mérka motorového oleje barevné
oznaceny.

G  Vzduchovy filtr
}4
I

1.8/2.0 Duratec-HE

E75146

A Nadrzka kapaliny ostfikovace* Viz Kontrola kapaliny ostfikovaci (stana

208).

B  Nadrzka chladici kapaliny motoru* Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).

C Viko plniciho otvoru motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

D  Nadrzka brzdové/spojkové kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

E  Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).
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Udrzba

F  Prfidavna pojistkova skfifika Vis Pojistky (stana 185).

G  Vzduchovy filtr

H  Meérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).
I

Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace rizeni
(stana 207).

J  Kryt motoru**

* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvorti a mérka motorového oleje barevné
oznaceny.

** Pokud snimate kryt, prectéte si poznamku v sekci Viko plniciho otvoru motorového
oleje. Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).

1.6 Duratorq-TDCi

ET8147

A  Nadrzka kapaliny ostfikovace* Viz Kontrola kapaliny ostrikovacu (stana
208).

B  Nadrzka chladici kapaliny motoru* Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).
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Udrzba

Viko plniciho otvoru motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

Nadrzka brzdové/spojkové kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).

Pridavna pojistkova skfinka Vis Pojistky (stana 185).

Vzduchovy filtr

Mérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).

Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace fizeni
(stana 207).

* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvort a mérka motorového oleje barevné
oznaceny.

= R

— L @) " M

1.8 Duratorq-TDCi

E78148
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Udrzba

A  Nadrzka kapaliny ostfikovate* Viz Kontrola kapaliny ostrikovacu (stana
208).

B  Nadrzka chladici kapaliny motoru* Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).

C  Viko plniciho otvoru motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

Nadrzka brzdové/spojkové kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkove
kapaliny (stana 207).

Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).

Pridavna pojistkova skrifika Vis Pojistky (stana 185).

Vzduchovy filtr

Mérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).

Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace rizeni
(stana 207).

* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvor(i a mérka motorového oleje barevné
oznaceny.

O

= o @
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2.0 Duratorqg-TDCi

O

- L G T-M

E78149

ggg)rika kapaliny ostfikovace* Viz Kontrola kapaliny ostrikovacu (stana
Nadrzka chladici kapaliny motoru* Viz Kontrola chladici kapaliny motoru
(stana 206).

Viko plniciho otvoru motoroveho oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana
203).

Nadrzka brzdové/spojkové kapaliny* Viz Kontrola brzdové a spojkové
kapaliny (stana 207).

Autobaterie Vis Autobaterie vozidla (stana 212).

Pridavna pojistkova skfiftka Vis Pojistky (stana 185).

Vzduchovy filtr

Mérka hladiny motorového oleje* Viz Kontrola motorového oleje (stana 203).

Nadrzka kapaliny posilovace fizeni* Viz Kontrola kapaliny posilovace fizeni
(stana 207).

* Pro snadné rozpoznani jsou vika plnicich otvort a mérka motorového oleje barevné
oznaceny.
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KONTROLA MOTOROVEHO
OLEJE

St it
Nepouzivejte pfisady do oleje ani

jiné prostiedky k oSetfovani motoru.
Nejsou nutné a za jistych okolnosti mohou
vest k poSkozeni motoru, na které se
nevztahuje zaruka Ford.

Nové motory dosahuji normalni spotreby
oleje az asi po 5 000 km (3 000 milich).

Zajistéte, aby vozidlo stalo na rovném
podkladu. Pred nastartovanim motoru
zkontrolujte stav motorového oleje.
Jestlize motor bézel, vypnéte jej a pred
kontrolou pockejte nékolik minut, az olej
stecCe zpét do olejove vany. Vytahnete
mérku, otfete ji Cistou latkou nepoustejici
vlakna, znovu ji zcela zasunte a jeste
jednou vytahnéte.

Je-li hladina mezi obéma ryskami, neni
tfreba olej doplfiovat. Horky olej muzZe o
nékolik milimetrd prekrocit znacku MAX
v disledku teplotni roztaZznosti.

Je-li hladina oleje u znacky MIN, doplrite
motor motorovym olejem splnujicim
specifikaci Ford.
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Motor 1.6 Duratec/1.6 Duratec
Ti-VCT

Motor 1.8/2.0 Duratec-HE



Udrzba

E78151

C  Motor 1.6 Duratorg-TDCi
D  Motor 1.8 Duratorg-TDCi
E  Motor 2.0 Duratorg-TDCi

Doplriujte olej jen po horni zna¢ku (MAX).
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Kryt motoru

Vozidla s motorem 1.8/2.0 Duratec-HE

LD QLD QL

A==

x@ \
7~

O

}hh\ DURATEC HE

Poznamka: Pii demontazi krytu motoru
je nutné nejprve demontovat prodlouzZeni
olejového filtru. Zvednéte svorku
zabranujici otaceni pomoci Sroubovaku
a odSroubujte nastavec proti sméru
hodinovych rucicek .




Udrzba

Viko plniciho hrdla motorového
oleje

E78152

Uzaveér plniciho hrdla oleje je otoCny.
Otevira se otaenim proti sméru
hodinovych rucicek. Neotvirejte uzaver,
dokud motor bézi

dotazen. Pri nedostateCnem
dotazeni muze unikat olej.

Uzavér zavirejte oto¢enim ve sméru
hodinovych ruci¢ek, aZ ucitite silny odpor.

Vyména motorového oleje

Kromé vozidel s motorem na
alternativni palivo

Pouzivejte motorovy olej Ford/Motorcraft
Formula E SAE 5W-30.
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Je mozZno pouzit i alternativni motorove
oleje s viskozitou SAE 5W-30 splriujici
pozadavky specifikace Ford
WSS-M2C913-B.

Vozidla s motorem na alternativni
palivo

Poznamka: Olej a olejovy filtr je nutné
ménit kazdych 10 000 km nebo jednou za
rok, podle toho, co nastane dfive.

Pouzivejte synteticky motorovy olej
Ford/Motorcraft Formula-S SAE 5W-40.

Je mozno pouzit i alternativni motorové
oleje s viskozitou SAE SW-40 spliiujici
pozadavky specifikace Ford ACEA A3/B3.

Dopliiovani motorového oleje

Kromé vozidel s motorem na
alternativni palivo

Nemuzete-li si opatfit olej splnujici tuto
specifikaci, musite v zavislosti na okolni
teploté pouzit olej s viskozitou SAE
5W-30, SAE 5W-40 nebo SAE 10W-40
splfiujici pozadavky buO specifikace
ACEA A1/B1, nebo ACEA A3/B3. Pouziti
téchto oleju mize mit za nasledek delsi
dobu startovani motoru, snizeni vykonu
motoru, zvySeni spotreby paliva a zvyseni
urovni emisi.



Udrzba

Vozidla s motorem na alternativni
palivo

Nemuzete-li si opatfit olej spliujici tuto
specifikaci, musite v zavislosti na okolni
teploté pouzit olej s viskozitou SAE 5W-30
nebo SAE 10W-40 splfiujici pozadavky
specifikace ACEA A1/B1 nebo ACEA
A3/B3. Pouziti téchto oleji mize mit za
nasledek delsi startovani motoru, snizeni
vykonu motoru, zvyseni spotreby paliva
a zvyseni urovni emisi.

KONTROLA CHLADICI
KAPALINY MOTORU

E78154

Nikdy neodnimejte viko nadrze na
chladici kapalinu, dokud je motor

horky, abyste se neoparili. Nestartujte

motor, dokud pfi¢ina neni odstranéna.

Hladina chladici kapaliny je viditelna pres
sténu prusvitné nadrze.
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Hladina chladici kapaliny by méla byt mezi
znaCkou MIN a MAX pfi studeném
motoru. Horka chladici kapalina se
roztahuje a maze tudiz prekrocit znacku
MAX.

Pri dolévani chladici kapaliny budte
opatrni. Snazte se, abyste
nepotfisnili Zadnou ¢ast motoru.

Chladici kapalinu je treba doplfiovat, kdyz
je motor studeny. Je-li chladici kapalinu
nutno doplnit, kdyz je motor horky,
vyckejte nejprve asi 10 minut, az se motor
ochladi. OdSroubujte pomalu viko. Pri
otaceni vikem unikne pretlak. Odejméte
zcela viko.

Pouzivejte chladici kapalinu splfiujici
specifikaci Ford. Viz Technicka data
(stana 208).

Plnici hrdlo se zavira oto¢enim vika ve
sméru hodinovych ruci¢ek az po
zaklapnuti.

U noveho vozidla je chladici systém
naplnén chladici kapalinou, ktera je
mrazuvzdorna do pfiblizné —25 °C.



Udrzba

KONTROLA BRZDOVE A
SPOJKOVE KAPALINY

Dbejte na to, aby se chladici

kapalina nedostala do styku s
pokozkou nebo do oc€i. Dojde-li k tomu,
oplachnéte postizena mista ihned velkym
mnozstvim vody a navstivte lékare.

Poznamka: ZvySené opotiebeni brzd
muze zpusobit pokles hladiny kapaliny.
Nedoplnujte brzdovou kapalinu, pokud
nepoklesne pod znacku MIN.

Brzdovy a spojkovy hydraulicky system
je zasobovan z téze nadrzky.

Hladina kapaliny musi byt mezi znackami
MIN a MAX na boku nadrzky.
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KONTROLA KAPALINY
POSILOVACE RIZENI

Vozidla s motorem 1.6 Duratec/1.6
Duratec Ti-VCT

E73701

Provozni kapalina by méla u studeného
motoru dosahovat po znacku MAX.

Klesne-li pod znacku MIN, doplite ji
specifikovanou provozni kapalinou. Viz
Technicka data (stana 208).

Vozidla s motorem 1.8/2.0 Duratec-
HE a pirepliiovanym vznétovym
motorem

Zadné kontroly hladiny nejsou nutné.



Udrzba

KONTROLA KAPALINY

OSTRIKOVACU

P4

E78155

TECHNICKA DATA

Kapaliny ve vozidle

Predni a zadni ostrikovace jsou

zasobovany z téze nadrzky.

Po dopInéni nasaOte zpét viko.

Dil

Doporucena kapalina

Specifikace

Posilovac fizeni

Kapalina do posilovace
Fizeni

WSS-M2C204-A2

Chladici kapalina

Nemrznouci kapalina Motor-
craft SuperPlus Antifreeze

WSS-M97B44-D

Brzdova a spojkova kapalina

Motorcraft Super DOT 4

ESD-M6C57-A

Vozidla se zazehovym motorem

Objemy
Varianta Polozka Objemy v litrech (galonech)

VSechny Kapalina posilovace fizeni Znacka-Max

VSechny Palivova nadrz aai(12,1)

VSechny Brzdova a spojkova kapalina Znacka-Max

< : fikovani celni

V&echny S}}(ﬁ;taem ostrikovani celniho 4,0 (0,9)

1.6 Duratec Motorovy olej - s filtrem 4.1 (0,9)

1.6 Duratec Motorovy olej - bez filtru 3,75 (0,8)
Chladici systém véetné

1.6 Duratec topeni - vozidla bez klimati- 5.5(1.2)
zace

16 Duratec Chladici systém vCetné 5,8 (1,3)

topeni - vozidla s klimatizaci
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topeni

Varianta Polozka Objemy v litrech (galonech)

1.6 Duratec Ti-VCT Motorovy olej - s filtrem 4,1 (0,9)

1.6 Duratec Ti-VCT Motorovy olej - bez filtru 3,75 (0,8)

1.6 Duratec Ti-VCT o astom Ve 6,0 (1,3)
openi

1.8 Duratec-HE Motorovy olej - s filtrem 4,3 (0,9)

1.8 Duratec-HE Motorovy olej - bez filtru 3.9 (0,9)
Chladici systém vcetné

1.8 Duratec-HE topeni 6,5 (1.4)

2.0 Duratec-HE Motorovy olej - s filtrem 4,3 (0,9)

2.0 Duratec-HE Motorovy olej - bez filtru 3,9 (0,9)

2 0 Duratec-HE Chladici systém vcetné 6,3 (1.4)

Vozidla se vznétovym motorem

Objemy
Varianta Polozka Objemy v litrech (galonech)
VSechny Kapalina posilovace fizeni Znacka-Max
V§echny Palivova nadrz 53 (1.40)
VsSechny Brzdova a spojkova kapalina Znacka-Max
Viechny Systém ostfikovani celniho 4,0 (0,9)
okna

1.6 Duratorg-TDCi Motorovy olej - s filtrem 3,8 (0,8)
1.6 Duratorg-TDCi Motorovy olej - bez filtru 3.4 (0,7)

: Chladici systém véetné
1.6 Duratorg-TDCi topeni 7,3 (1,6)
1,8 | Duratorg-TDCi Motorovy olej - s filtrem 56 d.2)
1,8 | Duratorg-TDCi Motorovy olej - bez filtru 5,0 (1,1)

: Chladici systém vcetné
1.8 Duratorg-TDCi topeni 8,1 (1,8)
2.0 Duratorg-TDCi Motorovy olej - s filtrem 59 {1,2)
2.0 Duratorg-TDCi Motorovy olej - bez filtru 5,0(1,1)
2.0 Duratorg-TDCi Chladici systém vcetné 8.4 (1,8)

topeni
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Péce o vozidlo

CISTENI EXTERIERU

2

Pokud pouzuete myéku s
voskovacim cyklem, nezapomente
odstranit vosk z ¢elniho skla.

@ Néktera zafizeni v myckach pDUZI‘v‘EjI
vodu pod vysokym tlakem. To by
mohlo poskodit urcité ¢asti vaseho
vozidla.

Pred vjezdem do automatické myci
linky demontujte anténu.

@ Vypnéte ventilator topeni, aby
nedochazelo ke znecistovani
protipachoveho filtru.

Doporucujeme vam, abyste sveé vozidlo
myli houbou a vlaznou vodou s
autoSamponem.

-

Cist

éni svétlometu

Skla svétlometu nedrhnéte, ani na

jejich CiSténi nepouzivejte brusné
Cistici prostfedky nebo chemicka
rozpoustédia.

@ Neotirejte svétlomety, kdyz jsou
suche.
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Cisténi zadniho okna

Vnitrm stranu zadnlho skla

nedrhnéte, ani na jeji ciSténi
nepouzivejte brusné cistici prostredky
nebo chemicka rozpoustedia.

Pri Cisténi vnitfni strany zadniho skla
pouzivejte pouze Cisty netfepivy hadfik
nebo vihkou jelenici.

Ochrana laku karoserie

@ Nelestéte vozidlo na prudkém slunci.
Dbejte na to, aby leSténka neprisla

@ do styku s plastovymi dily. Bylo by
obtizné vzniklé skvrny odstranit.

@ Nenatirejte lesténkou Celni nebo
zadni sklo. Mohlo by zpusobit
Spatnou a hluénou ¢innost stéracu.

Doporucujeme, abyste lak karosérie
navoskovali jednou nebo dvakrat do roka.

CISTENI INTERIERU

Bezpecnostni pasy

Pro Cisténi bezpecnostnich pasu
nepouzivejte hrubé materialy nebo
chemicka cistidla.

Dbejte na to, aby voda nevnikla do
navijeciho mechanizmu pasu.




Péce o vozidlo

Bezpecnostni pasy vycistéte Cisticem
interiéru nebo vodou nanesenou pomoci
mekké houby. BezpecCnostni pasy nechte
vyschnout pfirozenou cestou, bez
pridavného zdroje tepla.

OPRAVA MENSICH POSKOZENI
LAKU

neskodné vypadajici latky (napr.
ptaci trus, smulu ze stromu, zbytky
hmyzu, asfaltové skvrny, silniéni sul a
prumyslovy spad).

Poskozeni laku od odletujicich kaminku
nebo mensi vrypy opravte co nejdrive. U
svého prodejce Ford naleznete velky
vybér vhodnych prostfedku. Pfedtéte sia
dodrzujte pokyny vyrobce.
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Autobaterie vozidla

PECE O AUTOBATERII

Akumulatorova baterie vyZaduje jen velmi
malo udrzby. Hladina provozni kapaliny
(kyseliny) se pravidelné kontroluje béhem
rutinnich servisnich prohlidek.

POUZiIVANI NABIJECICH
KABELU

Propojujte jen baterie se stejnym
jmenovitym napétim (12 voltl). Pouzivejte
startovaci kabely s izolovanymi klestémi
a s vyhovujicim prifezem kabelu.
Neodpojujte autobaterii od elektrickeho
systému vozidla.
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Pripojeni startovacich kabelu

EVB161

A  Vybita baterie
B Pomocna baterie

Postavte vozidla tak, aby se vzajemné
nedotykala.

Vypnéte motor. Vypnéte elektricka
zarizeni.



Autobaterie vozidla

» Propojte kladny (+) vyvod vybité
autobaterie s kladnym (+) vyvodem
pomocné baterie.

» Propojte zaporny (-) vyvod pomocné
baterie s hlavnim ukostfovacim
Sroubem na levém zavésu
startovaného motoru. Nepripojujte
kabel na zaporny (-) pol vybité
autobaterie.

» Ujistéte se, Ze se startovaci kabely
nedotykaji zadnych pohyblivych Casti
motoru.

Nastartovani motoru

+ Nastartujte motor vozidla s pomocnou
baterii a nechte jej bézet pfi strednich
otackach.

« Nastartujte motor vozidla s vybitou
baterii.

» Nechte motory obou vozidel bézet
nejméné tfi minuty a pak kabely
odpojte.

SR

L4

B&hem odpojovani kabelii nechte
vypnuté svetlomety. Napétova
Spicka by mohla znicit zarovky.

» QOdpojte kabely v opacném poradi.

VYMENA AUTOBATERIE

Vozidla se zazehovym motorem

Jestlize byla odpojena autobaterie, vozidlo
muze priblizné 8 km (5 mil) po novém
pripojeni autobaterie vykazovat néktere
neobvyklé jizdni charakteristiky, protoze
systém Fizeni motoru se musi pfizpusobit
danému motoru.
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Kola a pneumatiky

VYMENA KOLA
Nahradni kolo

Vozidlo je vybaveno bud' nahradnim
kolem nebo sadou na opravu pneumatiky
(souprava ContiMobilityKit). Viz
Souprava na opravu pneumatik (stana
219).

VsSechna vozidla

S =

ouzivejte pouze schvalené

velikosti pneumatik a kol. Pouzitim
jinych velikosti se muze poskodit vozidlo
a zneplatnit technicky prikaz.

Vozidla s neplnohodnotnym rezervnim
kolem

Jestlize se nahradni kolo lisi od

ostatnich kol namontovanych na
vozidle, je nutno dodrZovat nasleduijici
pravidla:

Neprekracuijte rychlost 80 km/h (50
mph).

Jedte s nahradnim kolem jen na
nejkrat8i moznou vzdalenost.

Na vozidlo nemontujte vic nez jedno
nahradni kolo soucasné.

Na tomto typu kol nepouzivejte
snéhoveé fetézy.

Neprojizdéjte automatickymi mycimi
linkami.
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Vozidla se systémem rizeni stability

Vozidla se systémem stability jizdy mohou
vykazovat za jizdy nékteré neobvyklé
reakce. Vypnéte ESP. Viz Pouzivani
rizeni stability (stana 171).

Vsechna vozidla

Nahradni kolo je umisténo pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.

E72563

= Zvednéte zadni €ast krytu podlahy v
zavazadlovém prostoru.

E72564

roub zcela odSroubujte proti sméru
hodinovych rucicek.

» Vyzvednéte nahradni kolo.

« Vyjméte zvedak, ktery je umistén pod
nahradnim kolem.
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Vadné kolo umistéte obracenym
postupem.

Zvedak

E78134

Zvedak a kli¢ na kola jsou umistény v
prohlubni pro nahradni kolo. OdSroubujte
upevnovaci sroub ota¢enim proti sméru
hodinovych rucicek a vyjméte zvedak s
klikou.

E78135

Po pouziti zvedaku otacejte klikou, az
Sipka na ramenu bude smérovat pfimo na
tecku, aby se kli¢ na kola pripojil ke
zvedaku.

Pripevnéte kli¢ na matice k rukojeti drzaku
a sklopte rukojet dozadu ke zvedaku, jak
ukazuje obrazek.

Podkladaci klin

E78136

Pfi vyméné kola zajistéte uhlopficné
umisténé kolo v pfipadé potreby
podloZenim vhodnym pfedmétem nebo
klinem.

Roztahnéte obé poloviny klinu od sebe a
otocte o 180 stupniu.

Zvedaci body

E78137

Zvedak se musi pouzivat jen v malych
prohlubnich pod prahy.
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E78138

Body A Ize pouzivat i pro pojizdné
zvedaky, dilenské zvedaky a zvedaci
stojany.

Umisténi zvedaku v jinych bodech mize
zpusobit znatné poskozeni karoserie,
Fizeni, odpruzeni, motoru, brzdového
systemu a palivoveho potrubi.

Demontaz kola

Vsechna vozidla

E78133
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Zaparkujte vozidlo tak, abyste
nepiekazeli provozu a abyste ani
vy, ani ostatni Ucastnici silnicniho provozu
nebyli pfi vymeéne kola ohroZeni.
A Postavte vystrazny trojuhelnik.

Zaijistéte, aby vozidlo stalo na
pevnéem, rovném podkladu.

V pripadé potreby zajistéte vozidlo
vhodnymi kliny.

Natocte predni kola do pfimého
Smeru.

Vypnéte zapalovani, zatahnéte

parkovaci brzdu nebo elektrickou
parkovaci brzdu (EPB) a zaradte prvni
rychlostni stupen nebo zpatecku. Ma-li
vozidlo automatickou prevodovku, zvolte
polohu P.

Pozadejte cestujici, aby vystoupili z

vozidla.

Pokud je vozidlo vybaveno

smérovymi pneumatikami, ujistéte
se, ze Sipky na bocich pneumatiky ukazuiji
ve sméru otaceni kola pfi pohybu vozidla
smérem vpred. Sipky na obou bocich
pneumatiky zobrazuji smér otaceni.

Pokud je nutné namontovat

nahradni kolo se Sipkami
smérujicicmi proti sméru otaceni kola,
nechte si v nejblizSim mozném terminu
pneumatiku prfezout odbornikem do
spravného sméru.

Zvedak se smi pouzivat jen pro

vymeénu kola. Nepracujte pod
vozidlem, kdyZ je podpirano pouze
zvedakem.
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« Vlozte kli¢ na matice do bezpecnostni
matice.

Vsechna vozidla

- Uvolnéte matice kola.

« Umistéte zvedak celou plochou patky
na pevny podklad.

« Zvednéte vozidlo, az je kolo volneé.

« Odsroubuijte matice kola a kolo
sejmeéte.

3 i
ol Montaz kola

» Vlozte plochy konec klice na kola mezi
rafek a kryt naboje a opatrné jim
krutte, aby se kryt uvolnil.

Vozidla s bezpecnostnimi maticemi kol

E78140

A Matice kol pro ocelova kola
B  Matice kol pro kola z lehke slitiny
C Bezpecénostni matice

E72572

Poznamka: Nahradni bezpecnostni
matice na kola je mozno obdrzet po
predloZeni certifikatu s referencnim
Cislem.
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Vozidla s koly z lehké slitiny

upeviovat maticemi na ocelova

kola.

Poznamka: Matice pro kola z lehké slitiny
je mozno na kratkou dobu pouZit i pro
ocelové nahradni kolo (nejvySe na dva

tydny).
VSechna vozidla

Nasadte kolo na ¢epy kola.
NasSroubujte matice kola otacenim ve
sméru hodinovych rucicek tak, aby
kuZelovy konec matice mirné dosedl|
na kolo.

Spustte vozidlo a odstrante zvedak.

Vozidla s bezpecnostnimi maticemi kol

Vlozte kli€ na matice do bezpecnostni
matice.

VsSechna vozidla

E72573
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Plné dotahnéte matice kola v poradi
uvedenem na obrazku.

Pésti pevné natlacte kryt naboje.

Ulozte bezpecné kli¢ na bezpecénostni
matici a kli¢ na kola.

Ulozte zvedak a nahradni kolo
obracenym postupem a zajistéte je.

Co nejdfive si nechte zkontrolovat
utahovaci momenty matic kola a tlak v
pneumatikach.

PECE O PNEUMATIKY

Musite-li najet na obrubnik, udélejte to
pomalu a pokud mozno s koly v pravém
uhlu k obrubniku. Vyhybejte se strmym a
ostrym prekazkam. Prfi parkovani
neotirejte boky pneumatik o obrubnik.

Pravidelné kontrolujte, neni-li povrch
pneumatik porezan, nejsou-li na ném cizi
télesa, nebo neni-li nerovhomérné
opotiebovan. Nerovhomeérné opotrebeni
béhounu muze byt zptisobeno
nespravnou geometrii kol.

Tlak v pneumatikach

Stitek s tlaky v pneumatikach je umistén
na dvernim sloupku na strané fidice.
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SOUPRAVA NA OPRAVU
PNEUMATIK

Vseobecné informace

Pro zajisténi bezpecnosti vozidla je
nutné se fidit témito pokyny. V
pfipadé nedodrzeni téchto pokynu
riskujete poskozeni pneumatiky, ktere
muze mit vliv na ovladatelnost vozidla a
vést ke ztraté kontroly nad vozidlem. To
mUZe mit za nasledek vazné zranéni nebo

smrt.

Soupravu ContiMobilityKit

nepouzivejte, pokud jiz pneumatika
byla poSkozena nasledkem jizdy s
nedostateéné nahusténou pneumatikou.
Nesnazte se utésnit defekt, ktery se
nachazi mimo viditelny b&houn
pneumatiky. Nesnazte se utésnit defekt
na bocni sténé pneumatiky.

Poznamka: Pamatujte si, Ze souprava
pro nouzovou opravu pneumatik zajistuje
pouze doecasnou mobilitu vozidla.
Predpisy tykajici se oprav pneumatiky s
pomoci soupravy ContiMobilityKit se
mohou v jednotlivych zemich liSit.
Pozadejte o radu ve vasem pneuservisu.

S pomoci soupravy ContiMobilityKit je
moZné utésnit vétsSinu prasklin na
pneumatice a na dotasnou dobu obnovit
mobilitu vozidla. Systém se sklada z
kompresoru a tésnici hmoty a slouzi k
efektivnimu a pohodinému utésnéni
defektl v pneumatikach vozidla
zplsobenych napfiklad hfebiky nebo
podobnymi pfedméty o priméru az 6 mm.
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V zavislosti na typu a rozsahu poskozeni
pneumatiky je mozné nektere pneumatiky
utésnit pouze Castecné, pripadné je neni
mozné utésnit vabec. Ztrata tlaku v
pneumatice muze mit vliv na oviadatelnost
vozidla a vést ke ztraté kontroly nad
vozidlem

Prazdné lahve od tésnici hmoty je mozné
likvidovat s b&Znym domovnim odpadem.
Zbytky tekuté tésnici hmoty je nutné vratit
opravci nebo s nimi nalozit podle mistnich
platnych predpist pro nakladani s odpady.

Bezpecné pouzivani soupravy
ContiMobilityKit

Jedte opatrné a neprovadéjte zadne
nahlé jizdni manévry, zviasté pokud
je vozidlo téZce naloZzeno nebo tahne
privés.

Tento systém vam umozni provest
nouzovou do¢asnou opravu a

&

opravci vozidel nebo pneumatik nebo
ujet vzdalenost maximalné 200 km.

Neprecujte maximalni rychlost 80
km/h.

Soupravu ContiMobilityKit bezpecné
uloZte a zajistéte ji v zavazadlovém
prostoru vozidla. Jeji ulozeni kdekoli
v prostoru pro cestujici neni vhodné,
protoze v pfipadé prudkého brzdéni
nebo narazu muze dojit k zasazeni
cestujicich a zplusobeni zranéni.

Chrarite soupravu ContiMobilityKit
pred détmi.
Soupravu ContiMobilityKit pouZivejte

pouze pro vozidlo, se kterym byla
dodana.
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Pfi pouziti pro jiny nez stanoveny ucel
muze byt souprava ContiMobilityKit
priCinou nehody nebo zranéni, protoze
stlaceny vzduch muze byt vybusny
nebo hoflavy.

Zaparkuijte vase vozidlo na krajnici tak,
abyste nebranili plynulosti provozu a
abyste mohli pouZzit soupravu
ContiMobilityKit bez ohrozeni vasi
osoby.

| v pfipadé, ze stojite na rovné silnici,
zatahnéte parkovaci brzdu, aby bylo
zajisteno, Ze nedojde k pohybu
vozidla.

Nesnazte se vytahnout cizi pfedmeéty
(jako napf. hiebiky nebo Srouby), které
prorazily pneumatiku. Nechte je tak,
jak jsou.

Pri pouzivani ContiMobilityKit nechejte
motor béZet, ne viak tehdy, pokud je
vozidlo v uzavienych nebo Spatné
vétranych prostorach.

Pri pouzivani nikdy nenechaveijte
soupravu ContiMobilityKit bez dozoru.
Kompresor nenechavejte bézet dele
nez 10 minut, jinak hrozi jeho prehrati.
Pred datem konce pouZzitelnosti (viz
dno lahve) vyménte nadobu s t&snici
hmotou za novou.

Oprava defektu

Defekt pneumatiky muzete docasné
opravit ve dvou krocich.
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Napred nacerpejte do pneumatiky tésnici
hmotu a nahustéte vzduch (viz Krok 1).
Okamzité potom ujedte kratkou
vzdalenost (3 km), aby doslo k
rovnomeérnému rozlozeni tésnici hmoty v
pneumatice. Poté zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatice a v pfipadé potreby
ji dohustéte (viz Krok 2).

Informujte v8echny ostatni uZivatele
vozidla, Ze pneumatika byla docasné
utésnéna pomoci soupravy
ContiMobilityKit a upozornéte je, ze je
nutné dodrZovat zvlastni jizdni podminky.

Krok 1: Nacerpani tésnici hmoty a
nahusténi vzduchu do pneumatiky

E75436
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Oteviete viko. Ze skfifiky sloupnéte
nalepku A upozoriujici na maximalni
povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji
na pristrojovy panel tak, aby na ni fidic
videl.

E75438
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Ze skrinky soupravy ContiMobilityKit
vyjméte hadici B a zastrcku napajeni C s
kabelem.

Nasadte si prilozené rukavice. Chrarite
svou pokozku pred kontaktem s tésnici
hmotou, ktera obsahuje prirodni
kaucukovy latex.

Odsroubujte oranzove vicko D z drzaku
lahve a vicko E z lahve s tésnici hmotou.

Nasroubovanim lahve do drzaku se

propichne tésnéni na lahvi.
Nesundavejte pinou lahev s tésnici
hmotou z drzéku, protoZe by tésnici hmota
z lahve vytekla.

Lahev nasroubujte ve sméru otaceni
hodinovych ru€i¢ek do drzaku lahve F a
dobfe ji utahnéte.
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__

E75439

Z poskozené pneumatiky sundejte ¢epicku
ventilku.,

Stahnéte ochrannou ¢epi¢ku G z konce
hadice a naSroubujte hadici H pevné na
ventilek poskozené pneumatiky.

Dejte pozor, aby byl spina¢ kompresoru
J pifepnut na 0.

ZastrCku napajeni C zastrtte do zasuvky
zapalovace cigaret nebo do pridavné
elektrické zasuvky.

Nastartujte motor (pouze pokud je vozidlo
venku nebo v dobfe vétranych
prostorach).
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stéeny pneumatiky. Pokud jsou zde
néjaké praskliny, boule nebo podobné
poskozeni, pneumatiku nenafukujte. Pri
husténi kompresorem nestujte pfimo
vedle pneumatiky. Sledujte bo¢ni sténu
pneumatiky. Pokud se objevi néjaké
praskliny, boule nebo podobné poskozeni,
vypnéete kompresor a nechejte vzduch
uniknout pojistnym ventileml. V takovém
pfipadé nepokracujte v jizdé s touto
pneumatikou.

Poznamka: Pri Cerpani tésnici hmoty
ventilkem pneumatiky maze tlak vzrist az
na 600 kPa (6 bar), ale asi po 30
sekundach znovu klesne.

SpinaC kompresoru J pfepnéte na |.

- POZOR |
Pokud tlak vzduchu v pneumatice
L2\ do sedmi minut nedosahne 180 kPa
(1,8 bar), bude pneumatika ziejmé
posSkozena natolik, Ze doCasna oprava
neni mozna. V takovém pfipadé
nepokracujte v jizdé s touto pneumatikou.

Nehustéte pneumatiku déle nez 7 minut,
kdy by mél tlak vzduchu dosahnout
minimalné 180 kPa (1,8 bar) a maximalné
350 kPa (3,5 bar). Kompresor na chvili
vypnéte, abyste mohli z manometru K
odecist aktualni tlak v pneumatice.

Jakmile je v pneumatice dosazeno tlaku
minimalné 180 kPa (1,8 bar), prepnéte
kompresor na 0.

ZastrCku napajeni vytahnéte ze zasuvky

zapalovace cigaret nebo z pfidavné
elektrické zasuvky.



Kola a pneumatiky

Rychle odSroubujte hadici z ventilku
pneumatiky a znovu nasadte ochrannou
cepicku G. Cepicku ventilku znovu
utahnéte

Lahev nechejte v drzaku.

Dbeijte na to, aby souprava
ContiMobilityKit, vicko lahve a oranZové
vicko byly bezpecéné ulozené ve vozidle,
ale stale snadno pfistupné. Soupravu
budete potfebovat znovu, az budete
kontrolovat tlak v pneumatice.

Pokud béhem jizdy zaznamenate
silné vibrace, neklidne fizeni nebo
rizné zvuky, snizte rychlost a dojedte
opatrné na misto, kde mlzZete vozidlo
bezpecné zastavit. Pfekontrolujte
pneumatiku a tlak vzduchu. Pokud je tlak
v pneumatice nizsi neZ 130 kPa (1,3 bar)
nebo pokud jsou vidét jakékoli praskliny,
boule nebo podobna poskozeni,
nepokracujte v jizdé s touto pneumatikou.

Okamzité nastartujte a ujedte asi 3 km,
aby tésnici hmota mohla utésnit
poskozené misto. Nepiekracujte rychlost
80 km/h (maximalni povolena rychlost je
uvedena na nalepce).

Kontrola tlaku v pneumatikach

Po ujeti 3 km zastavte vozidlo.
Zkontrolujte a v pripadé potfeby upravte
tlak v poskozené pneumatice.

Sundejte ochrannou ¢epicku G z konce
hadice.

Nasroubuijte hadici H pevné na ventilek
poSkozené pneumatiky.

Na manometru K piectéte hodnotu tlaku
v pneumatice.
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Pokud je tlak v pneumatice naplnéné
tésnici hmotou 130 kPa (1,3 bar) nebo
vice, je nyni nutné upravit tlak v
pneumatice na hodnotu stanovenou pro
vozidlo.

Dejte pozor, aby byl spina¢ kompresoru
J vypnuty (v poloze 0).

Zastréku napajeni C zastréte do zasuvky
zapalovace cigaret nebo do pfidavné
elektrické zasuvky.

LA POZOR
Pokud nechate motor bezet v
nevétranych nebo Spatné vétranych

prostorach (napf. uvnitf budovy), mize
dojit k zaduSeni osob.

Nastartujte motor (pouze pokud je vozidlo
venku nebo v dobre vétranych
prostorach).

Prepnéte kompresor na | a napumpujte
pneumatiku na predepsany tlak.

Kompresor vypnéte a znovu zkontrolujte
tlak v pneumatice. Pokud je tlak v
pneumatice pfili§ vysoky, vyfouknéte
pneumatiku na predepsany tlak pomoci
pojistného ventilu .

Jakmile nafouknete pneumatiku na
spravny tlak, vypnéte kompresor,
vytahnéte zastréku ze zasuvky,
od$roubuijte hadici, nasadte Cepicku
ventilku a nasadte ochrannou Cepicku G.

Lahev nechejte v drzaku a soupravu
ContiMobilityKit bezpecné uloZte v
zavazadlovém prostoru.
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= POoRTT R
Pred jizdou se ujistéte, Ze je
pneumatika nahusténa doporucenou

hodnotou tlaku. Dokud nebude utésnéna

pneumatika vyménéna, sledujte tlak
vzduchu v pneumatice. Provedte vyse
uvedené cinnosti podle sekce Krok 2 od

bodu 2 dale: Kontrola tlaku v

pneumatikach

Jedte k nejblizSimu servisu a nechte si
poskozenou pneumatiku vymeénit. Pred
stazenim pneumatiky z rafku informujte
technika v pneuservisu, Zze pneumatika
obsahuje tésnici hmotu (viz samostatné
pokyny pro demontaz pneumatiky). Hadici
a nadrz s tésnici hmotou je nutné po
pouziti ContiMobilityKit vymenit.
Usazeniny tésnici hmoty v pouzité hadici
mohou narusit spravnou funkci zarizeni
ContiMobilityKit.

POUZiIVANI ZIMNICH
PNEUMATIK

Pfi pouzivani zimnich pneumatik je tfeba
dodrzovat tlaky doporuCené jejich
vyrobcem.

TECHNICKA DATA

224

POUZIVANI SNEHOVYCH
RETEZU

Poznamka: Sneéhové fetézy se nesmi
upeviovat na pneumatiky 205/50 R 17
nebo 225/40 R 18.

Pouzivejte pouze doporu¢ené snéhové
fetézy s malymi ¢lanky na hnacich kolech
(pfednich).

Neprekracujte rychlost 50 km/h. Na
vozovce bez snéhu retézy ihned
odmontuijte.

Systém ABS bude nadale normalné
fungovat.

Aby nedoslo k poskozeni
plnoprimeérovych krytt kol, mély by se
pred jizdou se snéhovymi fetézy
odmontovat.

Vozidla se systémem stability jizdy
(ESP)

Vozidla se systéemem stability jizdy (ESP)
mohou vykazovat nékteré neobvyklé jizdni
charakteristiky; l1ze se tomu vyhnout
vypnutim systému. Viz Pouzivani Fizeni
stability (stana 171).
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Az do 160 km/h (100 mph)

Tlak pneumatik

' Normalni zatizeni PIné zatizeni
Varianta Rozr::]zrti;;neu- Predni Zadni Predni Zadni
bar (Ibf/in?)|bar (Ibf/in?)|bar (Ibf/in*)|bar (Ibf/in?)
V§echna - neplnohod-
notné rezervni kolo -
eGinaln® 80 kmih T125/85 R 162 4,2 s 4.2 42
(50 mph)
VSechny 195/65 R 15 21 2.3 2.4 2.8
Vsechny 225/40 R 18 2,3 2,3 2,4 2,8
Vozidla se zazehovym 205/55 R 16 21 23 24 28
motorem
Vozidla se zazehovym 205/50 R 17 2 1 23 24 28
motorem
Vozidla se vznétovym
M 205/55 R 16 2.3 2,3 2,4 2,8
Vozidla se vznetovym| 50550 R 47 | 2,3 23 2.4 28
motorem

Trvala rychlost prekraéujici 160 km/h (100 mph)

Tlak pneumatik

Rozmeér pneu-

Normalni zatizeni

Plné zatizeni

Varianta Faelie Predni Zadni Predni Zadni
bar (Ibf/in?)|bar (Ibf/in?)|bar (Ibf/in?)|bar (Ibf/in?)

VSechny 195/65 R 15 2,3 2.3 2,6 3,0
VSechny 225/40 R 18 2,5 2,3 2,6 3,0
Vozidla se zazehovym

s 205/55 R 16 2,3 2.3 2,6 3,0
Vozidla se zazehovym

o rem 205/50 R 17 2.3 2.3 2,6 3,0
Vozidia se vznétovym | oqeeep 46 | 25 23 2.6 3,0
motorem 4 J § :
Vozidla se vznétovym | 545,50 R 17 25 23 26 3.0
motorem y i ' ¢
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Identifikace vozidla

IDENTIFIKACNI STITEK
VOZIDLA

E75441

Identifikacni Stitek vozidla je umistén na
sloupku B. Tento Stitek obsahuje
informace o typu vozidla, vyrobni ¢islo,
hmotnost vozidla a popis ruznych
soucasti.

IDENTIFIKAGNI CiSLO VOZIDLA
(VIN)

|dentifikacni Cislo vozidla je navic
vyrazeno na plastovem Stitku na leve
strané pristrojové desky.
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CiSLO MOTORU

V zavislosti na typu motoru je €islo motoru
umisténo (pfi pohledu ve sméru jizdy):

1.4/1.6 Duratec/Duratec Ti-VCT
na predni ¢asti bloku motoru, nalevo

1.8/2.0 Duratec-HE

na zadni ¢asti bloku motoru, nalevo

vznéetovy 1.6/2.0 Duratorq-TDCi s
turbodmychadliem

na bloku motoru, vedle olejoveho
filtru/chladice oleje

vznétovy 1.8 Duratorg-TDCi s
turbodmychadlem

na rozdélovacim/sbérném sacim potrubi



Technicka data

TECHNICKA DATA

Rozmeéry vozidla

E78157 I B

"l

Polozka

Popis rozméru

Rozméry v mm (palcich)

A Maximalni delka 4333 (170,6)
B Celkova §irka - véetné vnéjsich zpétnych zrcatek 2022 (79,6)
(# Celkova vyska - pfi provozni hmotnosti dle EU 1560-1601 (61,4-63,0)
D Rozvor 2640 (103,9)
E Rozchod prednich kol 1535 (60,4)
E Rozchod zadnich kol 1531 (60,3)
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Technicka data

Rozméry tazného zarizeni

e s s W o S et ., o " o
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i i

E78158 S
Polozka Popis rozmeéra Rozméry v mm (palcich)

A Naraznik — konec koule tazného zafizeni 102.4 £2.5 (4.0)
B Pripojovaci bod - stfed koule tazného zafizeni 57,9 (2,3)

C Stred kola - stfed koule tazného zarizeni 899.9 £2.5 (35.4)
D Stred koule tazného zafizeni - podélnik ramu 515.4 £2.5 (20.3)
& Vnitfni strana podélniku ramu 1030.9 £5 (40.6)
F  [Stfed kulového kloubu - stfed 1. upevriovaciho bodu 399.5 £2.5 (15.7)
G [Stfed kulového kloubu - stfed 2. upeviiovaciho bodu 699.5 £2.5 (27.5)
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Hmotnosti vozidla

1.6 Duratec

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1334
UziteCné zatizeni 521
Pfipustna celkova hmotnost 1855
Dovolené zatiZzeni stfe$. nosice 5
1.6 Duratec Ti-VCT

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1344
UziteCné zatizeni 526
Pripustna celkova hmotnost 1870
Dovolené zatizeni sties. nosice 75
1.8 Duratec-HE

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost die EU 1375
Uzitecné zatizeni 535
Pripustna celkova hmotnost 1910
Dovolené zatiZzeni stfes. nosice 75
1.8 Duratec-HE s prevodovkou Durashift CVT

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1409
Uzitecné zatizeni 521
Pfipustna celkova hmotnost 1930
Dovolené zatizeni stres. nosice 5
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Technicka data

2.0 Duratec-HE s manualni prevodovkou

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1394
Uzitecné zatizeni 531
Pfipustna celkova hmotnost 1925
Dovolené zatizeni stfes. nosice 75
2.0 Duratec-HE s automatickou prevodovkou

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1408
Uziteéné zatizeni 522
Pripustna celkova hmotnost 1930
Dovolené zatiZeni stres. nosice 75
1.6 Duratorqg-TDCi 66 kW (90 k)

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1391
Uzitecné zatizeni 529
Pripustna celkova hmotnost 1920
Dovolené zatizeni stfes. nosice i
1.6 Duratorg-TDCi 80 kW (109 k)

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1392
UzZitecne zatizeni 528
Pfipustna celkova hmotnost 1920
Dovolené zatizeni stfes. nosice 75
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1.6 Duratorq-TDCi 80 kW (109 k) s prevodovkou Durashift CVT

Polozka

Hmotnost (kg)

Provozni hmotnost dle EU 1423
Uzitecné zatizeni 507
Pripustna celkova hmotnost 1930
Dovolené zatizeni stres. nosice 75
1.8 Duratorq-TDCi

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1465
Uzite€né zatizeni 530
Pripustna celkova hmotnost 1995
Dovolené zatizeni stfes. nosice 75
2.0 Duratorg-TDCi

Polozka Hmotnost (kg)
Provozni hmotnost dle EU 1491
Uzitecné zatizeni 499
Pfipustna celkova hmotnost 1990
Dovolené zatizeni stfeS. nosice 75
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Homologace

Dalkové ovladani V pfipadé kontroly typového schvaleni
vaseho dalkového ovladani viz nize
Typ 1 uvedenou tabulku. Doporucujeme vam

pouZivat dalkové ovladani pouze v zemich
uvedenych na seznamu.

E78380
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Homologace

= O TR T

f i e e e

ks o ik i :g‘?'.'_ Lt
= R e P =i e

| Offitial test number

Siemens VDO, 5WK4 8791, C€ '

FIEEE6REH
©EoDee®

HeRRCEONEE

2

Siemens VDO, 5WK4 8791, @

Siemens VDO, 5WK4 8791, @Z 1

Siemens VDO, 5WK4 8791, 00590-2003

Siemens VDO, 5WK4 8793

Siemens VDO, 5WK4 8791, CLBT /C/101/2003

@ Wik 921.P0323

880008 eee000ae

Siemens VDO, 5WK4 8791, CSK‘

1 Hereby, Siemens VDO declares that this remote control is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/E C.
2 Data not available at the time of printing.

ET8381
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Homologace

Typ 2

V pripadé kontroly typového schvaleni

vaSeho dalkového ovladani viz nize

uvedenou tabulku. Doporuéujeme vam

pouzivat dalkové ovladani pouze v zemich
uvedenych na seznamu. il

234



Homologace

he remote contr

Country Offi--:ial test number

C€ a0 @

SIEMENS 433,92 MHz
5WK 4 725/8686/807 1

SACICAEAC
@ 008
SASAY,

E

BAKOM 97.0946.K.P.

MCW 129/95 23/1997

€ (ned

272/3-1998

o

542/98

@ = s8LP0012

TU R 119
k SR 1999 2

5 @ Bee®eRReeOVWeee

Ref.No.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98

1 Hereby, Siemens VDO declares that this remote control is in compliance with the essential requirements

and other relevant provisions of Directive 1999/5/E C.
E78383

235



Homologace

Pasivni klic¢ V pfipadé kontroly typového schvaleni
pasivniho klice viz nize uvedenou tabulku.
Doporuc€ujeme vam pouzivat pasivni kli¢
pouze v zemich uvedenych na seznamu.

A T S s

Country Official test number

O ® e @ O
e ® E® & G
G @ (D @® D
N P e &

1 Hereby, Siemens VDO declares that this remote control is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Siemens VDO, 5WK4 8794, C€ '

E78384

Imobilizér motoru

Je-li kontrolovano typové schvaleni
imobilizéru, viz nize uvedenou tabulku.
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Country Official test number
@ e O e E
O @ @C€0682®‘
@ D @ 0 O @D N
@ O &
143
D) i
AE AP 14 085/2002
BY/112 03.2.3.E A2294
3043104475A
CY) M.C.W. 129/95/(11)
€ (@
@ No number required
SRD-153/01
@® frrmoh i
av

ET8385
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Homologace

Country Official test number

WT/122/98 |1

08-114/2

M
S.H. Nr 003/2002

l@ &% 91LP00B6

ec

ME 83
POCC DE.ME 83.B02099

B.61.TK.0.22.00.00/4940-2632

CHEREIS

®

2970
11/1-01-009/2002-006

1 Visteon Deutschland GmbH declares that the immobiliser system transceiver complies with the
appropriate essential requirements of the Article 3 of the R&TTE and the other relevant provisions.
e7gagg 2 Data not available at the time of printing.

96 @

Poplach

Je-li kontrolovano typové schvaleni
poplasného zafizeni, odkazujeme na
nasledujici seznam ufednich testu.

e11] A-00 0280 @ 97RA-00 0001

e11| A-00 2108 @ 97RA-01 2108

E78387
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