Rozvrh servisu - Focus 1999 [DURATORQ-TDCI/MECHANICKA]

- 140000 km (7 Roky(u))

Pristaveni vozidla do dilny

Ukazatele pristrojového panelu,kontrolky a
houkacka

Kontrola cinnosti

Spojka

Kontrola cinnosti/serizeni, v pripade potreby

Ostrikovace, sterace

Kontrola cinnosti/serizeni, v pripade potreby

Vnitrek vozidla

VnejSi osvetleni a prislusné kontrolky, osvetleni

pristrojové desky

Kontrola cinnosti/stavu

Rucni brzda

Kontrola cinnosti/serizeni, v pripade potreby

Bezpecnostni pasy

Kontrola cinnosti/stavu

Vnejsek vozidla

Aretace dveri +

Kontrola cinnosti/promazani (kontrola jen ocelovych pasku)

Zavesy a bezpecnostni zapadky kapoty +

Kontrola cinnosti/promazani

Pod kapotou motoru

Kabely, potrubi, hadice, vedeni paliva a oleje

Kontrola vedeni, poSkozeni, odreni a netesnosti

Motor, podtlakové cerpadlo, topeni a chladic

Kontrola poskozeni a netesnosti

Chladici kapalina

Kontrola koncentrace nemrznouci smesi: ___°C

Expanzni nadrzka chladici kapaliny, nadrzky
posilovace rizeni a kapaliny ostrikovacu,
akumulator

Kontrola a doplneni kapaliny, je-li treba - v pripade nadmerného Uniku kapaliny je potreba
na vySetreni a opravu zavady vystavit zvlastni objednavku

Poly akumulatoru

Vycisteni, a je-li treba promazani

Pachovy filtr

Vymena - je-li vhodné

Pylovy filtr

Vymena pylového filtru s protipachovym filtrem

Palivovy filtr

Vypusteni vody, pokud nebyl vymenen - diesel modely (s moznosti vypusteni)

Pod vozidlem

Motor

Vypusteni oleje a vymena filtru

Rizeni, ramena zaveseni, kulové cepy, klouby
hnacich hridelu, manzety

Kontrola poSkozeni, opotrebeni, zajiSteni a zpuchreni pryze

Motor, prevodovka

Kontrola poskozeni a netesnosti

Potrubi, hadice, kabely, vedeni paliva a oleje,
vyfuk

Kontrola vedeni, poSkozeni, odreni a netesnosti

Spodek karosérie +

Kontrola stavu povlaku PVC

Pneumatiky

Zkontrolujte stav a opotfebeni, zvlasté boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku
PP _mm, LP _mm, LZ _mm, PP _mm

Brzdovy systém +

Kotoucové brzdy: Kontrola opotrebeni brzdového obloZeni a kotoucu (kola demontovana).
Kontrola opotrebeni zadniho brzdového oblozeni (kontrola inspekcnim otvorem). (Casteji
pri uzivani vozidla v tezkych provoznich podminkach)

Vnejsek vozidla

Motor

Znovu naplinte motorovym olejem

Brzdova kapalina

Kontrola mnozstvi - v pripade abnormalni ztraty kapaliny se musi na zjiSteni a opravu
vystavit zvlastni objednavka

Pneumatiky

Serizeni tlaku

Nahradni kolo

Serizeni tlaku, kontrola opotrebeni - stav (zaznamenejte hloubku vzorku)
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Vnejsek vozidla

Svetlo zavazadlového prostoru +

Kontrola cinnosti - je-li to mozné

Matice kola

Utahnéte spravnym momentem a zkontrolujte spravny typ. Zkontrolujte poSkozeni rafku

Kryty kol

Kontrola poSkozeni, zvlaste u zadrzného systému

Servisni upominaci nalepka

Pfipevnéte na sloupek B na strané Fidice

Prodlouzena udrzba

Brzdovy filtr

Kazdé 2 roky - vymena - brzdova kapalina (operace 12 154 4)

Klimatizace

Kazdé 3 roky - kontrola teploty z vystupni trubky vyparniku. Kontrola poSkozeni a
netesnosti vedeni klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)

Systém chlazeni

Kazdé 4 roky - kontrola/vycisteni tlakové zatky, vymena tesneni, je-li poSkozené

Systém chlazeni

Kazdych 10 let - oranzova/ruzova chladici kapalina. Vypusteni, vyplach a nové naplneni
Super Plus
(operace 24 122 4)

Systém chlazeni

Kazdych 10 let - vypusteni, vyplach a nové naplneni tmave cervenou kapalinou Super Plus
(operace 24 122 4)

Hnaci remen vackového hridele

Kazdych 160.000 km / 10 let - vymena (operace 21 304 9)

Hnaci remeny prislusenstvi

Kazdych 150.000 km / 10 let - vymena predniho remene

+ kazdoroc¢ni kontrola karosérie & laku:

Béhem téchto ukonl by se méla provést vizualni kontrola karosérie a laku - viz podrobny kontrolni list, Ize-li pouzit.
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